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Parametry dobranego urzadzenia:

Wielko$¢:

Pompa:

Wydajno$¢:

Silnik:

Moc nominalna silnika:
Zapotrzebowanie mocy pompy:
Wsp6tczynnik pompy:

Wirnik:

Rodzaj separatora:

74/2 2,2 KW

130 mmSTM 65/80-74-150
22,0 m3/h - 12,40 m SW
400 V, 50 Hz3 000 obr/min
2,20 kW

1,6 kW

91%

30KR, jednostronnie otwarty, wolny przelot

nie mniej niz 16 mm

wirowy, wolnoprzeptywowy (bez statych

elementéw cedzacych w $wietle przeplywu)

Dane techniczne urzadzenia:
Wymiar:

Wykonnie materiatowe:
Pojemno$¢ robocza zbiornika:
Ciezar:

Wymagane wymiary komory (studni): mm:

Otwér montazowy:
Wymagana odlegtos$¢ rury
zasilajgcej od dna komory:
Wysoko$¢ ttoczni:
Maksymalny naptyw:

3295

Rzut
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mm: 860 x 660 x 380
G-AISi12

m3: 0,11
kg: 175,00
¢ 2000
mm: ¢ 800
mm: 400,00
mm: 1190
m3/h: 4,00

Uwagi:

1. Rurociag grawitacyjny podczas posadawiania zbiornika przepompowni
wsungc do wewnatrz zbiornika ok. 0,6 m.

2. Rurociag tloczny podczas posadawiania zbiornika przepompowni
wsungc do wewnatrz zbiornika ok. 0,3 m.

3. Przejscia szczelne w studni betonowej wykonane w zaktadzie
prefabrykaciji.

4, Instalacja sterowania i automatyki w dostawie z technologia.

Wszystkie wymiary na rysunku podano w mm.

WONU AW

Rysunek ttoczni Sciekow Tk
74/2 2,2 kKW

Zbiornik pompowni 2000 - polimerobeton
Zbiornik ttoczni

Pompa wielokanatowa ST 65/80-74-150 2,2 kW
Pompa odciekéw

Czujnik poziomu wypeltnienia ttoczni

Tréjnik DN100/DN100 - stal 304

Rurociag ttoczny DN100 - stal 304

Rurociag ttoczny pompy odcieku DN32

Zasuwa klinowa DN100

Zawor zwrotny klapowy DN100

tacznik rurowo - kotnierzowy DN100
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100
tacznik rurowo - kotnierzowy DN200 do rur PVC
Zasuwa klinowa DN200

Pokrywa wiazu #800 typ ciezki

Wentylacja zbiornika ttoczni PVC DN70/100
Wentylacja zbiornika pompowni PVC DN150
Drabinka zejsciowa - stal 304

Dotek @400 dla pompy odciekow

Wylewka betonowa, H=400 mm

Lampa IP54 - 2 szt.

Kotnierz slepy DN100 - stal 304, zakoriczony zlaczkg do weza
Przejscie szczelne dla kabli, PVC DN110
Przejscie szczelne dla rury PCV DN200
Przejscie szczelne dla rury PE DN100

Kréciec do manometru

Projektowana kostka betonowa grubos$¢ 8 cm
Podsypka piaskowo-zwirowa 10 cm
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Rysunek ttoczni $ciekéw Tt w Nowej Karczmie

Qbiekt  Budowa sieci kanalizacji saniatarnej
w systemie grawitacyjno-ttocznym
w miejscowosci Nowa Karczma
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