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PROJEKT WYKONAWCZY
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma — rejon
ul. Gdanskiej w Nowej Karczmie
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Oswiadczenie

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze projekt

wykonawczy:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma - rejon
ul. Gdanskiej w Nowej Karczmie jest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
. o ) . o Nr uprawnien .
Branza Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr cztonkowski Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Sanitarna Magdalena Wysocka | | U73d2ef cieplnych, wentylacyinyehy | o /0060/pwos/15
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

. Umowa zawarta pomiedzy: Gming Nowa Karczma a Ecotech Sp. z 0.0. Sp. K.;
«  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

. Obowigzujgce normy i przepisy;

+  Wizje lokalne;

«  Uzgodnienie branzowe;

. Literatura techniczna.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem — Gming Nowa Karczma.

Celem opracowania catej dokumentacji jest przygotowanie materiatow projektowych umozliwiajgcych
Inwestorowi zrealizowanie przedsiewziecia.

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie wykonania dokumentacji projektowej pn. ,Rozbudowa
systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma — rejon ul. Gdanskiej w Nowej Karczmie”.
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej systemie grawitacyjno-ttocznym wraz
z przytgczami kwalifikowanymi (do granicy dziatek prywatnych) oraz ttocznia $ciekdw w miejscowosci Nowa
Karczma, gmina Nowa Karczma z wiaczeniem do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej znajdujacej sie na
dziatce drogowej nr 710/24. Zakres opracowania na terenach dziatek nr 145, 148, 149/4, 149/10, 160/10,
710/24 i 710/25. W zakres projektu wchodzi:

« budowa rurociggdw kanalizacyjnych, grawitacyjnych DN 200;

e budowa przytaczy kanalizacyjnych, grawitacyjnych DN 160;

« budowa rurociggdw kanalizacyjnych, ttocznych DN 100;

» budowa ttoczni Sciekdéw wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

+ budowa studni z kregéw betonowych DN1200;

e budowa studni z tworzywa sztucznego DN600 i DN300.

Inwestycje przewiduje sie realizowaé w miejscowosci Nowa Karczma w obrebie Nowa Karczma.
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie zlokalizowana na dziatkach: Gminy Nowa Karczma, Zarzadu Drog
Wojewddzkich oraz osob prywatnych. Projektowana kanalizacja sanitarna nie jest przewodem
magistralnym.

Inwestycja podlegajaca pozwoleniu na budowe u Wojewody Pomorskiego realizowana bedzie na dziatce
nr 150 droga wojewddzka nr 221.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadniac z jednostkg projektowg i Inwestorem. Ponizszy opis
techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czesScig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy
traktowa¢ petnoprawnie z tymi, ktore opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

3. Warunki techniczne

Dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Gmine Nowa Karczma.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr :
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« Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kwalifikowanymi — 145, 148, 149/4, 149/10, 150
160/10, 710/24 i 710/25, obreb 0007 Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma, powiat koscierski, woj.
pomorskie.

5. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma.
6. Stan prawny — wykaz wilascicieli gruntu

Dziatki, na ktérych zlokalizowana zostanie inwestycja, sa wtasnoscia:
«  Gminy Nowa Karczma (dziatki nr 148, 149/4);

«  Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku (dziatka nr 150);

e Osoby prywatne (dziatki nr 145, 149/10, 160/10,710/24, 710/25).

7. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

« Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie
drenazu, melioracji, itp.) bioragc pod uwage uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie zachowac
lub przetozy¢ zachowujac spojnosc systemu drenazowego catego obszaru,

» Zabezpieczy¢ odptyw wod opadowych w sposdb chronigcy teren przed erozjg wodng oraz przed
zaleganiem wod opadowych,

» Wszelkie cieki wodne przecinajgce uktad komunikacyjny nalezy skanalizowac,

» Makroniwelacje ograniczy¢ do niezbednego minimum przy zachowaniu parametrow technicznych
okreslonych w przepisach szczegdtowych,

« Nalezy chronic¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem torfowiska, oczka wodne, zadrzewienia $rodpolne
i inne cenne zbiorowiska roslinne,

« Wszelka dziatalno$¢ zwigzana z gospodarkg starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzedem Gminy Nowa
Karczma,

« projektowane urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowaé i przeprowadzac
w sposob zapewniajgcy ograniczenie ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko;

« Projektowang inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone roslinnosci oraz przy
zminimalizowanym, szkodliwym oddziatywaniu na $rodowisko.

Nie stwierdza sie transgranicznego oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar planowanej inwestycji zamknie sie w granicach dziatek nr 145, 148, 149/4, 149/10, 150, 160/10,
710/24 i 710/25, obreb 0007 Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma, powiat koscierski, woj. pomorskie.
Scieki z poszczegdlnych zabudowan, za pomoca przytaczy beda odprowadzane kolektorem sanitarnym
grawitacyjnym do nowoprojektowanej ttoczni Sciekdéw, a dalej rurociggiem ttocznym przez studnie
rozprezng i rurocigg grawitacyjny do istniejgcej studni kanalizacyjnej DN1200 zlokalizowanej na ul. Rajskiej.

Na dziatkach objetych inwestycjg planowana jest budowa nowych studni, ttoczni Sciekdw, przewoddw
kanalizacyjnych. Zlokalizowanie projektowanych w niniejszym opracowaniu rurociggdw, ttoczni, studni
kanalizacyjnych, spowoduje ograniczenie mozliwosci zagospodarowania terenu, polegajgce na zakazie
lokalizowania w przysztosci obiektdw w odlegtosci mniejszej niz okre$lone w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Oznacza to m.in., ze po wybudowaniu projektowanych przewoddw grawitacyjnych i studni
nie bedzie mozliwosci zlokalizowania w ich sgsiedztwie zadnych budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4 m,
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ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 1,5m, linii energetycznych kablowych i teletechnicznych w odlegtosci
mniejszej niz 0,8m, linii energetycznych i teletechnicznych stupowych w odlegtosci mniejszej niz 1,0m,
przewodow wodociggowych (w zaleznosci od ich Srednicy) w odlegtosci mniejszej niz 1,2 — 1,7 m, sieci
cieptowniczych kanatowych w odlegtoséci nie mniejszej niz 1,4 m i preizolowanych: 1,2 m, jezdni ulic w
odlegtosci mniejszej niz 1,2 m.

Po wybudowaniu projektowanych przewoddéw ttocznych nie bedzie mozliwosci zlokalizowania w ich
sgsiedztwie zadnych budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m, ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 1,0m,
linii energetycznych kablowych i teletechnicznych w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m, linii energetycznych i
teletechnicznych stupowych w odlegtosci mniejszej niz 0,7 m, przewoddw wodociggowych (w zaleznosci od
ich $rednicy) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 — 0,9 m, sieci cieptowniczych kanatowych w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,7 m i preizolowanych: 0,6 m, jezdni ulic w odlegtosci mniejszej niz 0,8 m. Uzytkowanie
wybudowanych przewoddw i studni kanalizacji sanitarnej wigzac sie bedzie z potrzebg ich okresowego
czyszczenia i zwigzang z tym emisjg hatasu wozu asenizacyjnego. Do czyszczenia projektowanych
przewodow stosowany bedzie typowy pojazd asenizacyjny, znajdujacy sie na wyposazeniu eksploatatora
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Podczas pracy bedzie on zrodtem hatasu i spalin. Ich emisja okresowa
i normatywna dla tego typu pojazdow.

Zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycja nie moze powodowac
Zmiany sposobu uzytkowania terenu, a teren dziatek po wykonaniu uzbrojenia winien zosta¢ doprowadzony
do stanu przed budowa. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kwalifikowanymi powinien
uwzgledniac istniejgce oraz projektowane zagospodarowanie terenu, w tym zachowa¢ wymagane
przepisami odlegtosci od innych sieci uzbrojenia podziemnego.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu zostata okreSlona na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujgcych, zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektdw i urzadzen budowlanych od
innych obiektow i granic nieruchomosci takich jak:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

« Rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie;

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

9. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury
wspotczesnej.

10. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wptywie eksploatacji gérniczej.
11. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

Obstuga komunikacyjna — dostep do terenu inwestycji z drogi publicznej i drég gminnych
wewnetrznych. Zaopatrzenie w media — w zakresie projektowanej sieci kanalizacyjnej.

12. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Planowang inwestycje nalezy realizowaé w sposéb gwarantujgcy poszanowanie, wystepujgcych
w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
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pkt 9 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w tym zapewni¢ dostep do drogi
publicznej, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan o ktdrych
mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

13. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

« Inwestor — Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83 — 404 Nowa Karczma;

«  Uzytkownik — Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83 — 404 Nowa Karczma;
«  Projektant — EcoTech Sp. z 0.0., Sp. K., ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wislina;

+  Wykonawca - wytoniony w drodze przetargu.

14. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Nowa Karczma, w dziatkach nr 145,
148, 149/4, 149/10, 150, 160/10, 710/24 i 710/25.

Na terenie inwestycji wystepuje nieliczna zabudowa jednorodzinna ze wszystkimi obiektami
towarzyszacymi. Wiekszo$¢ dziatek w poblizu inwestycji sg dziatkami rolnymi oraz budowlanymi,
niezabudowanymi. W przysztosci planowane jest rozbudowa tych terenéw pod osiedle mieszkalne.
Istniejgce drogi posiadajg jezdnie asfaltowe, gruntowe oraz brukowe. Teren posiada uzbrojenie podziemne.
Znajduje tu sie wodocigg, przewody energetyczne i teletechniczne. Wystepujg réwniez bezodptywowe
zbiorniki tzw. szamba, stupy energetyczne oraz elementy ogrodzenia posesiji.

Na terenach pomiedzy budynkami oraz drogami znajdujg sie pola rolne, tereny zielone — trawy, krzewy,
drzewa. Teren charakteryzuje sie wystepowaniem skarp oraz duzymi spadkami terenu.

15. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie:
«  sie¢ wodociggowa;
+  kable teletechniczne podziemne;
+  kable energetyczne podziemne;
«  stupy oSwietleniowe.

16. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
tloczni Sciekdw oraz budowie przylaczy kanalizacyjnych kwalifikowanych, tj. (do granicy dziatek oséb
prywatnych).

W ramach inwestycji wykonane zostang:

+  Budowa kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej;

»  Budowa kolektora ttocznego kanalizacji sanitarnej;

«  Budowa przytaczy kanalizacyjnych kwalifikowanych;

«  Budowa studni kanalizacyjnych DN 300, DN 600, DN 1200;
»  Budowa ttoczni $ciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zestawienie powierzchni zabudowy poszczegolnych czesci projektowanego zagospodarowania terenu
przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tab.1 Kanalizacja sanitarna — stan projektowany

L.p. | Nazwa obiektu Pomil;zzchnla
1. Kolektor grawitacyjny DN200 PVC 55,52
2. Kolektor ttoczny @110 PE 35,00
3. Przylacza kanalizacyjne kwalifikowane DN150 PVC 5,34
4. Ttocznia Sciekdow w studni DN2000 4,15
5. Studnie betonowe DN 1200 13,60
6. Studnie PP @630 1,25
7. Studnie PVC DN300 0,31
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 115,17

17.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania nie funkcjonuje system zbiorczego
odprowadzania Sciekéw — nieczystosci gromadzone sg w przydomowych zbiornikach bezodptywowych, tzw.
szambach i okresowo wywozone do oczyszczalni $ciekdw. Stan systemu odprowadzania i oczyszczania
$ciekow na terenie miejscowosci Nowa Karczma jest wysoce niezadowalajacy i grozny dla Srodowiska,
gtownie dla wdéd podziemnych i powierzchniowych, co zwigzane jest bezposrednio z nieszczelnoscig
zbiornikdw gromadzacych Scieki.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ realizacji inwestycji, zabezpieczajgcg Srodowisko przed

Zanieczyszczeniami:

1. prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;

2. wytyczenie trasy rurociggdw grawitacyjnych, wraz z przytgczami kwalifikowanymi oraz miejsc
posadowienia studni;
demontaz betonowej kostki chodnikowej;
odcinkowe wykonywanie wykopdw;
zabezpieczenie wykopow przed wpadnieciem osdb postronnych;
uktadanie rurociggdéw i studni w wykonanych wykopach, na przygotowanej podsypce;
montaz armatury i wyposazenia studni;
wykonanie obsypki rurociggéw;
inwentaryzacja utozonych rurociggow;
10 wykonanie zasypki, zageszczenie gruntu;
11. odtworzenie chodnikdw z kostki betonowej;
12. zagospodarowanie terenu;

©®NOU AW

Strona 10 z 43



= €coTech

II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY
1. Siec kanalizacji sanitarnej
1.1 Charakterystyka projektowanego ukladu

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:
+  kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej DN200;
+  kolektor ttoczny kanalizacji sanitarnej DN100;
*  przylacza kanalizacyjne DN150;
«  studnie kanalizacyjne DN300, DN 600, DN 1200;
+  tlocznia Sciekdw.

Miejscowo$¢ Nowa Karczma posiada cze$ciowo systemu odprowadzania Sciekdw. W wiekszosci terenu
wsi Nowa Karczma, budynki mieszkalne podiaczone sg sieci kanalizacji sanitarnej. Pozostata czes¢
budynkow podtaczona jest do indywidualnych zbiornikow bezodptywowych tzw. ,szamb” lub odprowadzaja
Scieki do wod powierzchniowych.

Projekt kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zakresem jedynie wschodni skraj miejscowosc.

Scieki sanitarne z poszczegdlnych istniejacych zabudowan oraz tych planowanych, podtaczonych do
projektowanej kanalizacji sanitarnej, bedg sptywaty do kolektora gtéwnego, ktérym odprowadzane bedg do
projektowanej ttoczni Sciekdw, dalej rurociggiem ttocznym do istniejgcej studni kanalizacyjnej znajdujgcej
sie na dziatce nr 710/24. W ramach inwestycji przewiduje sie budowe ttoczni Sciekow, gdyz uksztattowanie
terenu nie pozwala na grawitacyjne skierowanie doptywajgcych Sciekdw do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Projektuje sie réwniez przytacza kanalizacyjne do granicy dziatek prywatnych (przytacza
kwalifikowane), ktérych zadaniem bedzie odbidr Sciekow bytowych powstajgcych z dziatek, na ktdrych
znajduja sie zabudowania lub powstang w niedalekiej przysztosci. Projekt sieci kanalizacyjnej, ma za zadanie
wytgczyc z eksploatacji zbiorniki bezodptywowe znajdujace sie na dziatkach prywatnych.

Rozwigzania projektowe dla kazdej dziatki zgodnie z czescig rysunkowg — PZT.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja ww. przedsiewziecia, zostang wykonane z zastosowaniem
technologii minimalizujgcej negatywne oddziatywanie na srodowisko i okolicznych mieszkancow.

1.2 Siec¢ kanalizacji sanitarnej — kolektor grawitacyjny

Projektuje sie rurociagi grawitacyjne, wykonane z rur PCV SN8 ze Sciankg litg o Srednicy DN200.
taczenie rur poprzez kielichy z uszczelkami. Rurociggi uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej
podsypce zwirowej o grubosci 150 mm. Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95% ZMP. Rurociggi
uktadac ze spadkiem, zgodnie z planami zagospodarowania terenu oraz profilami podtuznymi.

Rurociggi bedg uktadane gtéwnie w drodze ziemnej oraz gruntowej, a w pozostatej czesci w terenie
nieutwardzonym i terenach zielonych.

Na kolektorze grawitacyjnym projektuje sie studnie rewizyjne PP @630 zlokalizowane na zatamaniach
oraz w miejscu wigczenia przytaczy kanalizacyjnych. Dodatkowo projektuje sie studnie betonowe DN1200
zlokalizowane na sieci kanalizacyjnej co min. 60 m, w miejscach wykonywania przewiertdw, w gtownych
weztach potgczeniowych.

Wszystkie studnie rozmiesci¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Gteboko$¢ studni — zgodnie
z rys. PZT oraz profilami podtuznymi.

Pomiedzy studniami S1 — S2, rurocigg DN 200 uktadaé bezwykopowo, przewiertem, w rurze ostonowej
stalowej 273,0 x 7,1, na ptozach centrujgcych. Na rurze przewodowej zamontowac po dwa pasy ptdéz obok
siebie na poczatku i koncu rury ochronnej. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa
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i manszetami typu 1NO 250/200x.
1.2.1 Przylacza kanalizacyjne

W ramach projektu kanalizacji sanitarnej projektuje sie rowniez przytacza kanalizacyjne
kwalifikowane. Przytacza kanalizacyjne kwalifikowane obejmujg odcinek pomiedzy siecig grawitacyjng
a granica dziatki prywatnej.

Projektuje sie wykonanie przytgczy grawitacyjnych z rur PVC SN8 SDR 34 ze Sciankg litg o Srednicy
(0160x4,7. taczenie rur poprzez kielich z uszczelkami trwale mocowanymi. Wymagana szczelnoS¢ rur na
podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 4°,
zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelno$¢ rur na nadcisnienie 0,5 bar przy deformacji kielicha 10%
i bosego konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277.

Rurocigg uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 150

mm. Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95% ZMP. Rurocigg ukfadac¢ ze spadkiem min. 1,5%
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Wiaczenie przytaczy do sieci nastepuje poprzez studnie rewizyjng PP @630 lub DN 1200 zlokalizowang na
sieci grawitacyjnej. Przytgcza uktadac ze spadkiem min. 1,5% (w przypadku przytacza powodujgcego duze
zagtebienie sieci dozwolony jest spadek 1,0%) w kierunku studzienki wtgczeniowej. Wtgczenie przytacza do
studni poprzez kaskade lub ,na kinete”.

W miejscach o matej gtebokosci przykrycia nalezy zastosowac ocieplenie rurociggu w postaci
zasypki z keramzytu o grubosci warstwy minimum 20 cm oraz folig z tworzywa sztucznego lub otuliny
styropianowej o $rednicy zewnetrznej otuliny min. 25 cm (ok. 20 m dla wszystkich przylaczy) oraz folig
z tworzywa sztucznego.

1.2.2 Studnia kanalizacyjna rewizyjna ¢ 315

W miejscach zataman rurociggu oraz dla podtgczenia przytaczy kanalizacyjnych projektuje sie
studzienki @300. Studnia @300 sktada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelka @300, rury trzonowej
@300 z PP — b, uszczelki oraz teleskopu T40 klasy D400 @315 z zeliwnym wtazem o nosnosci 40t (w drogach)
lub pierscieniem i pokrywg betonowa w gruntach ornych i terenach zielonych.

Rzedne wtazéw dostosowal do rzednych drdg wewnetrznych i terenu zabudowanego, a dla
pozostatych terendw przyjg¢ wyniesienie ponad teren na wysokos¢ 0,1-0,3 m. Ponadto studnie
zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostaé zabezpieczone dodatkowym kregiem betonowym
chronigcym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych. Przyjete rozwigzanie konstrukcji
wszystkich studni rewizyjnych musi zapewnic catkowitg szczelno$¢, odpornosé na infiltracje wod gruntowych
do kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw do wod gruntowych. We wszystkich studzienkach nalezy zastosowac
wiazy Zeliwne uniemozliwiajgce przedostanie sie wod deszczowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej
(bez otworéw wentylacyjnych).

W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ studzienke przed wyporem
wody, stabilizujac jej posadowienie w gruncie, na przykfad poprzez obetonowanie jej podstawy.

Montaz studni

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie
studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I1s=0.98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc wiekszy od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu
nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylgcza umozliwiajgce podtgczenie kroécow
przytgczeniowych.
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1.2.3 Studnia kanalizacyjna rewizyjna @ 630

W miejscach zataman rurociggu oraz dla podtaczenia przytaczy kanalizacyjnych projektuje sie
studzienki @630. Studnia @630 sktada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkg @630, rury trzonowej
@630 z PP — b, uszczelki elastomerowej oraz teleskopu PP DN 535 z zeliwnym wiazem typu ciezkiego DN 600
0 no$nosci 40t (w drogach) lub pierscieniem i pokrywg betonowg w gruntach ornych i terenach zielonych.

Zastosowac studzienki ze spadkiem wewnetrznym kinety w kierunku przeptywu, wynoszgcym 2%.
Rzedne wtazdw dostosowac do rzednych chodnikéw, drdg i terenu zabudowanego. Przyjete rozwigzanie
konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewni¢ catkowita szczelnos¢, odpornos¢ na infiltracie wod
gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie $ciekow do wod gruntowych.

W _miejscach narazonych na dodatkowe obcigzenia, przewidzie¢ montaz studzienek @ 630 z wiazem typu
ciezkiego i ptytg odcigzajgca.

Rzedne wiazdw dostosowa¢ do rzednych chodnikéw, drég i terenu zabudowanego, a dla
pozostatych terendw przyjg¢ wyniesienie ponad teren na wysokos¢ 0,1-0,3 m. Ponadto studnie
zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostaé zabezpieczone dodatkowym kregiem betonowym
chronigcym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych. Przyjete rozwigzanie konstrukcji
wszystkich studni rewizyjnych musi zapewnic catkowitg szczelno$¢, odporno$¢ na infiltracje wod gruntowych
do kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw do wod gruntowych. We wszystkich studzienkach nalezy zastosowac
wiazy Zeliwne uniemozliwiajgce przedostanie sie wod deszczowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej
(bez otworéw wentylacyjnych).

W zwigzku z poziomem wod gruntowych, nalezy zastosowac rury strukturalne karbowane wraz
z uzebrowaniem na kinecie i stozku. Dzieki strukturze karbdw, studzienki wykazujg elastyczne zachowanie
w gruncie.

W miejscu wystepowania wysokich wod gruntowych nalezy réwniez zabezpieczy¢ studzienke przed
wyporem wody, stabilizujgc jej posadowienie w gruncie, na przyktad poprzez obetonowanie jej kinety.
W przypadku, gdy wystepuje woda gruntowa, nalezy uzy¢ geowtdknine, aby nie byto mozliwe
przemieszczanie sie materiatu gruntowego ze strefy utozenia studzienki do gruntu rodzimego.

Dopuszcza sie réwniez zastosowanie studni wyposazone w komore docigzajgcg ponizej dna rury
kinety. Komore docigzajgcg nalezy wypetni¢ betonem przez przygotowane do tego celu wloty.

1.2.4 Studnia betonowa DN1200

Projektowane studnie rewizyjne wykonac¢ z kregdw betonowych DN1200 (D, = 1470 mm, D,, = 1200
mm), faczonych za pomocg uszczelek gumowych. Studnie betonowe DN1200 zaprojektowano na sieci
kanalizacyjnej co min. 60 m, w miejscach wykonywania przewiertdw oraz w gtdwnych wezlach
potgczeniowych.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie

elementy faczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe].
Parametry studni:

« beton klasy min. C40/50,

» nasigkliwo$¢ betonu <5%,

« wodoszczelnos¢ W8,

» szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

» wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

e beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,
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+ elementy wyposazone w stopnie ze stali konstrukcyjnej w otulinie tworzywowej z kopolimeru
polipropylenu, umozliwiajagce odptyw wody, zabezpieczajagce przez oblodzeniem, klasy
wytrzymatosci I, w kolorze odblaskowym (np. z6ttym), montowane w rozstawie pionowym 250mm,
dopuszcza sie montaz drabinki ztazowej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, zamiast stopni
ztazowych,

+  kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

« minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN.

Przejscia szczelne systemowe wykonac w postaci:

e uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z kinetg
wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, réwniez
w kinecie.

Zwienczenie studzienek:

« dla studni posadowionych w jezdniach, wjazdach — pokrywa z zintegrowanym pierscieniem
odcigzajgcym, o wymiarze wiekszym niz studnia przenoszaca obcigzenia na grunt wokot niej.
Pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

e wiaz zeliwny,

e faczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej,

»  wysokoSc pierscienia wtazu min.12cm.

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach 60, 80, 100mm.
PierScienie f3czg sie miedzy sobg na pidro-wpust. Pierscienie tgczg sie miedzy sobg za pomoca uniwersalnej
masy polimerowej. Zwienczenie studzienek w terenach zielonych wykona¢ przez zastosowanie zwezki.

Montaz studni

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze
spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytgcza umozliwiajgce
podtaczenie kroccow przytgczeniowych. Przy jej montazu nalezy zwrocié szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa. W celu zapewnienia prawidtowego
przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu
uktadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie 10mm. Po natoZzeniu gdérnego elementu nalezy go
delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na pokrywach,
zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce witaz
przed przesunieciem. Dla studni rozpreznej nalezy stosowa¢ wiazy z wentylacjg. Obruki studzienek
wykonac z kostki szarej 8 cm.

1.2.5 Wiaczenie projektowanej sieci do istniejacej

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie na dziatce nr 710/24. Wigczenie
nalezy wykonac poprzez studnie rewizyjng DN1200 i kolektor grawitacyjny DN200 PVC, zgodnie z planem
sytuacyjnym, do istniejgcej studni kanalizacyjnej DN1200 o rzednej dna studni rownej 186,02 m.n.p.m.

1.3 Siec¢ kanalizacji sanitarnej — kolektor ttoczny

Budowe rurociggow kanalizacji sanitarnej ttocznej przewidziano z rur i tukéw segmentowych
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polietylenowych PE 100 RC SDR 17 PN10 (PE100 SDR17 DN100, 110x6,6) i PE 100 RC SDR 11 PN16 (PE100
SDR11 DN100, 110x10,0) o $rednicy @110 z wbudowanym przewodem miedzianym. Jako metode taczenia,
przyjeto zgrzewanie doczotowe. Ksztattki i rury tgczone doczotowo muszg odpowiadac tej samej klasie PE
i SDR. Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy upewnic sie czy pierscienie obejm i $ruby mocujgce
zgrzewarki odpowiadajg rozmiarom tgczonych rur. Jezeli pierscienie obejm umozliwiajg montaz rur tgcznie
z warstwg ochronng PE to dtugos¢ zdejmowanej warstwy ochronnej mozna ograniczy¢ do 1,5 cm od czota
rury. W sytuacji koniecznosci odstoniecia warstwy ochronnej na potrzeby montazu zgrzewarki, po
wykonaniu zgrzewu nalezy zatozy¢ opaske termokurczliwg PE-X z klejem termokurczliwym. 0,5 m nad
uktadanym rurociggiem rozwija¢ taSme ostrzegawcza koloru brgzowego. Kolektor ttoczny obejmuje odcinek
pomiedzy ttocznig Sciekow Tk a studnig rozprezng SR.

Rurocigg uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 150 mm.
Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95% ZMP. Rurociagg ukfada¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu oraz profilem podtuznym.

Wejscie rurociggiem do ttoczni oraz do studni rozpreznej uszczelni¢ przejéciem tancuchowym.
Rurociag ttoczny zakohczy¢ w studni rozpreznej deflektorem, wykonanym ze stali nierdzewnej.

1.3.1 Studnia rozprezna

W miejscu wiaczenia sie przewodu ttocznego do kolektora grawitacyjnego przewidziano studnie
rozprezng (SR), z ktdrej dopiero nastepuje wiaczenie do kanalizacji grawitacyjnej. Studnie rozprezng
wykonac z kregdéw betonowych DN1200. Studnie wykonac jako szczelne i przykry¢ ptytami nastudziennymi
z wiazami zeliwnymi DN 600 typu ciezkiego (40t). Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne badz
drabinke ztazowg ze stali nierdzewnej. W celu neutralizacji odoréw, studnie nalezy wyposazy¢ w filtry
podwtazowe powietrza, zapobiegajgce wydostawaniu sie nieprzyjemnych zapachow do atmosfery.

1.3.2 Bloki oporowe

Na zatamaniach trasy, przewidziano bloki oporowe z betonu kl. B15. Bloki oporowe wykonywac
bezposrednio w wykopie w sposdb zapewniajgcy zaparcie bloczku o nienaruszong Sciane wykopu. Przed
utozeniem betonu powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczy¢ warstwg folii budowlanej.

1.4 Tlocznia $ciekéw TL
1.4.1 Klasyfikacja wyrobu

Nazwa wyrobu: TEOCZNIA SCIEKOW

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWiU) wprowadzonej
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug
(D.U.2004.89.844) z pdzniejszymi zmianami,

TLOCZNIE SCIEKOW — PCN 8413 82 00

stanowigce wyposazenie przepompowni Sciekow komunalnych i przemystowych, przeznaczone
do odbierania naptywajgcych $ciekdw oraz do ich przepompowywania do rurociggu ttocznego, mieszczg sie
w grupie :

PKWiU 29.12.24.G80.42 ,Pompy i inne przenos$niki cieczy, pozostale, osobno nie
wymienione”.
Ttocznie Sciekdéw stanowig trwaly element wyposazenia przepompowni Sciekdw komunalnych
i przemystowych. Urzadzenia te sg wykonane z zabezpieczonych antykorozyjnie blach stalowych. Do
transportu cieczy stuzg pompy z wirnikami wielokanatowymi, napedzane silnikami elektrycznymi. Ttocznie sg
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ponadto wyposazone w zespoty technologiczne: separatory, armature odcinajgca, klapy zwrotne,
orurowanie przytgczeniowe oraz w aparature kontrolno — sterujaca.

W znaczeniu ustawy o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r.) TLOCZNIA
SCIEKOW stanowi wyrdb budowlany wytworzony w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym. Podstawe do stosowania tych wyrobow stanowi ustawa Prawo Budowlane (D.U. 2006 r. Nr
156 poz. 1118 - tekst jednolity).

Ttocznie majg posiada¢ oznaczenie CE, co jest rdwnowazne z tym, ze spetniajg wymagania
okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1. ustawy o wyrobach budowlanych przeznaczonych do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych jako trwate wyposazenie obiektu budowlanego.

Majg spetnia¢ kryteria okreSlone w art. 10 ustawy o dopuszczeniu wyrobdw budowlanych
do jednostkowego zastosowania w obiektach budowlanych:

+ s wykonane wg uzgodnionej z projektantem obiektu indywidualnej dokumentacji technicznej,
ktéra stanowi zarazem integralng cze$¢ pozwolenia na budowe,

« sg wyposazone w dokumentacje techniczng, ktéra zawiera wymagane informacje o wyrobie oraz
warunki jego stosowania, opisy zastosowanych rozwigzan, charakterystyki itp.,

» zgodnosci wyrobu z dokumentacjg oraz z przepisami okreSlonymi w art.10 ust.3, potwierdza
stosowne os$wiadczenia dostawcy.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej ttocznie jako urzadzenia mechaniczne podlegajag
nastepujgcym dyrektywom: dla wyrobéw budowlanych (nr 89/106/EWG), dla maszyn (nr 98/37/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. - znowelizowana dyrektywa maszynowg 2006/42/WE z 9.06.2006 r. obowigzuje od 29
grudnia 2006 r.) oraz o kompatybilnosci elektromagnetycznej (nr 93/68/EWG).

Ttocznie $ciekdw majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12050 z grudnia 2002 r. ,,Przepompownie
Sciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasada budowy i badania. Cze$¢ 1: Przepompownie Sciekdw
zawierajacych fekalia” (certyfikat zgodnosci wydany przez Jednostke Notyfikowana).

Ponadto z uwagi na mozliwo$¢ gromadzenia sie powietrza w przewodach ssawnych co wynika
bezposrednio z konstrukgji ttoczni, pompy muszg by¢ zabezpieczone konstrukcyjne przed skutkami kawitacji
hydrodynamicznej, wynikajgcej z przerwania strumienia cieczy i posiada¢ dopuszczenie do pracy przy
ujemnych wartosciach NPSH.

1.4.2 Lokalizacja

Ttocznie Sciekdw dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie jako przejazdowa w ciggu pieszym na
dziatce nr 148, obreb Nowa Karczma.

1.4.3 Stan istniejacy

Tereny pod projektowang ttocznie Sciekéw stanowi obecnie pobocze drogi gruntowej. W przysztosci
planowana jest budowa drogi asfaltowej z ciggiem pieszym. Ttocznia w dalszym stopniu bedzie znajdowata
sie poza jezdnia.

1.4.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach ttoczni Sciekdw projektuje sie:
«  Studnie z polimerobetonu dla ttoczni Sciekéw o $rednicy zbiornika do 2000 mm,
+  Szafke zasilajgco-sterowniczg RS w dostawie z technologig ttoczni,
«  Agregat pradotworczy
* Nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej grubosci 6 cm.
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1.4.5 Bilans sciekow dla przepompowni/tloczni Sciekow

W bilansie $ciekdw zatozono perspektywistyczng ilos¢ mieszkancow i uzytkownikow, ktorg
wyznaczono na podstawie istniejgcych i planowanych podziatéw na dziatki budowlane. Przyjeto, ze kazde
gospodarstwo domowe, zlokalizowane na terenie obszaru, objetego niniejszym opracowaniem, jest
zamieszkane przez 3,5 mieszkancow rownowaznych (MR). Przyjeto réwniez, ze kazda wydzielona dziatka
budowlana, na ktdrej nie wybudowano jeszcze Zzadnego budynku mieszkalnego, bedzie w przysztosci
zamieszkana rowniez przez 3,5 MR. Dodatkowo zatozono, ze grunty o charakterze rolnym, przewidziane
w przysztoSci do przeksztatcenia na dziatki budowlane, zostang podzielone podobnie do sasiadujgcych
dziatek budowlanych, a nastepnie zamieszkane przez 3,5 MR. Liczba mieszkancow i uzytkownikéw,
wynikajgca
z wykonanych zatozen, zostata przedstawiona w ponizszej tabeli. Przy wyznaczaniu maksymalnej
godzinowej ilosci $ciekdw uwzgledniono réwniez doptyw waod infiltracyjnych w ilosci 20% $redniodobowej
ilosci Sciekow.

Tab.3 Bilans Sciekow

P Ilosci Ilosci
tloczni mieszkancow/ wody Nd Q Q Nh
uzytkownikéw | [m*/Md] me7an | (me7dl Quaxn [M*/] | Quaxn [M*/h]
TL 179 0,11 1,3] 19,6 255 2,2 2,3 2,5

*Z uwzglednieniem infiltracji rownej 20% Qg 4
** dla jednej zabudowanej dziatki przyjeto 3,5 mieszkancow

1.4.6 Technologia

Do przettaczania Sciekow sanitarnych, odprowadzanych z przynaleznej zlewni kanalizacyjnej na
podstawie wydanych warunkéw technicznych oraz dokonanych obliczen hydraulicznych zaprojektowano
tlocznie $ciekdw. Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezposrednio w ciggu technologicznym, jako elementu
zamknietego systemu, nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie
odordw i zwigzkow toksycznych, hatasu oraz innych czynnikéw szkodliwych. Brak bezposredniego kontaktu
ze $ciekami 0sdb obstugujgcych ttocznie, eliminuje niebezpieczenstwo zatrucia sie wydzielanymi przez Scieki
zwigzkami toksycznymi. Rozmieszczenie poszczegdlinych zespotdw na zewnatrz zbiornika w miejscach tatwo
dostepnych zapewnia obstudze higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Urzadzenie odpowiada warunkom
wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska. Spetnia
ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki Sciekowej oraz norme PN-EN
12050-1.

W odrdznieniu od tradycyjnych przepompowni, budowanych na bazie otwartych komoér czerpalnych
z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii ttoczni Scieki s3 gromadzone w szczelnie zamknietym
metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe zespoty technologiczne, stuzgce separacji czesci statych.
Pompy sg chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w Sciekach cze$ciami
statymi, przez zastosowanie dwukanatowych separatorow czesci statych, wyposazonych w elastyczne,
uchylne zespoty cedzace, ktore otwierajqg sie w czasie ttoczenia, pozwalajgc na swobodny przeptyw w catym
obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek
statych elementéw konstrukcji urzadzenia. Przetlaczanie $ciekdw ze zbiornika urzadzenia do rurociggu
ttocznego nastepuje za pomoca wielokanatowych pomp wirnikowych zainstalowanych na zewnatrz zbiornika
ttoczni.

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w $ciekach statych zanieczyszczen
(skratek), ich czasowym przetrzymaniu wewnatrz zbiornika ttoczni, a nastepnie przettoczeniu w strumieniu
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przepompowywanych $ciekdw do rurociggu ttocznego. W tym celu, wewnatrz zbiornika ttoczni sg
wbudowane tzw. separatory, w ktorych nastepuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania skratek.
Podczyszczone w ten sposob Scieki wypetniajg metalowy zbiornik ttoczni, a po jego napetnieniu za pomoca
wielokanatowych pomp wirnikowych sg przettaczane do rurociggu ttocznego, wyptukujac po drodze
Z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt Sciekéw z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat
stuzacych do oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem,
gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo
pracy przepompowni. Szeroki zakres wydajnosci oferowanych urzadzen, uzyskiwane wysokosci podnoszenia
$ciekow przy duzej sprawnosci pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, stanowig o nowoczesnosci
ttoczni.

1.4.7 Zasada dziatania tloczni

Ttocznia Sciekow jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze, do ktérej sg
doprowadzane Scieki. Naptywajgce Scieki s3 gromadzone wewnatrz zbiornika ttoczni, a po osiggnieciu
okreslonego stopnia jego wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego. Cykl przepompowywania
$ciekow przebiega w dwdch fazach:

Faza I - napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w $ciekach statych

zanieczyszczen,

Faza II - pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Faza I - NAPE£NIANIE TtOCZNI
Scieki doprowadzane sg rurociggiem grawitacyjnym najczeéciej bezposrednio do zbiornika ttoczni.
Rurocigg doprowadzajgcy Scieki winien by¢ wyposazony w zasuwe odcinajgcg doptyw, ktorg nalezy
zainstalowac najlepiej wewnatrz komory przepompowni.
Przy otwartej zasuwie Scieki wptywajg swobodnie do wnetrza ttoczni, trafiajgc do komory wstepnej
tzw. rozdzielacza, ktory spetnia dwojaka funkcje:
» kieruje naptywajgce $cieki do separatoréw skratek,
« zatrzymuje wieksze ciata state, zabezpieczajac tym samym rurociag ttoczny przed niepozadanym
zapychaniem.

W rozdzielaczu osadza sie ponadto cze$¢ wystepujgcego w Sciekach ttuszczu, ktdry podobnie jak
zanieczyszczenia o wiekszych gabarytach jest usuwany podczas okresowych przegladéw konserwacyjnych
ttoczni. Pomiedzy rozdzielaczem, a komorg zbiorcza, ktorg wypetniajg podczyszczone Scieki, wbudowane sg
separatory statych zanieczyszczen. Majg one zadanie oddzielenia (odcedzenia) i czasowego zatrzymania
skratek. W tym celu kazdy separator wyposazony jest w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w kazdej
komorze), sprezyscie dociskane do wystepow lub kotkdw rozmieszczonych na jego bocznej Scianie. Uktad
ten stanowi swoisty rodzaj kraty, ktérego skuteczno$¢ jest definiowana wysokoscig i rozstawem
wspomnianych wystepow.

Pojemnos$¢ separatorow oraz wielko$¢ zamontowanych w ich wnetrzu klap zwrotnych jest dobierana
odpowiednio do ilosci Sciekow przeptywajacych przez ttocznie. Wewnatrz separatora umieszczono ponadto
ptywajacy" kule, ktora petni funkcje zaworu zwrotnego. Kula uniemozliwia cofanie sie Sciekéw do
rozdzielacza i dalej do rurociggu grawitacyjnego, podczas ich przettaczania. IloS¢ separatoréw
zamontowanych w ttoczni odpowiada ilosci zainstalowanych pomp. Kazdej pompie zamontowanej na
zbiorniku ttoczni jest przypisany odrebny separator.

Pozbawione statych zanieczyszczen, podczyszczone Scieki wptywajg do komory zbiorczej,
wypetniajac jg stopniowo do zadanego poziomu. Stopien napetnienia komory zbiorczej mierzony jest za
pomoca tzw. czujnika wartosci granicznych (hydrostatycznego miernika poziomu cieczy).

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadfa cieczy:
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« ,poziom maksimum", przy ktdrym zostajg zatgczone pompy,

« ,poziom minimum", przy ktérym nastepuje wytgczenie pomp,

» ,poziom awaryjny", ktory wystepuje w przypadku pietrzenia $ciekdw, informujac o ich nadmiernym
w stosunku do zatozonego doptywie lub braku mozliwosci przettoczenia (np. wskutek niedroznosci
rurociggu ttocznego).

Faza II - TLOCZENIE
Faza pompowania zostaje zapoczatkowana po wypetnieniu komory zbiorczej do zadanego ,,poziomu

maksimum". Czujnik wartosci granicznych $ledzi stopienn wypetnienia zbiornika ttoczni i przekazuje
odczytany sygnat do sterownika, ktdry zarzadza algorytmem pracy pomp. Sterownik jest wyposazony
w mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametrow okreslonych indywidualnie dla realizowanego
projektu przepompowni. Przetworzony sygnat stopnia wypetnienia komory zbiorczej powoduje zatgczenie
jednej z pomp lub zespotu pomp.

Kazda ttocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach uzytku publicznego jest
wyposazona minimum w dwa zespoty pomp, kazdy o wydajnosci odpowiadajacej zatozonej maksymalnej
wydajnosci przepompowni. Oznacza to, ze kazda ttocznia posiada 100% rezerwy wydajnosci
zainstalowanych pomp.

Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienng prace pomp. Oznacza to, ze w czasie
pracy jednego zespotu pomp, drugi uktad jest odstawiony i oczekuje na sygnat aktywacji. Po ukonczeniu
fazy ttoczenia lub zadanego wczesniej czasu pracy pompa zostaje wytgczona, a jej funkcje przejmuje pompa
»~odpoczywajgca”. W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest réwnoczesna praca dwodch zespotow
pompowych. Pompy zasysajg Scieki kro¢cem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika ttoczni.
Strumien przettaczanych Sciekow otwiera zamontowane w separatorze klapy rozdzielajgce oraz klapowy
zawor zwrotny zainstalowany na przewodzie ttocznym. W tym czasie umieszczona wewnatrz separatora kula
odcina wyptyw $ciekdw do rozdzielacza i rurociggu doprowadzajgcego Scieki do ttoczni. Uksztattowanie
powierzchni wewnetrznej separatora powoduje, ze wiekszo$¢ zmagazynowanych w nim skratek jest
wyptukiwana na poczatku fazy przettaczania. W trakcie dalszego pompowania $ciany komory separatora
oczyszczane sg z osadow, ttuszczu i tym podobnych zanieczyszczen.

W czasie fazy ttoczenia Sciekdw przez jedng z pomp, doptywajace nieprzerwanie Scieki kierowane sg
przez rozdzielacz do separatora pompy pozostajgcej w spoczynku i dalej do komory zbiorczej. Pojemnosc
komory zbiorczej separatoréw oraz ilos¢ i wydajnos¢ pomp sg dobierane indywidualnie odpowiednio do
kazdego projektu, z uwzglednieniem rodzaju, objetosci i intensywnosci doptywajgcych Sciekow.

Po osiggnieciu minimalnego poziomu sSciekéw w zbiorniku, uruchamiana jest sygnatem z czujnika
wartosci granicznych procedura wylgczenia zespotu pomp. Procedura ta obejmuje proces zasysania
powietrza i cze$¢ osaddw (np. piasku), zalegajgcych na dnie komory zbiorczej. Przettaczane wraz z cieczg
pecherzyki powietrza napowietrzajg Scieki, ograniczajgc ich zagniwanie w rurociggu ttocznym. Proces ten
dobierany jest odpowiednio do wymogdw technologicznych oraz potrzeb wynikajgcych z warunkéw
lokalnych zlewni i parametréw rurociggu ttocznego (dtugosci, Srednicy i uksztattowania) i powigzany jest z
indywidualnie obliczong armaturg (zawory na i odpowietrzajgce). Pompy tloczni konstrukcyjnie
zabezpieczone sg przed kawitacje hydrodynamiczng (przeptywowa, strumieniowg), ktdra powstaje na
skutek spadku ciSnienia statycznego w cieczy ponizej cisnienia krytycznego, spowodowanego
wprowadzonym powietrzem powodujgcym przerwaniem strumienia i oderwaniem cieczy od optywanych
elementéw pomp i armatury. Wydajnos¢ zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowanie Sciekdw
z komory zbiorczej przy ich maksymalnym doptywie. Czas pracy pomp w ramach jednego cyklu jest
ograniczony i wstepnie zaprogramowany przez producenta. Kazda z tloczni wyposazona jest
w przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci przepompowywanych $ciekdw (pomiar Q) dobrany
przez producenta ttoczni, do okreslonej ilosci mierzonej objetosci pompowanych Sciekéw. Zainstalowane
na pompach napedy elektryczne sg chtodzone wylgcznie powietrzem i w przewazajgcych przypadkach
przystosowane do pracy ciggtej. W konsekwencji nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng, zapewniajaca
prawidtowe warunki pracy i eksploatacji zespotdw pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganie
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rezimu pracy pomp i silnikow elektrycznych wptywa na ich trwatosc i, co sie z tym wigze, na niezawodnosc¢
pracy ttoczni.

Ttocznie $ciekdw nie wymagajg statej, codziennej obstugi. System sterowania jest przystosowany
do zdalnego nadzoru nad praca ttoczni. W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa sie
podczas okresowych przegladéw konserwacyjnych, dokonywanych w odstepach co 6 do 12 miesiecy.
Zbiornik retencyjny na goérnej powierzchni posiada duzy otwér rewizyjny, ktéry pozwala na:

« fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotdéw,

» kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

« sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow badz
ztogow ttuszczu.

Pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi
w S$ciekach czeSciami statymi. Wyrdznikiem systemu separacji jest zastosowanie dwukanatowych
separatorow czesci statych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktére otwierajg sie
w czasie ttoczenia, pozwalajac na swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu
Z pompy) bez pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementow konstrukcji urzadzenia, co
gwarantuje skutecznos$¢ oczyszczania sie separatorow.

Nie dopuszcza sie separatorow ze stalymi elementami cedzacymi, pozostajacymi stale
w Swietle przeptywu $ciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.).

1.4.8 Budowa tloczni sciekow

Studzienka z polimerobetonu/zbiornik zelbetowy
Ttocznia $ciekdw projektuje sie w kompletnej studni z polimerobetonu dla Srednicy wewnetrznej do
2000mm,
Wykonanie i wyposazenie studzienki/zbiornika:
« wykonanie odporne na cisnienie wody,
»  pokrywa wiazu @800 — typu ciezki,
«  cokot betonowy dla ustawienia ttoczni $ciekdw, wysokos$¢ okoto 40 cm,
+ dotek dla pompy odwadniajgcej 400 x 400mm,
+ pompa odwadniajaca,
« drabina zejsciowa, wykonana ze stali nierdzewnej 304,
« czujnik wilgotnosci komory ttoczni $ciekdw dla alarmu zalania pomieszczenia ttoczni,
« oSwietlenie wewnetrzne przepompowni 2 lampy IP 65 40 W,
« odcinek rurociggu grawitacyjnego o dt. ok. 500 mm,
« odcinek rurociggu ttocznego o dt. ok. 2300 mm,
wywietrznik oparow DN 150 z PCV dla wentylacji studzienki,
wywietrznik oparéw DN 100 z PCV dla wentylacji zbiornika,
przejScia szczelne do rur:
DN 200 - rura zasilajaca,
DN 100 - rura ttoczna,
DN 100 — przewdd na kable,
DN 150 — wentylacja studzienki,
DN 100 — wentylacja zbiornika,
okablowanie dla ttoczni $ciekow:
= przewody zasilajgce dla pomp,

YV VVYVVYYVY"*

= przewody zasilajgce dla oswietlenia wewnetrznego przepompowni,
= przewdd czujnika poziomu,
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=  przewdd czujnika zawilgocenia studni,
=  przewdd pompki odciekow,

= przewody dla przeptywomierza,

= przewody sygnatowe wtamania.

Przewody uktadac w torach kablowych i wyprowadzi¢ pod zaciski odbiornikéw.

Ttocznia sciekéw
Ttocznia sktada sie z:

«  zbiornika wykonanego ze stopu aluminium G-AlSi12 z powtokg epoksydowg EKB, sztywnego
i zachowujgcego stabilno$¢ w kazdych warunkach eksploatacyjnych, réwniez w przypadku
wystgpienia spietrzenia $ciekow,

« umiejscowionych wewnatrz zbiornika ttoczni dwukanatowych separatoréw czesci statych,
wyposazonych kazdy w 2 uchylne zespoty cedzace (gorny i doiny) oraz ptywajaca klape zwrotna,
odcinajaca grawitacyjny doptyw Sciekdw w czasie pracy pompy,

« pomp wirowych z wirnikiem trzykanatowym ustawionych na sucho, pracujgcych naprzemiennie,

«  zaworow zwrotnych klapowych na odcinku tlocznym,

+ 2 zasuw z miekkim uszczelnieniem,

« rozgateznika zakonczonego kotnierzem PN 10 (tzw ,portki”) z krdccem do wkrecenia manometru,

« hydrostatycznego przetwornika poziomu;

«  zasuwy recznej DN200 na wlocie Sciekow;

«  zasuwy recznej DN100 na kolektorze ttocznym;

« szafki rozdzielczej RS z zainstalowanym urzadzeniem sterowniczym.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Zbiornik ttoczni wykonany jest ze stopu aluminium G-AlISi12 oraz dodatkowo pokryty powtokg epoksydowa
(EKB), co gwarantuje catkowitg odporno$¢ na korozje w catym okresie eksploatacji ttoczni.

Uwaga - nie dopuszcza sie zbiornika ttoczni i separatorow wykonanych ze stali OH18N9 i OH17N12M2T bez
zabezpieczen antykorozyjnych gdyz w statym kontakcie ze Sciekami narazone sg w duzym stopniu na
korozje wzerowa.

1.4.9 Tlocznia sciekéw - przylacze wodociggowe

Projektuje sie przylacze wodociggowe wykonang z rur i tukéw segmentowych polietylenowych
PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy DN 40 (@50x2,9 mm). Przytgcze wodociggowe DN40 PE zakonczyé
studzienkg PVC DN500 wyposazona w zawor czerpalny, w bliskiej lokalizacji ttoczni $ciekdw, zgodnie
z rysunkiem PZT. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @110 nastapi w granicach dziatki 148, za
pomocg nawiertki NWZ/PE.

Nawiertki posiadajg korpus oraz obejme wykonang z zeliwa sferoidalnego, stuzace do posadowienia
na rurze. Obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni. Sruby taczace obejme z korpusem ze stali
nierdzewnej. Wszystkie powierzchnie zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne nawiertki pokryte sg proszkowa
farba epoksydowa. Trzpien napedzany poprzez kaptur i obudowe do nawiertek z uzyciem klucza typu , T”.

Jako metode faczenia rur przyjeto zgrzewanie doczotowe. Ksztattki i rury tgczone doczotowo musza
odpowiadac tej samej klasie PE i SDR. Nad rurociggiem 30-40 cm utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Rurocigg uktada¢ w suchym
wykopie na gtebokosci min. 1,5 m, zapewniajgc przykrycie do wierzchu rury 1,4 m.

Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na catej dtugosci powinny
SciSle przylega¢ do podtoza na co najmniej %2 obwodu. Nie wolno wykonywac zgrzewania przy duzej
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wilgotnosci powietrza. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncowki rur ustawic
osiowo.

Trase wodociggu, Srednice, dtugos¢, punkty zatamania, miejsca montazu armatury odcinajacej,
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Po utozeniu wodociag:
» poddac probie cisnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,
« poddac dezynfekgji i ptukaniu.

1.4.10 Zasilanie energetyczne przepompowni

Zasilanie elektryczne przepompowni do ztgcza licznikowego w zakresie ENERGA — OPERATOR S.A.
wg odrebnego opracowania na warunkach gestora sieci.

Zasilanie od ztacza licznikowego do RS kablem YKY 5x4mm2. Kable od RS do pomp i odbioréw AKPIA
w zakresie dostawcy pompowni. Instalacje odbiorcze projektuje sie w ukfadzie sieciowym TN-S. Kabel
zasilajgcy ukfadac bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m w stosunku do docelowej rzednej
terenu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku
o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypac warstwa piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwe rodzimego
gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna
byc taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Stosowac minimalny odstep 0,25m
w rowie kablowym pomiedzy réwnolegle prowadzonymi kablami elektrycznymi, a kablami sieci
komunikacyjnej. Kable pomp i odbiorow AKPiA uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK o Srednicy
dopasowanej do ilosci i przekroju wprowadzanych kabli. W przypadku kolizji i zblizen z uzbrojeniem terenu
kable uktadac¢ w rurach typu DVR. Stosowac oddzielne rury ostonowe na kable zasilajgce i AKPIA. Razem
z kablami zasilajgcymi uktadac bednarke FeZn 30x4 i potgczy¢ z GSW w rozdzielnicy RS. Wprowadzenie kabli
do projektowanej studni przepompowni poprzez przepusty. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelnic.

1.4.11 Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca ttoczni sciekow Tt

Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie za pomocg uktadu sterowania umieszczonego w szafie
zasilajgco-sterowniczej RS. Dostarczana zostanie ona wraz z przekazem i wizualizacjg danych w zestawie
z ttocznig Sciekow.

Parametry szafy:

*  wymiar SXWxG: 800x1000x400,

« obudowa metalowa o stopniu ochrony IP65,

+ drzwi podwdjne zamykane na zamki z wktadka patentowg i ktodka.

Wyposazenie szafy sterowniczej:

e panel sterowniczy ze sterownikiem mikroprocesorowym PLC XLt, umozliwiajgcy automatyczng
prace uktadu pompowego, kontrolowanie i archiwizacje wszystkich parametréw waznych dla
poprawnej pracy przepompowni z wyswietlaczem graficznym LCD i umozliwiajacy obstuge
nastepujacych nastaw i funkgji:

1) funkcje pomiarowe:

o pomiar poziomu Scieku w zbiorniku w jednostkach bezwzglednych (od 0 do 32000),
centymetrach i procentach,

o pomiar przeptywu w m3 z przeptywomierza z uwzglednieniem standw: dziennego,
miesiecznego, catkowitego od momentu wyzerowania licznika,

o pomiar przeptywu chwilowego w m3/h z przeptywomierza,

o pomiary czasOw pracy pomp miesieczny i catkowity w godz., dzienny w min,

o pomiar ilosci startdw pomp dzienny, miesieczny, catkowity.

2) funkcje sygnalizacyjne:
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sygnalizowac obecnos¢ zasilania obiektu,

podawac biezacy stan pracy pomp (PRACA, POSTOJ),

podawac ustawiony tryb dostepu do pomp (LOKALNY — miejscowy przez obstuge z szafy
sterowniczej, ZDALNY — przez operatora z panelu operatorskiego lub systemu wizualizacji,
AUTO - automatyczny przez sterownik),

podawa¢ ustawiony tryb sterowania kolejnoscig zalgczania pomp (naprzemiennie
z ustalong kolejnoscia).

funkcje alarmowe i powiadamiania:

O O O 0O O O O

(@)

O

O

alarmowac o braku zasilania obiektu,

alarmowac o przejsciu na rezerwowe zrodto zasilania,

powiadamiac o przejéciu na prace z agregatu pradotworczego,

alarmowac o wiamaniu do przepompowni,

powiadamiac o braku komunikacji z obiektem,

powiadamiac o przegrzaniu silnika pomp,

powiadamiac o awarii sterowania pompy w przypadku braku potwierdzenia pracy pompy na
polecenie jej zataczenia,

alarmowac o zadziataniu zabezpieczenia nadprgdowego pomp,

powiadamia¢ o przekroczeniu wysokiego i niskiego poziomu Sciekow ustalonych na
podstawie analogowego pomiaru poziomu,

powiadamiac o awarii sondy analogowej poziomu,

powiadomi¢ o zalaniu komory ttoczni i pracy pompy odwodnieniowej.

nastawy technologiczne:

(0]

o

o O O O

trybow pracy pomp (w automacie, lokalnie przez operatora, zdalnie przez operatora),
poziomdw zatgczania i wytgczania pomp, poziomoéw alarmowych niskiego i wysokiego dla
pomiaru analogowego,

wariantow pracy pomp: z naprzemiennym zatgczaniem lub z ustalona kolejnoscia,

czasu do zmiany kolejnosci pompy w trybie z ustalona kolejnoscia,

czasu dopuszczalnego postoju pomp (w godz.) do technologicznego rozruchu,

czasu samodzielnej pracy pompy (w min.) w przypadku gdy jedna pompa nie jest
w stanie sama wypompowac Scieki, a poziom w zbiorniku nie wzrasta do progu zatgczenia
drugiej pompy.

nastawy poczatkowe:

O

o

o

@)
O

O

wyboru jednostki pomiaru poziomu i nastaw dla panelu operatorskiego cm lub %,

progow dla pomiaru poziomu w procentach: 0% i 100%,

zakresu czujnika poziomu, zakresu przeptywu chwilowego przeptywomierza, liczby
impulséw na jednostke przeptywu, zakresu miernika pomiaru pradu pomp,

wydajnosci nominalnej pomp,

adresu sterownika dla komunikacji z Dyspozytornig Centralng,

aktualnej daty i godziny.

nastawy sterowania:

o

o

o

O

wybdr trybu dostepu do pomp (AUTO, ZDALNY),

zaftgczac i wylgczac pompy,

wybierac kolejnos¢ zatgczania pomp w trybie z ustalong kolejnoscia,
kasowac alarmy,

sterownik PLC powinien ponadto umozliwia¢:

O

o

przeprowadzenie kalibracji zera czujnika poziomu,
przeprowadzenie kalibracji skali pojemnosci zbiornika dla obliczen ilosciowych przeptywow.

sterownik PLC powinien wykonywac¢ nastepujgce wyliczenia, zwlaszcza jesli obiekt nie jest
wyposazony w przeptywomierz:

Strona 23 z 43



- EcoTech

o oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu przeptyw szacunkowy z uwzglednieniem standw
takich jak przy przeptywomierzu,

o oblicza¢ na podstawie wydajnosci nominalnej pomp przeptyw szacunkowy
z uwzglednieniem stanow takich jak przy przeptywomierzu,
oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu wydajnos¢ pomp w |/s,
oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu przeptyw chwilowy w m3/h,
oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu naptyw chwilowy do przepompowni w |/s.

Wszystkie w/w pomiary powinny by¢ dostepne dla autoryzowanego odbiorcy zaréwno z Panelu
Operatorskiego jak i zdalnego systemu wizualizacji.

zabezpieczenie gtdwne przepompowni;

gniazdo remontowe 400 V AC/16A (dla pompowni bez agregatu stacjonarnego);

gniazdo remontowe 230 V AC/10A (dla pompowni bez agregatu stacjonarnego);
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy;

dla pomp o mocy ponizej 5,5 kW rozruch bezposredni na stycznikach, a dla pomp o mocy 5,5 kW
i powyzej rozruch tagodny tzw. soft start;

przetgcznik pracy pomp — ‘automatyczna — zero — reczna’ — z kontrolg suchobiegu,

wytgcznik zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,

zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i radiomodemu — UPS,

II stopien ochrony przepieciowej,

III stopien ochrony przepieciowej (tor pomiarowy),

uktad kontroli napiecia zasilania z przetacznikiem faz,

amperomierze dla kazdej pompy,

zabezpieczenie réznicowo — pragdowe o charakterystyce nadprgdowej do zasilania gniazd
remontowych,

przetwornik przeptywomierza w wersji rozigcznej w szafie rozdzielczej,

uktad antywlamaniowy (czujnik otwarcia drzwi kontenera agregatu i pokrywy wiazu zbiornika
przepompowni),

przytacze dla system przekazu danych i wizualizacji;

przetacznik rodzaju zasilania.

Panel sterowniczy ttoczni wyposazony zostanie w interfejs komunikacyjny umozliwiajacy podglad
i wymiane informacji ze stacjg monitorujgca, znajdujaca sie w siedzibie eksploatatora sieci.

1.4.12 System przekazu danych i wizualizacji

Zalecana konfiguracja sterownika programowalnego oraz zalecane pomiary dla obiektow ttoczni
$ciekow zgodnie z wytycznymi eksploatatora.

1.4.13 Obliczenia i parametry dobranej ttoczni

Obliczenie strat cisnienia - przepompownia TL

Dtugosé rurociggu ttocznego: 321 m
PE100 SDR17 PN10 DN100

Rodzaj rur: (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury: 96,8 mm

Natezenie przeptywu: 22,0 m3/h
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Predkos¢ przeptywu:

Hgeo:

Rzedna dna pojemnika zbiorczego:
Rzedna rury zasilajgcej DN 200

Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociagu

ttocznego:

Rzedna terenu przepompowni:
Gtebokos¢ studzienki:

Strata cisnienia w przepompowni HP:
Szorstkos$¢ rur kb:

llos¢ doptywajgcych sciekdw Q:

Wynik obliczen:

Straty wzgledne J:
Straty na tarciu HD:

Catkowita wysoko$¢ podnoszenia Hman:

Parametry urzadzenia

Pompa:

Wydajnosc¢:

Silnik:

Moc nominalna silnika:
Zapotrzebowanie mocy pompy:
Wspdtczynnik pompy:

Dane techniczne urzadzenia
Wykonanie ttoczni

Wielko$¢

Pojemnos$¢ robocza zbiornika

Ciezar

Wymagane wymiary komory ( studni )
Otwor montazowy

Wymagana odlegtos¢ rury zasilajacej od dna komory:

Wylewka z dotkiem na pompke odcieku
Wysokos¢ ttoczni
Maksymalny naptyw

- EcoTech

0,83 m/s
8,64 m SW
187,16
187,56
195,80
189,90
3,14
1,0m
0,25
2,50 m3/h
9,9 m/km
3,18 m SW
12,40 m SW
130 mm STM 65/80-74-150
22,0 m3/h -12,38 m SW
400 V, 50 Hz 3 000 obr/min
2,20 kW
1,6 kW
91%
G-AlSi12
mm: 860 x 660 x 380
m?: 0,11
kg: 175,00
mm: @ 2000
mm: 800 x 800
mm: 400,00
mm: 400,00
mm: 800,00
m3/h 4,00

15 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscu kolizji roboty ziemne wykona¢ recznie. W przypadku uszkodzenia przytacza
wodociggowego, badz przewodu kanalizacyjnego nalezy go naprawic i zabezpieczy¢. Wszelkie urzadzenia
podziemne niezinwentaryzowane nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie
zachowac szczegolng ostroznosc. Po zakonczeniu roboét teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Podczas wykonywania prac oraz w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem stosowac sie do uwag
zawartych w tresci uzgodnien branzowych oraz protokotdw z narady koordynacyjnej.
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1.5.1 Przejscia przez droge wojewodzka nr 221

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Projektowane przejécie poprzeczne rurociggiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 PVC wykonaé
przewiertem sterowanym bez naruszenia nawierzchni jezdni, w rurze ostonowej. Rure przewodowg umiescic
w rurze ochronnej stalowej @273,0 x 7,1, na ptozach centrujgcych. Na rurze przewodowej zamontowaé po
dwa pasy ptdz obok siebie na poczatku i koncu rury ochronnej. Konce rury ostonowej zabezpieczyc
manszetami typu 1NO 250/200x i pianka poliuretanowa. Studnie S1 oraz S2 traktowac jako studnie startowe
przewiertowe DN2000, docelowo DN1200.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
Inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

Kanalizacja sanitarna ttoczna

Projektowane przejscie poprzeczne kolektorem ttocznym nalezy wykona¢ metodg przewiertu rurg PE 100
RC SDR 11 PN16 (PE100 SDR11 DN100, ©110x6,6) o S$rednicy @110, bez naruszania konstrukcji
nawierzchni. W przypadku lokalizacji urzadzenia w poboczu drogi nalezy pobocze utwardzi¢, zagescic,
wyprofilowac i obsia¢ trawg. W przypadku naruszenia konstrukcji chodnika nalezy odtworzy¢ go na catej
dtugosci i szeroko$ci robot z nowych prefabrykatéw. Siec lokalizowac tak aby nie zachodzita potrzeba
wycinki przydroznych drzew.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
Inwestor na wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej nie spowoduje wstrzymania ruchu pojazdéw po drodze
wojewddzkiej nr 211.
Pozwolenie na budowe na dziatce nr 150 zostanie wydane przez Wojewode Pomorskiego.

1.5.2 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potozenia istniejgcej sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej. W miejscach wystepowania
istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, prace ziemne wykonywac recznie lub gdy wykop
jest gteboki to w wykopie wasko przestrzennym z petnym umocnieniem Scian wykopu lub przewiertem
sterowanym.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac¢ zgodnie z normg SEP-E-004.
Zachowac¢ min. 1m odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw stupdw linii napowietrznych i kabli
SN-15 kV oraz 0,5m od kabli nn — 0,4 kV. Na kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowang inwestycjg
natozy¢ rury ostonowe. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg
uniemozliwiajgcg powstanie awarii i pod nadzorem pracownika Energa-Operator S.A. Za zabezpieczenie,
ostoniecie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odpowiedzialny bedzie Wykonawca. Realizacja usuniecia
ewentualnych kolizji nastgpi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Energa-Operator S.A. oddziat
w Kartuzach, ul. 3 Maja 9. Wykonawca robot zobligowany jest do pisemnego zgtoszenia do Rejonu
Dystrybucji, rozpoczecie robot z wyprzedzeniem 10-cio dniowym, oddzielnie dla kazdej kolizji
Z urzadzeniami energetycznymi.

Podczas wykonywania prac stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien uzytkownikéw
istniejacego uzbrojenia.
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1.5.3 Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejgcych drzew i krzewow roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, wykopy
wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym obwodzie
deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajgc matami
stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢é woda.
W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami grzyboboéjczymi.

1.5.4 Przejscia przez dziatki gminne

Przejscie siecig przez dziatki nalezace do Gminy Nowa Karczma realizowac zgodnie z decyzjg
wydang przez Wajta Gminy Nowa Karczma.
Na gminnych dziatkach drogowych sie¢ lokalizowac¢ zgodnie z rysunkiem PZT.

Przejscia poprzeczne w jezdni wykona¢ metoda przewiertu w rurze ostonowej bez naruszania
konstrukcji drogi. Podczas ukfadania rurociggow w wykopach otwartych nalezy grunt rodzimy w catosci
wymieni¢ na piasek a wykop zagescic. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami zastosowac tuleje
ochronne. W przypadku drog wewnetrznych, nie stanowigcych drdg publicznych w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zmianami) tj.
dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 148 o terminie rozpoczecia prac budowlanych nalezy
pisemnie powiadomi¢ Wojta Gminy Nowa Karczma, 14 dni przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego.

1.5.5 Przejscie przez nieruchomosci prywatnych wilascicieli

Przejscie sieciami przez dziatki nalezace do prywatnych wiascicieli realizowac w sposob jak najmniej
ucigzliwy. Teren w miejscu prowadzenia robot, po ich wykonaniu, przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Przed
rozpoczeciem robot, termin ich wykonywania uzgodnic z wtascicielami dziatki.

1.5.6 Warunki na zabezpieczenie i ochrone znakow

+  Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
obszarze inwestycji, zinwentaryzowac, a wyniki inwentaryzacji przekazac staroscie wykonujgcemu
zadania z zakresu geodezji i kartografii przy pomocy Geodety Powiatowego,

» Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem, naruszeniem
i przesunieciem,

» W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, naruszenia lub przesuniecia punktow osnowy geodezyjnej
w trakcie prowadzonych prac budowlanych nalezy opracowac projekt techniczny zatozenia osnowy
i przekazac Staroscie do zatwierdzenia,

« Dla punktdw, ktore sg narazone na przykrycie wierzchnig warstwg drogi, chodnika lub wjazdu
nalezy wykonac wyniesienie do rzednej niwelety drogi, chodnika, wjazdu itp.,

« Po zakonczeniu prac budowlanych punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na obszarze
inwestycji, zainwentaryzowac,

« W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, naruszenia lub przesuniecia punktow, nalezy dokonac
zatozenia osnowy geodezyjnej zgodnie z zatwierdzonym przez Staroste projektem technicznym,

«  Po zakonczeniu prac budowlanych geodezyjng dokumentacje techniczng powstatg w trakcie prac,
dotyczagcg osnowy geodezyjnej, nalezy przekaza¢ wykonujgcemu zadania z zakresu geodezji
i kartografii przy pomocy Geodety Powiatowego,

« Catos¢ prac zwigzanych z zakladaniem, odtworzeniem Ilub wyniesieniem punktéw osnow
geodezyjnych, musi by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia zawodowe,
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«  Koszt wszystkich prac zwigzanych z zatozeniem, odtworzeniem i wyniesieniem punktow osnowy
geodezyjnej, ponosi inwestor planujgcy inwestycje.

1.6  Czynnosci odbiorowe

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej nastepujace czynnosci
odbiorowe:

- sprawdzenie zgodnosci usytuowania obiektow w terenie w odniesieniu do zaprojektowanej

lokalizacji;

- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych rur z zaprojektowanymi;

- przeprowadzenie prdb szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych i ttocznych;

- wykonanie ptukania i dezynfekcji rurociggéw ttocznych;

- sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki.

1.6.1 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci dla rurociggdw grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnosc¢
przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewoddw,
- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu ci$nieniowego na ci$nienie probne, wynoszace 10 bar.
Probe przeprowadzi¢ dla catego odcinka wykonanego rurociggu. Konce rurociggu zamkna¢ odpowiednimi
zaslepkami z uszczelnieniem. Do préby zastosowaé pompe hydrauliczng, czasomierz oraz 2 sprawdzone
manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mmi o takim zakresie skali, aby odczyt ci$nienia
prébnego zawierat sie w zakresie od 50% do 70% skali, za$ wielko$¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz
aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C. Przewdd nie moze by¢
zanieczyszczony od zewnatrz. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete. W czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Prébe nalezy uznac za pozytywna, jesli w ciggu 30 minut nie nastgpi spadek cisnienia probnego
W rurociggu.

1.6.2 Ptlukanie przytacza wodociggowego

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci odcinka sieci przewdd wodociggowy nalezy poddac
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.
Nastepnie nalezy otwiera¢ po kolei wszystkie hydranty w celu przeptukania wszystkich odcinkéw sieci
pomiedzy siecig a hydrantami. Protokolarnie odnotowac wynik ptukania.

1.6.3 Dezynfekcja przytacza wodociggowego

Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie | | podchlorynu
sodu na 500 | wody, wapna chlorowanego 30-50 mg CI2 na 11 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢
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chloru w wodzie powinna wynosic¢ ok. [0mg Cl/dm3. Napetnianie sieci wodociggowej roztworem o zawartosci
chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy z koncowki sieci zacznie wyptywac woda o ostrym zapachu chloru.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac. Procesowi
ptukania i dezynfekcji nalezy poddac réwniez odcinki boczne. Wode pochodzaca z ptukania odprowadzi¢ do
rowow przydroznych lub na tereny zielone.

1.7 Odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia robot

Rurociggi zaprojektowane zostaty gtownie w drogach ziemnych, gruntowych oraz w terenie
zielonym.

W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni przy wykonywaniu robét w pasie drogowym Inwestor
ma obowigzek przywrdci¢ pas drogowy do stanu uzytecznosci, ktory nie bedzie gorszy od poprzedniego,
nalezy wykonac zgodnie z aktualng wiedzg inzynierska, przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac w rejonie drogi gminnej nalezy, w przypadku naruszenia
konstrukcji jezdni przy wykonywaniu robot w pasie drogowym Inwestor ma obowigzek przywrdci¢ pas
drogowy do stanu uzytecznosci, ktory nie bedzie gorszy od poprzedniego.

1.8 Warunki gruntowo-wodne

W celu uzyskania informacji o stanie geotechnicznym gruntu pod inwestycje, oparto sie
o archiwalne opracowanie geotechnicznych warunkdw posadowienia, dla tego terenu.

Omawiany teren lezy na Pojezierzu Kaszubskim. Rzezba terenu byfa ksztattowana dziatalnoscia
akumulacyjng ladolodu i wdd roztopowych w czasie zlodowacenia potnocno-polskiego fazy pomorskiej.

Wierzchnig warstwe stanowi nasyp mineralno-organiczny zbudowany z piasku prochniczego
o grubosci 0,6 m. Z nawierconych gruntdw wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA I — zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych. Stopien
plastycznosci tej warstwy I,=0,346.

WARSTWA 1II — zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych $redniozageszczonych
o stopniu zageszczenia Ip=0,485.

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej jako sgczenie oraz
o zwierciadle napietym. Saczenie wystepuje na rzednej 1,9 p.p.t. oraz 2,7 p.p.t., napiete zwierciadto
nawiercone 3,1 p.p.t., a ustabilizowane 2,7 p.p.t. Poziom wody gruntowej moze ulega¢ niewielkim
wahaniom w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych o amplitudzie +0,5 m.

Na podstawie powyzszych opinii wysnuto nastepujace wnioski i zalecenia techniczne:

« gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentdw sg gliny piaszczyste oraz
piaski drobne $redniozageszczone;

» gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.;

« wszystkie grunty wystepujgce na tym rejonie sg gruntami nosnymi i sg ciggte litologicznie,
w zwigzku z tym warunki gruntowe zaliczamy do prostych;

» projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, z racji iz ttocznie Sciekdéw jak
i rurociggi kanalizacji sanitarnej bedg posadowione ponizej 1,2 m p.p.t.;

« w przypadku wystepowania warstwy gruntéw nienosnych, nalezy przewidzie¢ jej wymiane na
grunty nadajgce sie do bezposredniego posadowienia.

2. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych
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2.1 Roboty ziemne

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Do robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow dla réznego rodzaju instalacji najczesciej
wystepuja zagrozenia takie jak:

«  zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

« wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka

koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,

« spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.
Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie $cian
wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m.
Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

« wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

« wykonanie umocnien pionowych Scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu. Bezpieczny
kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat nachylenia wynosi ok. 45
stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy
0 Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

W kazdym przypadku prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:
« W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej gtebokosci
nalezy wykonac¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od wykopu,
« sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie

w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie,

« likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia,

«  wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw,

« nie skladowa¢ materiatdw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze
$cianami obudowanymi,

« skladowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,

« zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdow od istniejgcych budowli,

« kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopow,

« kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyc strefe bezpieczng zwigzang
z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng, dotyczaca
zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych
powinien zapozna¢ sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg, na ktérej widnieje projektowana siec
i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robot ziemnych i montazowych
w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢
w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metoda
bezwykopowg muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej sie
nad wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, tasmy ostrzegawczej
utozonej okoto 0,2 — 0,4 m na rurociggiem uzbrojenia terenu, nalezy utozy¢ nowy odcinek tasmy
z zachowaniem ciggtosci elektrycznej.
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2.2  Sposob wykonania wykopow waskoprzestrzennych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace
z rurociggami, studniami. Teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane posiada uzbrojenie
podziemne.

Dodatkowo, zgodnie z informacjg zawartg na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celdw
projektowych, nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia, o ktdrym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku natrafienia na takie urzadzenia, nalezy
dokona¢ zgtoszenia odpowiednim stuzbom. W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego
medium. Wystepujgce elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub
utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz
zgodnie ze szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegolnosci
z PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Glebokie wykopy waskoprzestrzenne pod projektowane rurociggi i studnie, nalezy wykonac
z petnym umocnieniem Scian wykopdw. Z tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie gotowych obudow
szalunkowych nie wymagajgcych zejécia do wykopu w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych
wielokrotnego uzycia.

Sposrod gotowych systemdw obuddw szalunkowych dostepnych na rynku proponuje sie
zastosowanie obudowy wykopu stupowo ptytowego z rozporami rolkowymi.

OFEROWANE SYSTEMY OBUDOW WYKOPOW

Dla wielkich gtebokosci i duzych rur:
Obudowa Stupowo - Ptytowa SBH z Rozporami Rolkowymi
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diugoséé maks. wysokoéé ciezar pary ciezar pary stupow bezpieczny
stupow przeéwitu dia rur roz por rokowych moment zginajacy
(mm) {mm) (kag) (ka) {kNm)
4500 2925 930 1.900 5496
LSo00 2925 930 2.120 596
5500 2925 930 2.320 596
BO00 2925 930 2.560 596
2000 Bo0 1.270 596
6500 2925 930 3.400 1.053
7000 2925 930 3.650 5 o
2000 Bao0 1.500 1.053
dlugoséc szerokosc ciezar
przediuzki robocza L
rozpory (m) (mm) (kg) ‘-—-——-—‘

0.25 1.49 163

0.50 1.74 202

1.00 2.24 280

2.00 3.24 443
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OBUDOWA SEUPOWO - PLYTOWA Z ROZPORAMI ROLKOWYMI

dlugoéé wysokosé gruboéé ciezar diugoséé bezpiecz nie gtebokoéé typ
pivt phyt piyt przeswitu obcigzenie instalacji phyty
{mm) {(mm) {mm) (kg) db rur {mm) robocze (kN!mz) TBG (m)

2000 2400 100 540 1800 140 9 707
2000 1400 100 380 1800 140 9 711
2500 2400 100 B50 2300 90.8 9 708
2500 1400 100 450 2300 90.8 9 712
3000 2400 100 740 2800 53 9 701
3000 1400 100 520 2800 53 9 704
3500 2400 100 870 3300 45 .4 8.2 702
3500 1400 100 800 3300 45 .4 8.2 705
4000 2400 100 Q80 3800 35.5 6.2 703
4000 1400 100 580 3800 355 6.2 706
4500 2400 120 1,250 4300 38 6.7 709
4500 1400 120 870 4300 38 6.7 713
5000 2400 120 1.370 4800 30.8 5.4 710
5000 1400 120 Q50 4800 30.8 5.4 714
5500 2400 130 1.850 5300 34.9 6 731
5500 1400 130 1.170 5300 34.9 6 732
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2.3 Odwodnienie wykopow

Wszystkie obiekty nalezy posadawia¢ w odwodnionym wykopie. Stosowac Scianki szczelne. Wody
opadowe zebrac lokalnie i wypompowac z wykopu.

Z badan geotechnicznych wynika, iz w miejscu projektowanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe
wystepujg, ogolny poziom wdd gruntowych nalezy do wysokich. Oznacza to, ze wszystkie obiekty
projektowanej sieci posadowione ponizej poziomu wody gruntowej, nalezy posadawia¢ w odwodnionym
wykopie. Zastosowa¢ pompy lokalnie odprowadzajace wody z wykopu oraz igtofiltry. Unikac sytuacji
powodujgcych obnizenie leja depresji na dziatkach sasiadujgcych z inwestycja. Stosowac Scianki szczelne.
Wody opadowe zebra¢ lokalnie i wypompowac z wykopu.

2.4  Zasypywanie wykopow

Projektowane rurociagi i studnie uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm, a nastepnie obsypac
warstwami 30 cm na catej szerokosci wykopu, zageszczajac kazdg warstwe. Rurocigg zasypac piaskiem do
uzyskania min. 30 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody
Proctora 95% ZMP. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem dowiezionym, warstwami grubosci 20 cm,
zageszczajac kazda mechanicznie do 95% ZMP. Dopuszcza sie wykonania zasypki przy uzycia gruntu
rodzimego, o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).

2.5 Uwagi

Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.
Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie
z Polska Normg, szczegotowymi ustawami i przepisami, przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie projektowe
chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz. U. Nr 24/1994.

Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wejsciowych dla zrealizowanych w ramach
projektu sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wymaga bezwzglednego wykonania projektu adaptacyjnego
z analizg ryzyka, jakie te zmiany mogg wywotaC oraz opracowania sposobow ich eliminacji w celu
zapewnienia bezpiecznej eksploatadji sieci po wprowadzeniu zmian.

Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.
W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadéw przyrodniczych nalezy ogranicza¢ do minimum prace
ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewow.

« W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie wolno
pozostawiaé niezabezpieczonych otwordw w ziemi, do ktérych mogtyby sie dostac oleje, szlam
i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycji, dlatego prace budowlane nalezy prowadzi¢
w ten sposob, aby ochroni¢ wody powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn
i sktadow.

» Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drdg. Place zaplecza budowy nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢ poprowadzone z dbatoscig o walory Srodowiska
przyrodniczego.

«  Baze postojowg sprzetu, sktady materiatowe i paliw zorganizowac poza terenami podmoktymi oraz
poza strefg bezposredniego sptywu wod do ciekdw i zbiornikow wodnych.

«  Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony Srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami.
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«  Budowe realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (rév;niei BHP).
» Nalezy przestrzegac ustalen wynikajgcych z tresci uzgodnien zatgczonych do projektow.

Opracowata: Magdalena Wysocka  POM/0060/PWQS/15
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III INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH

Nazwa Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma — rejon ul.

inwestycji: Gdanskiej w Nowej Karczmie

Adres: Dziatki nr 145, 148, 149/4, 149/10, 160/10, 710/24, 710/25 obreb 0007 Nowa
Karczma, gmina Nowa Karczma, powiat koscierski, woj. pomorskie

Inwestor: Gmina Nowa Karczma

Ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektant: Mgr inz. Magdalena Wysocka upr. bud. POM/0060/PWOS/15
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1.1 Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.
U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robodt oraz zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywania
przez nich robdt.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw, dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
placu budowy, moze zadac¢ od wykonawcow robot dokumentdw stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robét,
szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami ochrony indywidualnej, wiasciwymi dla rodzaju
wykonywanej pracy. Moze rowniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zadac
potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajace z przepisow o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy
posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapozna¢ sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowa, na ktérej widniejg projektowane obiekty i istniejgce uzbrojenie techniczne
podziemne i nadziemne.

1.2 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ttocznym. Inwestycja umozliwi przejecie Sciekow z kazdego budynku i przekierowanie ich
poprzez system kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni Sciekow.

Zaprojektowano i przewidziano realizacje robot budowlanych w technologii tradycyjnej.

Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowia:

» wykopy liniowe o gtebokosci ponad 1,5m wykonane recznie i sprzetem mechanicznym;

e przewierty sterowane;

« montaz rurociggdw z PE, fgczonych metoda zgrzewania doczotowego i elektrooporowego;
« montaz rurociggdw ze stali nierdzewnej, tgczonych poprzez spawanie;

« montaz rurociggdw z PVC, tgczonych na uszczelki gumowe;

+ posadawianie studni rewizyjnych;

« montaz armatury kotnierzowej;

»  betonowanie;

« montaz urzadzen mechanicznych;

« prace instalacyjne — elektryczne.

1.3 Istniejace obiekty

Istniejgce studnie, rurociagi oraz obiekty budowlane, objete zakresem opracowania zlokalizowane sa
w terenach zielonych, gruntowych oraz w drogach ziemnych i gruntowych. Planowana inwestycja
realizowana bedzie na terenie miejscowosci Nowa Karczma, we wschodnim jej skraju. Na terenie inwestycji
wystepuje zabudowa jednorodzinna ze wszystkimi obiektami towarzyszgcymi. Wystepujg jezdnie asfaltowe,
gruntowe, ziemne. Teren posiada uzbrojenie podziemne. Znajdujg tu sie wodociag, przewody energetyczne
i teletechniczne. Wystepujg réwniez bezodptywowe zbiorniki tzw. szamba, stupy energetyczne oraz
elementy ogrodzenia posesji. Na terenach pomiedzy budynkami oraz drogami znajduja sie tereny zielone —
trawy, krzewy, drzewa.
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1.4 Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia
Nie zaprojektowano elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1.5 Zagrozenia podczas realizacji robot

Do najczestszych zagrozen zwigzanych z budowg rurociggdw, studni i zbiornikdw naleza:
«  Wopadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchoma czes¢ maszyny budowlanej (lyzka
koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,
«  Wopadniecie do wykopu osdb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia wykopdw;
«  Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;
« Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, gruzu lub narzedzi;
«  Spadanie na pracujgcych gruzu z rozbiorki zelbetowych obiektéw budowlanych;
» Porazenie pradem elektrycznym:
- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi.
- podczas przebudowy instalacji elektrycznych.
» Poparzenia — podczas taczenia rurociggéw z PE

1.6 Zasady bezpiecznego prowadzenia robot

1.6.1 Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub
robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych do wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatdow, sprzetu lub innych przedmiotdw. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrade wykonac z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem. Strefe niebezpieczng,
w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami i oznakowaé
w sposoOb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktdrej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy
powinny by¢ wykonane, utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
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pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wylagcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane
pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych rdznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzagdzen.

1.6.2 Wymagania higieniczno-sanitarne, gospodarcze i przeciwpozarowe

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktdw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.
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W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane
tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sy one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadac sie
z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,1 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,2 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposdb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw.

Odlegtos¢ stosow przy skltadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
Z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. IloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.6.3 Roboty ziemne

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien
o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0
m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0
m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
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Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0osob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

1.6.4 Roboty budowlano-montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych
z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty
montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy
obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenie 0sdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zzurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty S$wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénier osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu
wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robo6t spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzardw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0s6b, przedmiotdw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami
powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno miec zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. WytrzymatosSc i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac

obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego.
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Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s mocowane do linek urzadzen samohamujgcych,
ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa
lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje
prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie Srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.6.5 Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okresSlone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

1.7 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikéw
ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie
robot, ustalic procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu problemdw
na budowie.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.9 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien spetniaC parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu

ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Strona 42 z 43



- EcoTech

W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwosci tych materiatéw dla $rodowiska.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, pozostawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Opracowat:

Magdalena Wysocka  POM/0060/PWQS/15
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