1980

9 10
» A 625 A

1.Podsypka piaskowa
2*.Podbudowa z chudego betonu C12/15

2% 3.Dennica z kinetq monolityczng.
X Wykonana jako jednolity odlew z betonu

r PVC,DN3 %%
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NN £ 1200 4557 | NN samozageszczalnego, dojrzewajqcy w formie.
7 o 4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanejuszczelki
wklejanej w gniazdo w Scianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkq na bosym koncu.

5.Potqgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowe]j

6.Kregi betonowe wibroprasowane
lub odlewane z betonu samozageszczalnego

7.Szerokie (podwbjne) szczeble ztazowe w kolorze
z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykaciji.
DN Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm. Opcjonalnie drabina ztazowa
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN—EN13101:2004.

1 8*.Pokrywa odciqzajgca wykonana z zelbetu jako
monolityczny odlew w ksztatcie pierscienia

Nr
studni

a R1

R2 R3 L

_“o”_ [mn.p.m]{[mn.p.m]|[mn.p.m]| [mm]

DN1 | DN2 | DN3

[mm] [mm] [mm]

S1

- 191,80| 188,00| 190,07| 3800

- 200 160

S2

- 192,05| 187,87| - 4180

200 200 -

S4

277°

91° | 190,80( 187,74| 188,43| 3060

200 200 200

S6

180°

90° | 189,80( 187,57| 188,86| 2230

200 200 160

odcigzajgcego i pokrywy (dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym)

9.Pierscienie regulacyjne betonowe
10.Wtaz zeliwny

11.0pcjonalna izolacja elementdw betonowch,
przy klasie ekspozycji XC2 oraz XC3

12.Rurociqg grawitacyjny ¢ 200, ¢160 PVC

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN—EN 1917:2002.

Klasa betonu O#o\mo, wodoszczelnosc W8,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 57%.

Wszystkie wymiary na rysunku podane w mm.
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