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Przebudowa skrzyzowania drogi gminne;j

NAZWA INWESTYCI Ul Howieckie]
z drogq powiatowqg 2201G w Grabowie Koécierskim
Gmina Nowa Karczma - Obreb Grabowo
MlEJSCE INWESTYCI dz. nrewid. 172, 354/14, 369
(KOMPETENCJIA STAROSTY)

Gmina Nowa Karczma

NAZWA INWESTORA ul. Koécierska 9

83-404 Nowa Karczma

Oswiadczam, ze niniejszy projekt, zostat wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej -

zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowiane (tekst jedn%)z.u. z2010r. Nr243, poz. 1623 ze zm.).
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Czes¢ rysunkowa

Koscierzyna, sierpieh 2018

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celdw niz okreslone we wstepie — zastrzezone! Opracowanie chronione

ustawq ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. ( Dz.U. 94.24.83 ze zmianami). Kopiowanie w catoici
lub czesci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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Dokumenty formalno-prawne

Uzgodnienie projektu z zarzadca drogi
uprawnienia projektanta
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Warunki gruntowo-wodne

. Konstrukcja nawierzchni
. Widocznosé
. Odwodnienie
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Roboty ziemne

10.Urzadzenia obce

11.0znakowanie roboét
12.Zakres robot

Czesc¢ graficzna

Rys. nr 1 Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne i szczegoty

Rys. nr 4 Niweleta osi zjazdu

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:20, 1:10
skala 1:50/100
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyjnym:

POM-DSU-ABU-1HS *

Pan Kazimierz Samowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4288/01

adres zamieszkania ul.Jesionowa 2/F/13, 83-400 Koidierzyna

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie srt. 5 ust 2 ustawy z dniz 42 wrzesnis 2001 r. © podpisie elektromicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450] dene w postaci

demutzu] opstrzone amwmym podpizem slektronicznym weryfikowsmym przy pomocy weinego bwelifikowsnego certyfikstu 55
rownowsine pod wiglgdem skuthow prawmych dokumentom opstriomym podpisemi winsnorgczmymi.}

* Weryfikacje poprawnasci :hnym w miniejzzym zeiwisciczeniu moins sprewdzic za pOmOCy numeny weryfikacyjnegn saswiadczenia ne

stronie Polskie] lzby indynierow Sudownictws www.piin.org.pl lub Kontaktujgc sie z biurem whaschwej Okrsgowe] tzoy indyrierow
Sudownictws.




Il Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana w skali 1:500,

— uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja i pomiary wtasne w terenie.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa skrzyzowania drogi gminne;
ul. towieckiej z drogg powiatowg 2201G w Grabowie Koscierskim.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy skrzyzowania celem
dokonania zgtoszenia robo6t.
Zakres inwestycji obejmuje:
— wykonanie nawierzchni skrzyzowania z betonu asfaltowego

— budowe chodnikéw w obrebie skrzyzowania

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejgce wigczenie ulicy towieckiej do drogi powiatowej poprzez skrzyzowanie
typu zwyktego o nawierzchni z kruszywa famanego.
W miejscu projektowanego zjazdu droga wojewddzka posiada nastepujgce
parametry techniczne:
— szerokos¢ 7,2 m
— przekrdj uliczny
Po obu stronach drogi znajduje sie chodnik z o szerokosci 1,50 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przy drodze powiatowej 2201G zaprojektowano przebudowe istniejacego
skrzyzowania na skrzyzowanie zwykte i nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego.
Zaprojektowano po obu stronach chodniki o szerokosci 1,5 m.b.




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry skrzyzéwania:

— szerokos$¢ jezdni wynosi 5,50 m
— szerokos¢ poboczy 0,75 m

— promienie wyokraglajace R=6,0 mi R-12,0 m

5. Warunki gruntowo — wodne
Podtoze zaklasyfikowano pod grupe no$nosci podtoza G2

6. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto konstrukcje nawierzchni skrzyzowania:
— 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem
C50/30 25 cm

- 15 cm warstwa odcinajgca z piasku grubego

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikéw:

— 6 cm kostka betonowa
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Obramowanie jezdni zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30x100
utozonego na tawie betonowej oporem z betonu C-12/15.

7. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu drogi gminnej zostang na niej zagospodarowane.

8. Roboty ziemne

Roboty polega¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni.




Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998. Przed
przystgpieniem do robdét nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podtoza.
Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci optymalnej, wymagany wskaznik
zageszczenia powianiem by¢ 20,97.

9. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

— roboty rozbiérkowe

— roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykonanie koryta po
konstrukcje nawierzchni)

— utozenie kraweznika betonowego jako obramowanie nawierzchni zjazdu,

— wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

- utozZenie nawierzchni skrzyzowania z betonu asfaltowego,

— utozZenie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;.
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