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Remont drogi gminnej 188002G o nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI bitumicznej na odcinku Bedomin - Rekownica
Gmina Nowa Karczma

Gmina Nowa Karczma - Obreb Rekownica

MIEJSCE INWESTYCII dz. nr 265, 164

(KOMPETENCIA STAROSTY)

Gmina Nowa Karczma

NAZWA INWESTORA ul. Koscierska 9

83-404 Nowa Karczma

Oswiadczam, ze niniejszy projekt, zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej -
zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

FAZA OPRACOWANIA materiaty do zgtoszenia robot
SPIS ZAWARTOSCI Spis fresci
OPRACOWANIA Opis fechniczny
Czesc rysunkowa

Koscierzyna, czerwiec 2019

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celdw niz okreslone we wstepie — zastrzezone! Opracowanie chronione
ustawq ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. ( Dz.U. 94.24.83 ze zmianami). Kopiowanie w catosci
lub czesci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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INFORMACJA O BEZPIECZENTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
dla zadania:

~Remont drogi gminnej 188002G o nawierzchni bitumicznej na odcinku Bedomin

- Rekownica, Gmina Nowa Karczma”

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowq drogi powinny byc¢

prowadzone w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqgce] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r.,
poz. 1126 ) oraz z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47 z 2003 r. , poz. 401).
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

wykonanie poboczy z kruszywa

Wykaz obiektéw istniejgcych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

linia energetyczna

Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

czynny ruch kotowy na drogach,
roboty prowadzone w strefie czynnej sieci energetycznej

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas readlizacji robét
budowlanych:

wejscie 0sd6b postronnych na teren readlizacji budowy - mozliwos¢
wypadku,
przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki,

samochody samowytadowcze, spycharki, rowniarki, zageszczarki itp. -
mozliwos¢ wypadku,

wykonywanie  wykopdw - niebezpieczehstwo  natrafienia na
niezinwentaryzowane podziemne sieci energetyczne,



podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania - mozliwose
przygniecenia,

czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

upadki elementdéw z wysokosci — mozliwos¢ opuszczenia materiatow lub
narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi lub wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i
materiatdéw — mozliwos¢ skaleczen, sttuczen,

nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i
wibratordw,

prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikow
drogowych.

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robdét instruktaz ogdiny musi by
prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny
dla obstugi poszczegdlinych maszyn i urzqdzen, ktdére bedq stosowane w trakcie
budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy :

A.

v

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgcy:

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w
danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych
pracownikow,

zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robdt,

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikdw z organizacjg robdt, organizacjg fransportu
materiatdéw i organizacjg komunikacji,

sprawdzenie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w
sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania roboét,

przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy pracownikdw, ktdrzy po raz pierwszy bedq uzywad
danego sprzetu i narzedzi),

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed
dostepem oséb postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji rob ot
i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujgcy:



v sprawdzenie i uzupetnienie w miare poftrzeb wyposazenia pracownikow w
niezbedny dla nich na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz
odziez ochronnq itp.,

v’ sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym  stanowisku,
zapoznanie pracownika ( pracownikéw ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia, do
ktorego obstugi zostat przydzielony,

v’ przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziomi ze szczegdlnym uwzglednieniem i zwrdéceniem uwagi na
prawidtowos¢ ich uzytkowania,

v instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci
winni zostac¢ zapoznani z planem ,, BIOZ " i pouczeni o koniecznosci stosowania
Ssrodkdw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu  przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac¢ uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca
numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonicznym srodkiem tgcznosci.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

VI.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) $rodki techniczne:
v’ Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami



v

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkqg ,

Sprzet ochrony indywidualnej,

Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez
barierki lub tasmy ostrzegawcze uniemoZliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

b) $rodki organizacyjne:

v

Labezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem oséb
postronnych np. poprzez wygrodzenie miejsc robdét folig biato — czerwong
oraz odpowiednie oznakowanie,

Ustalenie z pracownikami harmonogramu redlizacji poszczegdlnych
elementow robot i terminarzu wykonywania prac o szczegdolnym
zagrozeniu bezpieczenstwa celem ich uczulenia, aby w tym okresie
zachowali szczegding ostroznos¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,
Robdt nie nalezy wykonywacé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,
Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy,

Zapewnic¢ bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy,
Lapewni¢c moZliwie szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:
1) w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot

budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 ustawy Prawo budowlane

2) przewidywane roboty budowlane majqg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i

jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20
pracownikdw lub pracochtonnos¢ planowanych robdt bedzie
przekraczac 500 osobodni.

Koscierzyna czerwiec 2019 r.



Il Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

v mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu
wykonana w skali 1:500,

v’ wizja i pomiary wtasne w terenie,

v' uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest Remont drogi gminnej 188002G o nawierzchni
bitumicznej na odcinku Beedomin - Rekownica, Gmina Nowa Karczma. Zakres
opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego remontu drogi,
celem dokonania zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia
na budowe, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1112 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz.1118 z pdzn.zm.)

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci podstawowej okoto 4,70 m. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie
technicznym. Jest to spowodowane wyczerpaniem sie  wytrzymatosci
materiatowej warstw  bitumicznych. Nawierzchnia posiada liczne spekania
poprzeczne i podtuzne oraz odksztatcenia.

Teren po ktérym przebiega droga stanowi pas drogowy (Dz. Nr 265, 164).
Otoczenie pasa drogowego to tereny mieszkaniowe i rolnicze.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi gminnej wykonany zostanie remont nawierzchni istniejgce]
drogi poprzez wykonanie naktadki bitumiczne] z betonu asfaltowego oraz
wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. W
ramach realizacji inwestycji przewidziono wykonanie remontu czgstkowego w
ilosci 20 t.

5. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi:



Szerokos¢ jezdni: 4,70 m

Szerokos$¢ poboczy z kruszywa: 0,75m
Nawierzchnia: beton asfaltowy
Spadek poprzeczny: jednostronny

6. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujacg konstrukcje wzmocnienia istniejacej nawierzchni:

- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

Jezdnia ograniczona z obu stron poboczami z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m.,
spadek poprzeczny wynosi 6%.

7. Ewidencja zieleni

W pasie drogowym nie znajduje sie zadne zadrzewienie oraz starodrzewa
stanowiqgce kolizje z planowanymi robotami.

8. Oznakowanie i urzgdzenia BRD

Na odcinku drogi objetej remontem nie sq usytuowane znaki drogowe.

9. Odwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak rowniez spadkowi
podtuznemu wg niwelety woda deszczowa zostanie odprowadzona
powierzchniowo z odprowadzeniem na przylegte skarpy i do rowdw trawiastych.
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pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego

podbudowa istniejgcej nawierzchni
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