PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - D2
WPUST ODWADNIAJACY SKALA 1:20
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ

ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353

KWADRUM

INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dziatek nr ewid.
38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,
566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma
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Kraweznik drogowy 15x30x100 cm
na tawie bet. z oporem z betonu C12/15
Wpust drogowy zeliwny klasy C250 Kostka betonowa ar. 8 cm
wg branzy sanitarne; na podsypce cem-piask. gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm
Rm=2,5 MPa
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - D2
RYNNA MULDOWA Z KOSTKI KAMIENNEJ SKALA 1:20
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Kraweznik drogowy 15x30x100 cm
na tawie bet. z oporem z betonu C12/15
Kostka betonowa gr. 8 cm
) na podsypce cem-piask. gr. 3 cm
Kostka granitowa rzedowa 9/11 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub
na Podsypce cem-piask. gr. 5 cm naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm RmM=25 MPa
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 10 cm
Rm=2,5 MPa
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - D2, D6
RYNNA MULDOWA Z KOSTKI KAMIENNEJ SKALA 1:20
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Kraweznik drogowy 15x30x100 cm
na tawie bet. z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa gr. 8 cm
na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

Kostka granitowa rzedowa 9/11
na podsypce cem-piask. gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm

naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 10 cm
Rm=2,5 MPa

RmM=2,5 MPa

INwesTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457 /Gd/90 1:20

SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: | BRANZA
mgr inz. KATARZYNA PRZYBYLA POM,/0283,/PWOD,/11 drogowa
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA

mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0W0OD/12 X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.

Przekroje konstrukcyjne
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