PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa o$wietlenia ulic Wybickiego i Dgbrowskiego w Nowej Karczmie

ADRES INWESTYCJI : Wojewodztwo pomorskie, powiat koscierski, gm. Nowa Karczma, m. Nowa Karczma, ul. Wybickiego, Da-
browskiego

INWESTOR : Gmina Nowa Karczma

ADRES INWESTORA : ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Branza : ELEKTRYCZNA

Poziom cen

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje budowe oswietlenie ulicznego tj. sieci zasilajgcej wraz z lampami LED max 110 W, IP66, strumien swietiny min
12000 Im, z zasilaniem ze ztgcza kablowego (ZK+P) w rejonie ulicy Wybickiego, i skrzynkg sterujgcg SOU wraz z przepustami
pod wjazdami i przejsciami poprzecznymi przez droge, przewiertami sterowanymi pod drogami.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12810
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OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Budowa oswietlenia ulicznego w ramach inwestycji ,,Budowa oswietlenia ulic Wybickiego i Dgbrowskiego w
Nowej Karczmie”
1.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1|ST-1.0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1. nych w terenie réwninnym
1
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
1.2 Roboty ziemne
2|ST-1.0 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. I m3
d.1.
2
180%0.6*0.8 m3 86.400
RAZEM 86.400
3|ST-1.0 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 |m
d.1. m
2
180*2 m 360.000
RAZEM 360.000
4|ST-1.0 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I m3
d.1.
2
180%0.6*0.6 m3 64.800
RAZEM 64.800
5|ST-1.0 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1.
2
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
6|/ST-1.0 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll1 m3
d.1.
2
180*0.6*0.6 m3 64.800
RAZEM 64.800
1.3 Prace demontazowe oswietlenia
7|ST-2.0 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl
d.1.
3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
8|ST-2.0 Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub |szt
d.1. Scianie
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Prace montazowe oswietlenia
9|ST-2.0 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1.
4
180 m 180.000
RAZEM 180.000
10({ST-2.0 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. lll. Uziom pionowy, |m
d.1. pret stalowy $r.16mm; 0,5m.
4
6*0.5 m 3.000
RAZEM 3.000
11({ST-2.0 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie. Kabel YAKY |m
d.1. 4x25mm2.
4
180 m 180.000
RAZEM 180.000
12|{ST-2.0 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie. Kabel YKY  |m
d.1. 4x16mm2.
4
35 m 35.000
RAZEM 35.000
13|ST-2.0 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie. Kabel YKY  |m
d.1. 4x10mm2.
4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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14|ST-2.0 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. Rura ostonowa z PCV $r. m
d.1. 110mm.
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15(ST-2.0 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. Rura przepustowa z HDPE $r. {m
d.1. 110mm.
4
92 m 92.000
RAZEM 92.000
16|ST-2.0 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. Rura ostonowa dwudzielna $r. {m
d.1. 110mm.
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
17|ST-2.0 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2. Zaro- |szt.
d.1. bienie koncéwek kabla YAKY4x25 mm2
4
4*2*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000
18|ST-2.0 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2. Zaro- |szt.
d.1. bienie koncéwek kabla YKY4x16 mm2
4
2%4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19|ST-2.0 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2. Zaro- |szt.
d.1. bienie koncéwek kabla YKY4x10 mm2
4
2%4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|ST-2.0 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1. lub bolce. Podtaczenie kabla YAKY 4x25 mm2
4
4*2*4 szt.zyt 32.000
RAZEM 32.000
21|ST-2.0 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1. lub bolce. Podtaczenie kabla YKY 4x16 mm2
4
2%4 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
22|ST-2.0 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1. lub bolce. Podtaczenie kabla YKY 4x10 mm2
4
2%4 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
23(ST-2.0 Montaz na stupach opraw oswietleniowych. Oprawa uliczna w nowoczesnej for- |szt.
d.1. mie na zrédia Swiatta LED, obudowa aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
4 IK09, IP66, klosz szyba hartowana, montaz na stupach lub wysiegnikach o $red-
nicy 42-60mm, zakres temperatury pracy: -35°C ... +45°C, temperatura barwowa
4000 K.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|ST-2.0 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.1.
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|ST-2.0 Pomiar rezystanciji izolacji instalac;ji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pier- |pomiar
d.1. wszy)
4
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
26|ST-2.0 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|ST-2.0 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.
4
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
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