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min.2% min.2%

Kostka betonowa gr. 8 cm

na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub

naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm

Rm=2,5 MPa

Krawężnik drogowy 15x30x100 cm

na ławie bet. z oporem z betonu C12/15

Wpust drogowy żeliwny klasy C250

wg branży sanitarnej
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min.2% min.2%

Kostka betonowa gr. 8 cm

na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub

naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm

Rm=2,5 MPa

Krawężnik drogowy 15x30x100 cm

na ławie bet. z oporem z betonu C12/15

Kostka granitowa rzedowa 9/11

na podsypce cem-piask. gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub

naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 10 cm

Rm=2,5 MPa

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - D2

WPUST ODWADNIAJĄCY SKALA 1:20
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300-370 (zmienna)
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min.2% min.2%

Kostka betonowa gr. 8 cm

na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub

naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm

Rm=2,5 MPa

Krawężnik drogowy 15x30x100 cm

na ławie bet. z oporem z betonu C12/15

Kostka granitowa rzedowa 9/11

na podsypce cem-piask. gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub

naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 10 cm

Rm=2,5 MPa

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - D2, D6

RYNNA MULDOWA Z KOSTKI KAMIENNEJ SKALA 1:20
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