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(Nazwa i adres Wykonawcy)

Zatacznik nr 10

WYMAGANIA DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; ,BUDOWA
SIECI KANALIZACYJINEJ W MIEJSCOWOSCIACH ZIELONA WIES | NOWA KARCZMA” oéwiadcza, iz
zobowigzuije sie zastosowac nastepujace materiaty.

Opis wymagania Minimalna warto$¢ wymagana Warto$¢ oferowana*
Zielona Wie$ Nowa Karczma Zielona Wie$ Nowa Karczma
Producent ttoczni Dowolny Dowolny
Typ, model ttoczni Dowolny Dowolny
Maksymalny  dobowy | 14,0 dm?d 23,7 dm3/d
doptyw
Maksymalny  doptyw | 1,46 m3/h 2,6 m3h
godzinowy
Wydajno$¢ po stronie | 22,0 mé/h 27,0 m¥h
ttoczne;j:
Wysokos¢ 8,96 mSW 14,21 mSW
podnoszenia:
Moc nominalna silnika: | Max 1,8 kW Max 3,5 kW
Retencja zbiornika: 0,11 md 0,11 md

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeptywowy (bez statych
elementéw cedzacych w Swietle przeptywu)

Zabudowa separatora:

Wewnatrz zbiornika ttoczni

Zawory zwrotne: Klapowe

Zabezpieczenie Powtoka natryskowa 3 mm lub stal
antykorozyjne: kwasoodporna AISI 316Ti

Wirnik: Wielokanatowy pétotwarty

Zasuwy ptaskie klinowe
kotierzowe

Korpus — Zeliwo sferoidalne

Uszczelnienie - EPDM

Tuleja uszczelniajgca - mosigdz

Zbiornik ttoczni:

Polimarobetonowa o wytrzymatosciach
odpowiednich do zastosowania,

wykonanie odporne na cisnienie wody.

Pokrywa wtazu

Ze stali kwasoodpornej,

zamykana na klucz,

wywietrznik oparéw z kratkg

Drabina zej$ciowa

Ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej

Czujnik wilgotnoci
komory tloczni $ciekéw

Dla alarmu zalania pomieszczenia ttoczni

Pompa odwadniajgca

Z czujnikami poziomu powigzanymi z
systemem zatgczania i wylgczania

Szafka  zasilajgco -
sterownicza

Obudowa metalowa lub poliestrowa

drzwi zamykane na klucz

Panel sterowniczy

Ze sterownikiem mikroprocesorowym i
wysSwietlaczem graficznym LCD umozliwiajacy
obstuge nizej wymienionych nastaw i funkcji
dostepne dla autoryzowanego odbiorcy z
panelu i zdalnego systemu wizualizacji

Funkcje pomiarowe

pomiar poziomu $cieku w zbiorniku w
jednostkach i procentach,
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pomiar przeptywu w mé z przeptywomierza z
uwzglednieniem standw: dziennego,
miesiecznego, catkowitego od momentu
wyzerowania licznika,

pomiar przeptywu chwilowego w m3/h z
przeptywomierza,

pomiary czasow pracy pomp miesieczny i
catkowity w godz., dzienny w min,

pomiar ilosci startdw pomp dzienny,
miesieczny, catkowity.

Funkcje sygnalizacyjne

Sygnalizowa¢ obecno$¢ zasilania obiektu

podawac biezacy stan pracy pomp (PRACA,
POSTOJ),

podawa¢ ustawiony tryb dostepu do pomp
(LOKALNY - miejscowy przez obstuge z szafy
sterowniczej, ZDALNY - przez operatora z
panelu operatorskiego lub systemu wizualizacj,
AUTO - automatyczny przez sterownik

podawac ustawiony tryb sterowania kolejno$cig
zatgczania pomp (naprzemiennie
z ustalong kolejnoscia)

Funkcje alarmowe
powiadamiania

alarmowac o braku zasilania obiektu,

alarmowac o przejsciu na rezerwowe zrodio
zasilania

powiadamia¢ o przejsciu na prace z agregatu
pradotworczego

alarmowac o wiamaniu do przepompowni,

powiadamia¢ o braku komunikacji z obiektem,

powiadamia¢ o awarii sterowania pompy w
przypadku braku potwierdzenia pracy pompy
na polecenie jej zataczenia,

powiadamia¢ o przekroczeniu wysokiego i
niskiego poziomu $ciekow ustalonych na
podstawie analogowego pomiaru poziomu,

powiadamia¢ o awarii sondy analogowej
poziomu

powiadomi¢ o zalaniu komory ttoczni i pracy
pompy odwodnieniowe;.

Nastawy
technologiczne

trybéw pracy pomp (w automacie, lokalnie
przez operatora, zdalnie przez operatora),

poziomOw zataczania i wytgczania pomp,
pozioméw alarmowych niskiego i wysokiego
dla pomiaru analogowego,

wariantdw pracy pomp: z naprzemiennym
zatgczaniem lub z ustalona kolejno$cig

Nastawy poczatkowe

progdw dla pomiaru poziomu w procentach: 0%
i 100%,

zakresu czujnika poziomu, zakresu przeptywu
chwilowego przeptywomierza, liczby impulsow
na jednostke przeptywu, zakresu miernika
pomiaru pradu pomp,

adresu sterownika dla zdalnej komunikacji

aktualnej daty i godziny.
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Nastawy sterownika

wybér trybu dostepu do pomp
ZDALNY),

(AUTO,

zatgczac i wytaczaé pompy,

wybiera¢ kolejnos¢ zataczania pomp w trybie z
ustalong kolejnoscig,

kasowac alarmy
Sterownik PLC | przeprowadzenie kalibracji zera czujnika
powinien ponadto | poziomu,
umozliwia¢ przeprowadzenie kalibracji skali pojemnoéci
zbiornika dla obliczen ilosciowych przeptywow
Sterownik PLC oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu

powinien wykonywac
nastepujgce wyliczenia

przeptyw szacunkowy z uwzglednieniem
standw takich jak przy przeptywomierzu,

obliczaC na podstawie wydajnosci nominalnej
pomp przeptyw szacunkowy z uwzglednieniem
stanéw takich jak przy przeptywomierzu,

oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu
wydajnos¢ pomp w /s,

oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu
przeptyw chwilowy w m3/h,

oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu
naptyw chwilowy do przepompowni w I/s.

Przetacznik
pomp

pracy

Automatyczna (z kontrolg suchobiegu) — zero —
reczna

Ukfad antywlamaniowy

Czujnik otwarcia pokrywy wtazu zbiornika
przepompowni i drzwi kontenera agregatu
(Nowa Karczma)

System przekazu
danych i wizualizacii

Wysytanie informacii o stanach alarmowych w
formacie wiadomos$ci SMS z mozliwo$cig
wigczenia do systemu zdalnego monitoringu

* Wskazaé oferowana warto$¢ lub wpisaé TAK, jezeli jest identyczna, jak wymagana.

Zastosowanie wskazanych tloczni Sciekéw nie bedzie powodowac: istotnych zmian konstrukcyjnych,
przyjetej technologii, pogorszenia jako$ci oraz zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach,
uzgodnieniach i pozwoleniach.

Zatgczniki:

(data i podpis przedstawiciela
(przedstawicieli) upowaznionego do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)



