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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

L jm._|

Poszcz

Razem

-

BUDOWA DROG | CHODNIKOW, CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNY-
MI URZADZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ETAP 11

1.1|Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe. Roboty drogowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa rowéw meliora- |km
d.1./0120-03 cyjnych w terenie rowninnym. Wyznaczenie trasy sieci kanalizacji deszczo-
1 wej. Pomiar powykonwaczy
0.226+0.031 km 0.257
RAZEM 0.257
2|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1./0119-03 rowninnym. Pomiar powykonawczy
1
0.22 km 0.220
RAZEM 0.220
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.1./0802-07 cm
1
220*3.5 m2 770.000
RAZEM 770.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./0108-09 tos¢ do 1 km
1
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1./0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
1
1470+420+230 m2 2120.000
RAZEM 2120.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosc = 4
2120 m2 2120.000
RAZEM 2120.000
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ |m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1
1470+420 m2 1890.000
RAZEM 1890.000
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m2
d.1./0105-06 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1 Krotnosc¢ = 2
1890 m2 1890.000
RAZEM 1890.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m2
d.1./0114-05 czeniu 15 cm
1
1890 m2 1890.000
RAZEM 1890.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulep- |m2
d.1./0115-07 szajgcymi z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
1
1470 m2 1470.000
RAZEM 1470.000
11 KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betono- |m2
d.1./0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
1
1890 m2 1890.000
RAZEM 1890.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.1./0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
1890 m2 1890.000
RAZEM 1890.000
13|KNR 231 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, katego- |m
d.1./0401-0100 |ria gruntu I, Il
1
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Lp Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
460 m 460.000
RAZEM 460.000
14 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton c12/15 m3
d.1./0402-04
1
460%0.12 m3 55.200
RAZEM 55.200
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1./0403-01 kowej. taczna ilos¢ kraweznikow
1
460 m 460.000
RAZEM 460.000
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-|m
d.1./0407-01 prawg cem.
1
526 m 526.000
RAZEM 526.000
17|KNR 2-31  |Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm |m2
d.1./0511-03 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej. Nawierzchnie projektowa-
1 nych drég gminnych, wjazdéw na dziatki prywatne, kostka betonowa wibro-
prasowana TT z wykonaniem progéw zwalniajgcych najazdowych.
1470 m2 1470.000
RAZEM 1470.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-02 towo-piaskowej. Nawierzchnie projektowanych chodnikéw, kostka betonowa
1 prostokagtna typu ptukane z posypka, kolorowa
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
19/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm. Kompletne ozna- |szt.
d.1./0702-01 kowanie z posadowieniem w gruncie.
1 A7-1szt.
B 33-2 szt
A11a-2 szt
D1-1szt.
T 6C -1 szt.
D6 -6 szt.
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
20|KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi - usunigcie kolizji z kablem teletechnicznym |za-
d.1./0218-01 wraz ze stosowng dokumentacjg techniczng. bezp.
1
1 za- 1.000
bezp.
RAZEM 1.000
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
23|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
1
1100*0.05 m3 55.000
RAZEM 55.000
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25/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawoze- m2
d.1./0401-05 niem
1
1100 m2 1100.000
RAZEM 1100.000
1.2|Roboty ziemne
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0206-02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legto$¢ do 1 km
468.36 m3 468.360
RAZEM 468.360
27|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.1./0310-02 glebok.do 1.5m ze ztoZzeniem urobku na odktad (kat.gr.1lI)
2
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
28/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i m2
d.1./0321-01 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-ll z rozbiérkg
2
642.5 m2 642.500
RAZEM 642.500
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3|m3
d.1./0238-02 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
2 lub na odkfad z transportem do 20 m; grunt kat. 11l
58.17 m3 58.170
RAZEM 58.170
30/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ |m3
d.1./0320-02 wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii Ill, 1V.
2
58.17 m3 58.170
RAZEM 58.170
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-111.
2
464.12 m3 464.120
RAZEM 464.120
32|KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV |m3
d.1./0236-02
2
464.12 m3 464.120
RAZEM 464.120
33|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
2
58.17 m3 58.170
RAZEM 58.170
34/KNR 2-28 |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1./0501-05
2
154.2 m2 154.200
RAZEM 154.200
35/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 godz.
d.1./0605-01 mm
2
180 godz. 180.000
RAZEM 180.000
1.3|Kanalizacja deszczowa
36/ KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 250 m
d.1./0503-03 mm. Sie¢ kanalizacji deszczowej od D5 do D14, od D30 - D10.
3
226 m 226.000
RAZEM 226.000
37/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $ér. nom. 150 | m
d.1./0503-01 mm
3
31 m 31.000
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RAZEM 31.000
38/KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi - zabezpieczenie kolizji z urzgdzeniami po-  |za-
d.1./0218-01 dziemnymi bezp.
3
20 za- 20.000
bezp.
RAZEM 20.000
39/KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementdw z tworzywa |szt.
d.1./0408-01 sztucznego, o gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej 425 mm, kineta prze-
3 ptywowa typ 1 - ANALOGIA - Studzienki uliczne 400 z osadnikiem i koszem
z pierscieniem odcigzajacym.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
40|KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |szt.
d.1./0406-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
41|KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |szt.
d.1./0406-04 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm m
d.1?; 0804-03
226 m 226.000
RAZEM 226.000
43|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
3
31 m 31.000
RAZEM 31.000




