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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot

Ogdlna Specyfikacja Techniczna ST-3.0 ,, Odtworzenie zieleni”, dotyczy warunkéw technicznych oraz
sposobéw wykonania i procedur kontroli i odbioru robét budowlanych zwiazanych z projek-
tem budowlanym dla zadania ,,Budowa drdg i chodnikow, ciagéw pieszo — jezdnych, kanali-
zacji deszczowsej i sieci elektroenergetycznegl doswietlenia ulicznego wraz z niezbednymi
urzadzeniami infrastruktury techniczng i siecig wodociggowa z przytaczami”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i redlizagji
robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakresrobdt objetych
Ustalenia zawarte w ninigjszgl Specyfikacji dotycza wykonania robét zwigzanych z realizacja
projektu zieleni i obgimuija:
prace przygotowawcze oczyszczaniai wyroéwnania z grubsza powierzchni przezna-
czong dlazieleni,
— wycinke istnigjacych drzew i krzewow kolidujacych z budowsa,
— przesadzenie drzew,
— wywiezienie gal¢zi pozateren budowy,
— zalozenie powierzchni trawnikowych na terenach zniszczonych podczas budowy
oraz na skarpach rowu.
1.4. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polece-
niami Inzyniera Kontraktu. )

Ogdlne wymagania robét podano w OST-0.0 , WY MAGANIA OGOLNE”.

2.0. MATERIALY

Materiat roslinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiada¢ wymogom srodowiska natural-
nego.

Materiat roslinny nalezy pozyska¢ ze szkoitki.

Wykonawca rob6t ma obowigzek doktadnego zapoznania si¢ ze stanem zdrowotno-technicznym
drzew i krzew6w przewidzianych do nasadzen.

Wyselekcjonowany do obsadzenia materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

2.1. Materialy podstawowe
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp rowéw melioracyjnych sa:
- Ziemia urodzajna,
- darnina,
- nasionatraw oraz roslin motylkowatych,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- prefabrykowane ptyty azurowe,
- mieszaniny do zabiegéw konserwacyjnych,
- faszyna.
2.1.1. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co ngimnig 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotnai pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolha od zanieczyszczen obcych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
Ziemia urodzaj na odpowiada wymaganym Kryteriom.

2.1.2. Mieszanki traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jg zawilgocenia. Zaleca sie sto-
sowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetnigjace wymagania

PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.1.3. Faszyna

Materiaty stosowane do umocnien za pomaoca opaski faszynowej powinny spetnia¢ wymogi okreslo-
ne w normach i normatywach aw szczegdlnosci:
faszynalesnai wiklinowa powinnaby¢ §wiezai posiada¢ cechy elastycznosci,
paliki musza by¢ wykonane z drewna zdrowego, nie zbutwiatego, nie porazonego szkod-
nikami, proste, na koncu zaostrzone, o srednicy 4-8 cmi dtugosci 1,5m,

drut o $rednicy 3 mm.
3.0. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST-0.0.
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzew6w nalezy stosowat:
—  pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do wyregbu drzew.
Wykonawca rob6t powinien dysponowaé sprzetem ogrodniczym do wykonywania robot
recznie, jak: topaty, szpadle, grabie, sita do przesiania pozyskanego urobku glebowego.
Do wykoszenia trawnikOw nalezy uzy¢ kosiarki spalinowsy.
4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, Ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t, wiasciwosci przewozonych materiatow
i ochrone srodowiska oraz stan drég.

Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, musza spetniac wymagania i ogranicze-
nia, wynikajace z przepisbw o ruchu drogowym, odnoszace si¢ do dopuszczalnych obcigzen
na osie, maksymalnych gabarytéw przewozonych elementéw i do innych parametréw tech-
nicznych.

Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia robét, zgodnie z harmo-
nogramem, zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inzyniera Kon-
traktu i w terminie okreslonym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontrak-
tu, beda usunicte z terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco, bez wezwania, na wtasny koszt, usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach
do terenu budowy.

Stan techniczny srodkéw transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez Inzyniera.
Koszty wywozu wykarczowanych drzew i krzewdw przewiduje si¢ do 10 km.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami, warunkami
i zaleceniami Specyfikacji Technicznych ,,OST”, Programu Zapewnienia Jakosci ,,PZJ’, Do-
kumentacji Technicznegj, norm polskich (,,PN”) oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogdlne warunki wykonania Robét sprecyzowano w Specyfikacji OST-0.0 ,, Wymagania ogol-
ne’.

Dla zapewnienia wiasciwego wykonania robét prace nalezy prowadzi¢ pod Nadzorem Autor-
skim.
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5.1. Usuwaniedrzew i krzewobw

Drzewa i krzewy adaptowane do nowej funkcji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w
czasie budowy. Roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane
recznie, a odstonicte korzenie zabezpieczone przed wysuszeniem.

Drzewai krzewy przeznaczone do usuni¢cia Wykonawca oznaczy biatg farba.

Woyciecie i wykarczowanie drzew i krzewOw wykona¢ sprzetem mechanicznym. Pnie drzew
nalezy pociaé, agatezie odtozy¢ i nastepnie wywiez¢ z terenu budowy.

Poza migjscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione grun-
tem przydatnym do budowy.

5.2. Sadzeniedrzew i krzewow

Drzewa sadzi si¢ przewaznie pojedynczo, po kilka lub po kilkanascie w luznych grupach,
wzglednie rzgdami wzdiuz ciaggbw komunikacyjnych lub bardzigl zwarcie jako ostony, na-
zywane niekiedy szpalerami lub pasem ochronnym. W zadnym przypadku nie powinno si¢
sadzi¢ drzew zbyt gesto, gdyz wowczas nie wyksztatca one wiasciwej sobie korony. Na ogdt
odstepy miedzy drzewami nie powinny by¢ mnigjsze niz potowa przecietng srednicy korony,
przy czym drzewa wymagajace petnego oswietlenia nalezy sadzi¢ rzadzigj. Sadzac drzewa w
jednym rzedzie, mozna je nieco zagesci¢, gdyz beda one miaty dobre oswietlenie z géry i z
dwaoch bokdw, jednak jako najmnigjsza rozstawe dla drzew srednich i duzych uwaza sie 4 m.
Minimal na odlegtos¢ drzew od budynkow winna by¢ nie mniejsza niz przeci¢tna srednica ko-
rony. Blizg mozna sadzi¢ tylko drzewa duze przy budynkach niskich (parterowych), gdyz
korony ich rozwing si¢ ponad budynkami (minimalna odlegtos¢ winnawynosi¢ 3 m).
Niezaleznie od wymagan samych drzew i wzgleddw kompozycyjnych rozmiesci¢ trzeba
drzewa tak, aby mozliwie ngjtatwiel mozna byto wykonywa¢ czynnosci piel¢gnacyjne, gtow-
nie koszenie trawnikéw, do czego uzywa sie obecnie coraz wiekszych kosiarek.
Pora sadzenia: wczesnawiosnai jesien.

Drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,7° 0,7 m

Krzewy sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,5 0,5m

Doty pod drzewai krzewy w catosci zaprawic gleba.

Kazde drzewko nalezy podlac woda w ilosci 4 |/szt.

5.3. Powierzchnietrawnikowe

Trawniki dywanowe.

Nasiona traw naezy dostarczy¢ jako gotowa mieszanke z okreslona klasa przyrodnicza, nu-
merem normy i odznaczajace si¢ duza zdolnoscia kietkowania.

Powierzchnie trawnikowe nalezy zaktada¢ na wymodelowanegj i przygotowane powierzchni.
Powierzchnie przeznaczone pod trawniki nalezy wyréwna¢ z grubsza, oczysci¢ i zagrabié
recznie. Zanieczyszczenia jak: kamienie, gruz budowlany nalezy zatadowaé przy pomocy
sprzetu mechanicznego do skrzyni samochodowej i wywiez¢ na wysypisko Smieci.

Sia¢ mozna recznie lub siewnikiem. Siew nalezy przeprowadzi¢ w dwodch kierunkach (krzy-
zowo0). Jezeli wysiewamy drobne nasiona (np. mieszanki dekoracyjne z nasionami mietlic),
przed siewem nalezy je wymiesza¢ z piaskiem w stosunku 1:1 , zeby obsiana ziemia byta wi-
doczna. Umozliwi nam to réwnomierny wysiew. Na matych powierzchniach (do 50 m?) roz-
sypujemy nasiona, na wickszych - siggemy rzutowo. Optymalna gi¢bokos¢, na jakig powinny
zosta¢ umieszczone nasiona, to 0,5 - 1 cm. W zadnym przypadku nie mozna przykry¢ ich
warstwa ziemi grubsza niz 2 cm. Do przykrycia nasion najlepig uzy¢ sprezystych grabi o pta-
skich zebach.

Nie nalezy ,scinat” wzgorkéw, a uzyskang tym sposobem ziemig wypetnia¢ dotkéw, chyba
ze warstwa ziemi urodzajneg jest grubsza niz 10 cm. Przy wigkszych nierdwnosciach nalezy
zdja¢ warstwe ziemi urodzajngj. Nastgpnie przystepujemy do wyréwnywania podglebia. Na
tak przygotowane podtoze z powrotem rozktadamy warstwe uprzednio zdjeteg ziemi.

Trawa narowach.
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Powierzchnie skarp po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy wyréwnaé recznie lub przy
pomocy koparki. Powierzchnie przygotowa¢ podobnie jak w przypadku trawnikéw dywano-
wych w uwzglednieniem zabezpieczenia skarp przez obsuwaniem si¢ warstwy ziemi. Zabez-
pieczenie nalezy stosowac przy skarpach o pochyleniu 1:1 i mnigszym. Zabezpieczaniem
moze by¢ ptatek faszynowy wysokosci 12 cm whity do warstwy pierwotnej i zasypany grun-
tem urodzajnym. Przy stromych stokach stosowa¢ umocnienie co 2 metry.

5.4. Przygotowanie gleby

Odspojona gleba musi by¢ hatdowana w okreslonym przez Inzyniera miejscu, w poblizu bu-
dowy.

Po 2-3 tygodniowym lezakowaniu, hatde gleby nalezy przerzuci¢ spychaczem tak, aby nastg-
pito wiasciwe napowietrzenie gleby.

Po dalszym 10-tygodniowym lezakowaniu, glebe przesiac rgcznie, uzupetni¢ nawozami mine-
ralnymi. Gleba tak przygotowana moze by¢ stosowana do nawozenia powierzchni trawniko-
wych. Grubos¢ warstwy glebowej winnawynosi¢ 15 cm.

Wykazana z odzysku glebaw catosci bedzie wykorzystana dla potrzeb zieleni.

Glebe ztozong w hatdy nalezy uzyzni¢ i oczysci¢, napowietrzy¢ i przesiac.

5.5. Konserwacja zieleni

Zielen - drzewa, krzewy i powierzchnie trawnikowe winny by¢ pielegnowane i konserwowa-
ne w ciggu jednego roku.
Drzewa nalezy:
— przyciag¢ drzewallisciaste, usung¢ uszkodzone gatazki,
— odchwaszcza¢ i spulchniac ziemie drzewek tworzac tzw. mis¢ wokot drzewka.
Pielggnowanie powierzchni trawnikowych.
Koszenie traw nalezy wykona¢ za pomoca kosiarki mechaniczne, recznie zas na powierzch-
niach ptaskich i na skarpach. Nalezy uzupetni¢ 5% powierzchni trawnikéw na terenach pta-
skich oraz 10% uzupetnien trawnikowych na skarpach.
Dla trawnikow uzytkowych, przydomowych i sportowych optymalna wysokos¢ - ze wzgledu
nawytrzymatos¢ na deptanie, scieraniei rozrywanie darni - to ok. 3,5 cm.
Na skarpach rowow melioracyjnych dopuszcza sie koszenie trawy nawysokos¢ do 8 cm.
Nie mozna dopusci¢ do zarastania dna rowu prze roslinnos¢ szuwarowa poniewaz zmniejsza
to predkosci przeptywu i ograniczafunkcje do jakigl dany row zostat wykonany.
Pierwsze koszenie wykonujemy wtedy, gdy trawa osiggnie wysokosé¢ 8-10 cm. Nalezy pamie-
ta¢ o tym, ze koszenie wykonat nalezy wowczas powyze tej wysokosci, ktorg chcemy osta-
tecznie uzyska¢ w przypadku docelowej wysokosci 3,5 cm pierwsze koszenie wykonujemy na
wysokosci 5,5 cm. Na parg dni przed pierwszym koszeniem (koniecznie tez po nim) zaleca
Si¢ zwatowac trawe lekkim watem, w celu docisnigcia mtodych roslin. Przez caty rok powin-
no si¢ utrzymywac jednakowa wysokos¢ koszenia. Zapewni to, przy regularnosci tego zabie-
gu, ngjlepszy wyglad trawnika.
Nie mozna dopusci¢ do tego, aby wysokos¢ trawy przekroczyta 10 cm. Czestotliwosé kosze-
niazalezy od :
— pory roku - ngjwigksze przyrosty dobowe obserwujemy w mau, a potem w sierp-
niu,
— nawozenia - trawnik prawidtowo nawozony powinien rosngé mnieg wieceg z jedna-
kowga sitg przez caty sezon, pod warunkiem, ze jest systematycznie nawadniany,
— nawadniania - trawnik nawadniany rosnie caty rok, przez co zachowuje swoja zie-
long barwe, w przeciwieastwie do nie nawadnianego, ktory zotknie i zamiera,
— sktadu mieszanki - ngjszybcig rosng ragrasy. O wiele wolnig niz rggrasy, odra-
staja po cieciu kostrzewy i mietlice.
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Podsumowuijac, nalezy przyja¢ za pozadane koszenie dwa razy, a nggmnigj raz w tygodniu. W
przypadku suchego i upalnego lata trawe nalezy kosi¢ wyzej niz zwykle 0 2 cm i ograniczy¢
czestotliwos¢ koszenia.

5.6. Pozostawianiescietg trawy

Skoszong trawg mozna pozostawia¢ natrawniku pod warunkiem ze:
— koszenie wykonywane jest systematycznie,
— wysokos¢ odrostu nigdy nie przekracza 100%, tzn. trawa koszona na wysokos¢ 4
cm w chwili cigcia nie moze by¢ wyzszaniz 8 cm,
— nigdy nie zostawiamy skoszonych kwiatostandw i zdzbet (co nie powinno w ogole
wystepowac przy systematycznym cieciu),
— trawapo skoszeniu musi by¢ réwnomiernie roztozona,
— kosimy zawsze suchy trawnik.
Jezeli nie mozemy tych warunkow spetni¢, aw czasie catego sezonu na pewno tak si¢ zdarzy,
najlepig zaopatrzy¢ si¢ w kosiarke ze zbiornikiem nascigta trawe.
5.7. Przygotowanie do koszenia
Calg powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kamieni i gatezi. Kierunek trzeba tak zaplanowac, by w
czasie koszenia nie trzeba byto go zmieniac. Nastepne koszenie nalezy wykona¢ pod katem
prostym do poprzedniego. Nalezy pamigtac o wiasciwym przygotowaniu kosiarki :
— ndz powinien by¢ naostrzony, w przeciwnym razie trawa nie bedzie cieta, lecz roz-
rywana,
— paiwo nalezy nala¢ przed koszeniem, poza trawnikiem, by nie uszkodzi¢ trawy,
— ustawi¢ odpowiednig wysokosé ciecia.
Wykoszone trawy nalezy recznie zagrabi¢, zatadowa¢ do skrzyni samochodowe i wywiezé
nawysypisko lub na migjsce wskazane przez Inzyniera.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci wykonania Robot zostaty sprecyzowane w Ogoélnegj Specyfi-
kacji Techniczngj OST-0.0 , Wymagania ogolne”.
Nadzor jest zobowigzany do przeprowadzenia permanentngl Kontroli jakosci materiatéw, po
ich dostarczeniu na plac budowy. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do statej kontroli jakosci i zgodnosci uzywanych materiatow
oraz jakosci wykonania Robot.
Na zadanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é wyniki swoich pomiarow,
wyniki badan laboratoryjnych.
6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontrola jakosci robét usuwania krzewow i drzew polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usunieciaroslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Kontrolajakosci robét zwigzanych z nasadzeniami drzew i krzewdéw musi by¢ prowadzona na
biezaco. Szczegblnie starannie winny by¢ wykonane nasadzenia drzewek. Kazde drzewko
musi by¢ posadzone w przygotowanym wykopie, a wykop w catosci nalezy wypetni¢ gleba
urodzana.
Szczegolnie doktadnie powinno by¢ kontrolowane nasadzenie drzewek z uwzglednieniem zy-
znosci gleby oraz prawidtowosci jg zageszczenia.
7.0. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét zostaty podane w Ogolngl Specyfikacji Techniczng OST-0.0
» Wymagania ogolne’.
Jednostkami obmiaru powinny by¢:

— 1szt. - nasadzeniei pielegnacjadrzew i krzewdw, wycinka drzew

- 1 m? - wykonanie i pielegnacja powierzchni trawnikowych, $cinanie i karczowanie

krzewow
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— 1szt. - dlaprzesadzeniadrzew i krzewdw
Obmiar robdt wykonywa¢ w obecnosci Kierownika Robot; powinien by¢ zgodny z wyliczo-
nymi jednostkami, ktére wyszczegdlniono w projekcie branzowym. Zmiany ilosciowe lub
jakosciowe w stosunku do rozwigzan podanych w Dokumentacji Projektowe, moga byc
uwzglednione w obmiarze robét jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy
przez Projektantai zaakceptowaniatych zmian przez Inzyniera.
8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolngl Specyfikacji Techniczngj OST-0.0.
Odbidr rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzew6w dokonuje Inzynier Kontraktu po
zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce sprawdzajac, czy zostaty usunicte wszystkie
sztuki oznaczone biata farba.
Odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwigjacym wykonanie ewentu-
alnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robét przedstawia
wszystkie wyniki pomiarow powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Budowy i notatek z
przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu roslinnego.
Odbiorowi szczegélnemu zaleca sie¢ stworzone srodowisko glebowe drzew i krzewdw wraz z
podsypka glebowsa powierzchni trawnikowych.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru rob6t wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wykonanie i wymiane na
nowa wadliwie przeprowadzone nasadzenia drzew i krzewow i uzupetnienie brakow w po-
wierzchniach trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymiane na nowa wadliwie wykonang zielen, wykonawca wykona
na koszt wiasny w terminie ustalonym prze Kierownika Robot.

9.0. WARUNK | PLATNOSCI

Calos¢ spraw zwigzanych z ptatnosciami za wykonane roboty wedtug ustalen zawartych w
postanowieniach kontraktowych

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

I[p  Nrnormy Tres¢ normy
1. PN-87/R-67022 Ozdobne drzewai krzewy iglaste.
2. | PN-87/R-67023 Ozdobne drzewai krzewy lisciaste.

3. Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz.U. Nr 99/01 poz. 1079 z pdznigszymi
Zmianami)

Przywotane w ninigjszel Specyfikacji Polskie Normy (PN) oraz Normy Branzowe (BN)
nalezy traktowa¢ jako integralng czes¢ Dokumentow Kontraktowych na réwni z Dokumen-
tacja Projektowa oraz Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy rozumiec, ze normy (PN) i (BN), oznaczone datg s3 obowiazujace wg konkretnej
edycji, adlanorm nie oznaczonych konkretna data obowigzuje ostatnie wydanie tg normy.



