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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, w gminie Nowa Karczma, powiat koscierski, wojewodztwo pomorskie
na dziatkach dz. nr 26/12, 27, 28 (obecnie: 28/1, 28/2), 29/1 (obecnie: 29/2, 29/4), 41, 62 (obecnie: 62/2, 62/3), obr. Zielona Wie$, gm. Nowa
Karczma.

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czesci m. Zielona Wies$, w obrebie geodezyjnym Zielona Wies. Teren inwestycji stanowig
uzytki rolne - tgki, pastwiska, grunty orne, tereny zabudowy mieszkaniowej oraz drogi gminne o nawierzchni nieulepszonej. Teren inwestycji pa-
gorkowaty, o znacznych zmianach nachylenia.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie w postaci sieci teletechnicznej, energetycznej oraz gazociag wysokiego cisnienia. Wyste-
pujg réwniez linie napowietrzne niskiego i $redniego napigcia.

Czes¢ inwestycji zaprojektowano do wykonania metoda przewiertéw horyzontalnych (HDD) (107 m). Poza tym inwestycja obejmuje:

- roboty ziemne - wykopy otwarte, waskoprzestrzenne skarpowane oraz z obudowa (odcinek 11 m),

- zasypanie wykopow i rozpltantowanie nadmiaru urobku pochodzacego z wyporu przewodéw wodociggowych, armatury i elementéw betono-
wych blokéw oporowych i obruku skrzynek zasuw i hydrantéw,

- wykonanie sieci wodociagowej z rury PE 110x10 RC PN16 (wzmocniona do wody),

- wykonanie weztéw wodociagowych uzbrojonych w zasuwy wodociggowe kotnierzowe, migkkouszczelnione. Potaczenia w weztach kotnierzo-
we, uszczelnione uszczelkami gumowymi. Na odej$ciach od sieci hydranty ppoz. nadziemne, zabezpieczone przed ztamaniem, z zasuwg wo-
dociggowa fi80. Zasuwy uzbrojone w obudowy i skrzynki uliczne oraz podktadki pod skrzynki uliczne, obruk betonowy wokét skrzynek
ulicznych. Trasa przewodu wodociagowego (wykop otwarty) oznakowana tasmg koloru niebieskiego z wtopkg metalowg. W ezly oznakowane
tabliczkami informacyjnymi na stupku metalowym,

- wykonanie ptukania, badania szczelnosci, dezynfekcji sieci wodociggowej.

taczna diugosé:

- sieci utozonej w wykopie otwartym skarpowanym 939,5 m,

- sieci utozonej w wykopie otwartym o $cianach pionowych ( z obudowg $cian) - 11 m,

- sieci utozonej metodg bezwykopowg - 107 m.

Liczba hydrantéw na sieci - 5 szt., liczba zasuw hydrantowych DN8O - 5 szt. liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa wodociggu - Zielona Wies, gmina Nowa Karczma, ETAP 2.
1/45231300-8 Sie¢ wodociggowa
1.1/45232150-8 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przewo- |km
d.1.1|kalk. wtasna déw wodociagowych w terenie pagorkowatym - tyczenie trasy i pomiar
powykonawczy (obstuga geodezyjna inwestycji)
<sie¢ wodociagowa>
(412.5+645)/1000 km 1.058
<przytgcza hydrantowe>
(1.4+1.3+0.9)/1000 km 0.004
RAZEM 1.062
2|KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15¢cm  |m?2
dl.1 za pomoca spycharek (tereny zielone, pola uprawne)
profil Tr2-Tr4 1132 m2 1132.000
RAZEM 1132.000
3|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-llw ~ |m3
d.1.1/0101-01 umochnieniu stupowo-liniowym koparka 0,60 m3 - wykopy otwarte,
szerokos¢ dna wykopu - 0,9 m
<wykopy liniowe pod odcinek £57-£58 m>
28.5 28.500
A (obliczenia pomocnicze) ==========
28.500
<roboty wykonywane mechanicznie - 98%>
poz.3A*0.98 m3 27.930
RAZEM 27.930
4/KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5mw |m3
d.1.1/0107-04 gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym - naktady uzupetnia-
jace koparka 0,60 m3 - roboty wykonywanie recznie - 2%
poz.3A*0.02 m3 0.570
RAZEM 0.570
5/KNNR 1 0209-08 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami przedsiebiernymio |m?3
dl.1 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - roboty zmechanizowane - 98%
3242 m3 3242.000
A (sumaczesciowa) | e
m3 3242.000
poz.5A*0.98 m3 3177.160
RAZEM 6419.160
6|KNNR 1 0305-01 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. |m3
dl.1 dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1l
poz.5A*0.02 m3 64.840
RAZEM 64.840
7|KNNR 1 0305-04 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
dl.1 cie kat. I-1l - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
poz.6 m3 64.840
RAZEM 64.840
8/KNNR 1 0527-01 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
dl.1 cyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
9|KNNR 1 0529-01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
dl.1 pietosci 4 m - zabezpieczenie sieci gazowej wysokiego cisnienia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 1 0527-06 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
dl.1 kacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
poz.8 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
11/KNNR 1 0529-06 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o [kpl.
dl.1 rozpietosci 4 m
poz.9 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do|m3
d.1.1/0109-01 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3 - 98% obje-
tosci rob6t ziemnych, odcinek £57-£58 wg DP
<zasypanie wykopow z uwzglednieniem wyporu przewodu>
objetos¢ wykopu |poz.3+poz.4 28.500
A (obliczenia pomocnicze) ==========
28.500
wypor przewodu i |0.11*1.2 0.132
armatury
B (obliczenia pomocnicze) ==========
0.132
0.98*(poz.12A-poz.12B) m3 27.801
RAZEM 27.801
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13|KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. |m3
d.1.1/0112-01 I-1I dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
0.02*(poz.12A-poz.12B) m3 0.567
RAZEM 0.567
14/KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw | m?3
d.1.1/z.0.2.11.4. 9911- |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
03 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczynnik za-
geszczenia Js=1.00) - drogi gminne - roboty wykonane mechanicznie
(98%)
objetos¢ catkowi- |poz.5A 3242.000
ta wykopu
humus do wbudo- |poz.2*0.2 226.400
wania
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3468.400
wypor przewodu |10.06*1.2 12.072
wodociggowego i
armatury
wypor blokéw be- |poz.27+poz.28 1.250
tonowych i obruku
B (obliczenia pomocnicze) ==========
13.322
0.98*(poz.14A-poz.14B) m3 3385.976
RAZEM 3385.976
15/KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.1.1/z.0.2.11.4. 9911- |geszczeniem ; kat.gr. I-1ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00) - ro-
03 boty reczne (2%)
0.02*(poz.14A-poz.14B) m3 69.102
RAZEM 69.102
16|KNNR 1 0526-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim | m3
d.1.1|analogia - roztozenie nadwyzki gruntu z wyporu
poz.12B+poz.14B m3 13.454
RAZEM 13.454
1.2/45232150-8 Roboty montazowe
17/KNNR 4 1009-04 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1.2 wzmochnionych (110x10, PN16 RC z tasma detekcyjng) (PE, PEHD)
0 $r.zewnetrznej 110 mm (dla przewiertu sterowanego)
107 m 107.000
RAZEM 107.000
18/KNNR 4 1009-04 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1.2 wzmocnionych (110x10, PN16 RC) (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
110 mm
305.5+645 m 950.500
RAZEM 950.500
19/KNNR 4 1206-05 |Wykonanie przewiertéw horyzontalnych maszyng do wiercen sterowa- |m
d.1.2|analiza indywidu- |nych
alna
107 m 107.000
RAZEM 107.000
20/KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz.
d.1.2 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
(412.5+645)/12 88.125
A (obliczenia pomocnicze) ==========
88.125
56 zlacz. 56.000
RAZEM 56.000
21/KNNR 4 1114-03 | Trgjniki kotnierzowe dla rur PE - montaz tréjnika redukcyjnego zeliw- |kpl.
d.1.2 nego kotnierzowego fi 100/80
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 4 1114-03 |Montaz ztgczek kotnierzowych do rur PE110 kpl.
d.1.2|analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNNR 4 1114-03 |Montaz prostek dwukotnierzowych fi80 kpl.
d.1.2|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
24/ KNNR 4 1105-02 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg i skrzynka kpl.
d.1.2 uliczng, o $r.80 mm
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 4 1105-03 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg i skrzynka kpl.
d.1.2 uliczng, 0 $r.100 mm
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26| KNNR 4 1119-03 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2|kalk. wlasna
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
27|KNNR 4 1430-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do m3
d.1.2 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
28/ KNNR 4 1430-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do m3
d.1.2 1.5 m3 - elementy betonowe - obruk betonowy wokdt hydrantéw i
skrzynek ulicznych
12*(0.5*0.5*0.15) m3 0.450
RAZEM 0.450
29|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm na m
d.1.2|0306-08 przewodzie wodociagowym - skrzyzowanie z siecig gazowa wysokie-
go cisnienia - 2 szt.
2*12 m 24.000
RAZEM 24.000
30|KNR-W 2-19 Rury ostonowe dwudzielne z PE, PCW, PP o $r. nom. 90 mm na m
d.1.2|0306-08 przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych
2*7 m 14.000
RAZEM 14.000
31|KNR 2-19 0134- |Oznakowanie wezta wodociagowego na stupku stalowym (pojedyn- kpl.
d.1.2|02 czych zasuw wodociggowych)
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-19 0134- |Oznakowanie skrzyzowania z siecig gazowa na stupku stalowym kpl.
d.1.2|02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa |m
d.1.2|01 sztucznego z wkiadka metalizowang - wykop otwarty (z wyciagnie-
ciem koncowek tasmy lokalizacyjnej do skrzynek zasuwowych)
305.5+645+4*1.5 m 956.500
RAZEM 956.500
34|KNR 2-19 0134- |Oznakowanie kompletnych hydrantéw z zasuwami, na stupku stalo-  |kpl.
d.1.2|02 wym (w tym oznakowanie hydrantu: tabliczka mata lokalizacyjna + tab-
analogia lica duza 30x30 cm informacyjna)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
35|KNNR 4 1606-01 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE, PEHD o $r. |200m -1
d.1.2 do 110 mm préb.
5 200m -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
36|KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.200m
d.1.2 mm
5 odc.200m 5.000
RAZEM 5.000
37|KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.1.2
5 odc.200m 5.000
RAZEM 5.000
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