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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbudowq sieci wodociggowej w m. Zielona Wie$, gmina
Nowa Karczma — ETAP 2.

1.2 Nazwa zamodéwienia

Zadanie wykonywane jest w ramach inwestycji p.n.
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W M. ZIELONA WIES, GMINA NOWA KARCZMA

1.3 Zamawiajqcy

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

1.4 Lokalizacja, stan istniejgcy, uzbrojenie

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czeSci m. Zielona Wie$, wzdtuz
drogi wojewddzkiej nr 221 oraz wzdtuz drég gminnych prowadzgcych w kierunku Liniewka.
Cata inwestycja obejmuje ona nastepujqgce dziatki:
e dz. nr4l, 42/47, 44/11, 44/39, 61, obr. Zielona Wie$, nalezgce do Inwestora — Gminy
Nowa Karczma,
e dz.nr 7/7,42/31, 42/35, 42/55, 44/37 - stanowigce wtasno$¢ oséb prywatnych,
e dz. nr 11 - pas drogowy drogi wojewddzkiej DW221 relacji Gdansk Orunia -
Koscierzyna.
Zakresem etapu 2. obejmuje dziatki nr 26/12, 27, 28 (obecnie: 28/1, 28/2), 29/1 (obecnie:
29/2, 29/4), 41, 62 (obecnie: 62/2, 62/3), obr. Zielona Wie$, gm. Nowa Karczma.
Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czeSci m. Zielona Wie$, w obrebie
geodezyjnym Zielona Wies. Teren inwestycji stanowiq uzytki rolne — tgki, pastwiska, grunty
orne, tereny zabudowy mieszkaniowej oraz drogi gminne o nawierzchni nieulepszonej.
Teren inwestycji pagorkowaty, o znacznych zmianach nachylenia.
Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie w postaci sieci teletechnicznej,
energetycznej oraz gazocigg wysokiego cisnienia. Wystepujg réwniez linie napowietrzne
niskiego i Sredniego napiecia.

1.5 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia wykonania
i odbioru sieci wodociggowej w m. Zielona Wie$, gmina Nowa Karczma.

1.6 Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy rozbudowy sieci wodociggowej w m. Zielona
Wies, zlokalizowanych na dziatkach nr 26/12, 27, 28 (obecnie: 28/1, 28/2), 29/1 (obecnie:
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29/2, 29/4), 41, 62 (obecnie: 62/2, 62/3), obr. Zielona Wies, gm. Nowa Karczma. Obejmuje
ona réwniez uzbrojenie projektowanej sieci w wymagang armature i hydranty ppoz.

Zakres rzeczowy robot

roboty przygotowawcze i ziemne

wizja lokalna, przygotowanie profili wiercen poziomych wraz z okreSleniem ilosci
i dtugosci wiercen,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robo6t (niezbedne oznakowanie, bariery,
wygrodzenia, ktadki, oSwietlenie w nocy),
tyczenie tras przewodow,
dostawa materiatéw na teren budowy,
przygotowanie stanowisk dla wiertnicy wraz z osprzetem,
wykonanie wiercen horyzontalnych,
wykonanie skrzyzowania z siecig gazowg De200 wysokiego cisnienia,
wykonanie wykopoéw otwartych waskoprzestrzennych, o Scianach pionowych
z obudowq lub skarpowanych

0 roboty wykonywane mechanicznie 98%

0 roboty wykonywane recznie 2%
zasypanie wykopow (mechaniczne 98%, recznie 2%) wraz z doprowadzeniem terenu
do stanu pierwotnego,

roboty montazowe

wykonanie potgczen projektowanej sieci wodociggowej z sieciq istniejacq,
wykonanie poszczegolnych etapow wiercenia horyzontalnego — montaz przewodu
wodociggowego PE @110 RC z taSmq detekcyjng,
montaz przewodu wodociggowego wzmocnionego PE @110 RC,
montaz weztbw wodociggowych:

o trojniki zeliwne Kkotnierzowe tgczone na uszczelki gumowe, zasuwy

miekkouszczelnione z obudowami i skrzynkami ulicznymi,

montaz hydrantéow nadziemnych @80, z zabezpieczeniem przed ztamaniem,
mocowanych na kolanach stopowych kotnierzowych zeliwnych,
wykonanie oznakowania lokalizacji przewodu wodociggowego w wykopach
otwartych - taSma z tworzywa sztucznego - kolor niebieski, z wtopkg metalowq,
wykonanie oznakowania hydrantéw, zasuw wodociggowych, na stupku metalowym
lub trwatym ogrodzeniu,
wykonanie obruku z betonu wokot skrzynek ulicznych i hydrantéw,
wykonanie préb ciSnieniowych szczelnosci, dezynfekcji i ptukania rur sieci
wodociggowej,
wykonanie blokéw oporowych pod zasuwy, trgjniki, fuki i hydranty,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

1.7 Okreslenia podstawowe

siec wodociggowa - uktad potgczonych przewoddéw i ich uzbrojenia,
przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
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znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego ha przytgczu wodociggowym,

przewéd wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewdéd bez odgatezien,
przeznaczony wytqgcznie do przesytu wody,

przewdéd wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewod
z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow
rozdzielczych (srednica > 200 mm),

przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania
wody do przytgczy wodociggowych (Srednica do 200 mm),

uzbrojenie przewoddéw wodociggowych - armatura i przyrzgdy pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej,

potgczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowq
zgrzewanq elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki
zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy
ich powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu
i zgrzanie powierzchni rury z ksztattkq.

potgczenie doczotowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty
grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie
ptyty grzejneji dociggniecie tgczonych koncow.

potgczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym
elementem rurociggu za pomocq ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

wiertnica horyzontalna - urzgdzenie do wykonywania w gruncie przewiertOw
poziomych, bez naruszania jego struktury nad otworem. Wiertnice, w zaleznosci od
srednic wykonywanych otworéw oraz odlegtosci, sity uciggu, pchania, momentu
obrotowego i wydatku pompy ptuczkowej dzielg sie na mate, srednie i duze.
W zaleznosci od producenta wiertnice mate umozliwiajgce wiercenie na dystansie
do 150 m, przy maksymalnej Srednicy 300 mm, wiertnice S$rednie majgce
zastosowanie na dystansach do 450 m, przy maksymalnej srednicy wiercenia 700
mm. Wiertnice duze, przeznaczone do uktadania rurociggéw o srednicach do 1600
mm. Zakres wiercenia dochodzi do 1200 m.

horyzontalny przewiert kierunkowy - (HDD - Horizontal Directional Driling) -
technologia (zaliczana do grupy tzw. technologii bezwykopowych) polegajgca na
wykonywaniu poziomych przewiertobw sterowanych. Przewierty horyzontalne sq
odmiang otwordéw kierunkowych. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych systemow
pomiarowych i sterujgcych, trajektoria wykonanego przewiertu i potozenie punktu
wyjscia niemal idealnie pokrywajg sie z zaprojektowanymi, co pozwala na
wykonywanie tego typu przewiertdw na terenach silnie zurbanizowanych.

rura przewodowa - rura do transportu medium, tu: rura wodociggowa PE
@110x10 RC i @90x8,2 RC,

ptuczka wiertnicza bentonitowa - ptynna zawiesina sporzgdzana
z bentonitébw sproszkowanych oraz itbw bentonitowych utatwiajgca proces
wiercenia horyzontalnego
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1.8 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy rob6t zgodnie z projektem organizaciji ruchu,
ktory jest zobowigzany wykonaC we wtasnym zakresie w przypadku, jesli bedzie to
niezbedne.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspofrzedne punktéw gtownych obiektu (lub mape z oryginalnymi
wspotrzednymi uktadu odniesienia — w formie dxf), przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Zgodnosc robo6t z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowq i ST. Wielkosci okreSlone w dokumentaciji projektowej i w ST
bedq uzywane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i majqg
wptyw na niezadowalajgcqg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacl tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, ktadki, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
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wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdéiny wzglad na:
¢ |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
0 mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wykonywat zadanie na terenie nalezgcym do os6b trzecich, zgodnie
z ich warunkami, dotyczgcymi sposobu i czasu wykonywania prac. Jako uwarunkowanie
prawidtowej realizacji rob6t konieczne jest wykonanie robét w okreSlonych miejscach
terenu bez naruszania nawierzchni (przewiert sterowany) lub w terminie poza pracami




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, gmina Nowa Karczma, ETAP 2.

polowymi (po okresie zniw isianokosach). Za straty wynikte z prowadzenia roboét
budowlanych niezgodnych z uwarunkowaniami zgéd o0s6b trzecich odpowiada
Wykonawca.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i wsposOb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten spos6éb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne)j.

1.9 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét oraz za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 0Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej wraz z uzbrojeniem powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym,
jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
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i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty
majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2 Wymagania dotyczqce stosowanych materiatow
Przewody rurowe sieci wodociggowej

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byC dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
22010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami). Materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny by¢ wykonane tak, aby ich sktad i wzajemne oddziatywanie nie
powodowaty pogorszenia jakoSci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci
sieci.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac rury PE  warstwowe,
o nierozdzielnej strukturze, klasy RC (Resistant to Crack), odporne na propagacje pekniec
i obcigzenia punktowe. Stosowac rury koloru niebieskiego lub czarne z niebieskim pasem,
przeznaczone do transportu wody pitnej. Sie¢ wodociggowg wykonac z rur PE 110x10,0
klasy PE100 RC w zwojach lub sztangach. Rury uktadane metodg bezwykopowqg winny by¢
zintegrowane z taSmq detekcyjng. W wykopach otwartych na wysokosci 0,3 m nad rurg
stosowac taSme lokalizacyjno-ostrzegawczqg koloru niebieskiego z wktadkg metalizowang.

Zasuwy sieciowe wodociggowe

Stosowac zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe o dtugosci zabudowy zgodnej z PN-EN
558-1:2001. Potgczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999, klasa szczelnosci A,
ciSnienie robocze PN16, temperatura czynnika do 70°C. Zasuwy wykonac z o-ringowym
uszczelnieniem trzpienia, trzpieniem nierdzewnym, przelot prosty. CatoSC zabezpieczona
przed korozjqg farbq epoksydowq,.

Hydranty ppoz.

StosowaC hydranty ppoz. nadziemne DN80 z podwdjnym  zamknieciem,
z zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Wykonanie hydrantu zgodne z PN-EN
14384:2005 typ C, z przeznaczeniem do wody pitnej wg PN-EN 1074-6:2004. Potgczenia
kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999, nasady B75 wg DIN 14318, ciSnienie robocze PN16.
Kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem,
wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring, samoczynne catkowite odwodnienie
z chwilg petnego odciecia przeptywu, elementy odcinajgco-zamykajgce catkowicie
zawulkanizowane EPDM, materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje, odporny
na Srodki dezynfekcyjne (np. NaOCI), pokrycie farbg - odporne na promieniowanie UV.

Ksztattki zeliwne

skrzynki uliczne

Zgodna z PN-M 74081:1998. pokrywa i kotnierz regulacyjny oraz kolumna
z zeliwa szarego wg EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000. Trzpien, ostona i nit
wg PN-EN ISO 1234:2001.
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taczniki kotnierzowe do rur PE

Stosowac tqgczniki o parametrach:

DN Dz D K
80 90 200 160
100 110 220 180

gdzie:

DN - $rednica nominalna [mm],

Dz - Srednica zewnetrzna rury PE [mm],

D - Srednica kotnierza [mm],

K - rozstaw Srub [mm].

Atest higieniczny PZH. Cisnienie nominalne PN16, potgczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN
1092-2:1999.

kotnierze slepe

Wykonane z zeliwa szarego, epoksydowane, owiercenie kotnierza
wg EN 1092-2- PN 10. Srednica nominalna/minimalna grubo$¢ kotnierza: 80/20 mm,
100/22 mm.

kotnierze redukcyjne 100/80

Wykonane z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane, z bolcami ze stali nierdzewne;.

kolana dwukotnierzowe ze stopka

Stosowac kolana stopowe o srednicy nominalnej 80 mm, potgczenie kotnierzowe wg PN-EN
1092-2:1999, ciSnienie robocze PN16, wykonanie wg PN-EN 545:2006. Atest higieniczny PZH.

trojniki kotnierzowe

Stosowac tréjniki zeliwne kotnierzowe réwnoprzelotowe @100/100, lub redukcyjne @100/80.
Korpus - zeliwo sferoidalne GJS 500-7 PN-EN 1563:2000, pokrycie farba epoksydowa.
Potgczenie kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999, cisnienie robocze PN16, wykonanie wg PN-
EN 545:2006. Atest higieniczny PZH.

Kruszywo na podsypke i obsypke armatury

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712.

2.3 Skitadowanie materiatow
Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. Magazynowane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
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wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury powinny byc¢ sktadowane w zwojach lub sztangach. W przypadku uszkodzenia rur
w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur
sfazowac. Ksztattki, ztqczki i inne materiaty (uszczelki, sSrodki do czyszczenia itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw
ostroznosci.

Armatura

Zasuwy matych Srednic (DN80) zaleca sie magazynowac i transportowac
w koszach lub kartonach z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.
Zasuwy wiekszych $rednic DN100 nalezy magazynowacC na paletach - na stopce,
W potozeniu stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe.

Dla zachowania wtasciwosci ochronnych powtoki z zywicy epoksydowej, nalezy
zapobiegac szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na powtoke - np. promieniowaniu UV
oraz jej uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu.
Zasuw, poddanych wptywom promieniowania stonecznego, a niezabezpieczonych
lakierem przeciw UV, nie nalezy przez dtuzszy czas przechowywac na wolnym powietrzu.
Armatura winna byc¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.

Hydranty

Hydranty nalezy magazynowac na paletach - w pozycji lezgcej na odpowiednich
przektadkach drewnianych Ilub 2z wykorzystaniem przektadek z kartonu Iub foli
pecherzykowe).

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na  utwardzonym i  odwodnionym podtozu
w sposOb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i funkcjami kruszyw.

3 SPRZET

3.1 0Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacii
robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowq. Sprzet
bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
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wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byC pézniej
zamieniany bez jego zgody.

3.2 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych, podstawowych
i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania roboét
ziemnych i wykonczeniowych, m.in.:
e pite motorowq tancuchowaq,
e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
o koparke podsiebierng 0,25 m 3 do 0,60 m 3,
¢ spycharke kotowq lub gagsienicowqg do 100 KM,
e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie:
0 zageszczarke wibracyjnqg,
0 ubijak spalinowy,
e walec wibracyjny,
e ciggnik kotowy,
o spycharke ggsienicowq,
¢ (pompy spalinowe do odwadniania wykopow).
Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknieta i moze zostac poszerzona w zaleznosci
od podjetych zamierzen budowlanych.

1.1 Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni niezbedny
sprzet montazowy (w tym sprzet do przewiertéw horyzontalnych), m.in.:

¢ samochdd dostawczy do 0,9 t,

¢ samochdd skrzyniowy do 5 t,

¢ samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

¢ samochdd beczkow6dz 4 t,

e przyczepe dtuzycowq do 10 t,

e zurawie samochodowe 5-6 t,

e wciggarke reczng 3-5t,

e zgrzewarke do rur PE,

e zespOt prgdotworczy trojfazowy przewozny 20 KV,

e pojemnik do betonu do 0,75 m3,

e wiertnice do przewiertéw horyzontalnych z wyposazeniem.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byCc w petni sprawne idostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknieta i moze zostac poszerzona w zaleznosci
od sposobu realizacji podjetych zamierzen inwestycyjnych.
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4 TRANSPORT

4.1 0Ogoélne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2 Transport rur przewodowych

Rury mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajqcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

4.3 Transport ztgczek i armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4 Transport kruszyw

Kruszywa mogqg by¢c przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5 Transport hydrantow

Hydranty nalezy magazynowa¢ na paletach w pozycji lezgcej na odpowiednich
przektadkach drewnianych, lub z wykorzystaniem przektadek z kartonu Ilub foli
pecherzykowej. Na czas transportu nalezy zabezpieczyC hydranty przed przemieszczaniem
sie i mozliwoscig powstania uszkodzernh mechanicznych powtoki. Krécce przytgczy
kotnierzowych hydrantéw sq zabezpieczone zasSlepkami z tworzywa, ktérych demontaz
winien nastgpi¢ bezposrednio przed montazem zasuwy!

Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia powtoki, uzywanie zawiesi
stalowych lub tancuchéw do bezposredniego opasania hydrantéw, zrzucanie do wykopu
lub ciggniecie po terenie itp.

Dla zachowania wtasciwosci ochronnych powtoki z zywicy epoksydowej, nalezy
zapobiegac szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na powtoke - np. promieniowaniu UV
oraz jej uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu.
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Armatura winna by¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowq oraz za jakoSC
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$S¢ z dokumentacjq
projektowqg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji Ilub odrzucenia materiatéw
[ elementow robot bedqg oparte na  wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczqgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocqg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgtosi
pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania rob6t w strefie tych urzgdzen.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg wypompowywang
z wykopow lub z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce,
CO najmniej nastepujgce warunki:
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajagcy do wykopu;
e w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc.

5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow otwartych nalezy wykonac przekopy prébne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc
i podwiesiC na szerokosci wykopu.
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Wykopy otwarte liniowe oraz jamiste (miejscach weztébw wodociggowych), wykonywac
jako waskoprzestrzenne z obudowqg Scian, oraz tam, gdzie pozwalajg na to warunki
terenowe - skarpowane, zgodnie warunkami technicznymi oraz wg:
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
Dla wszystkich rob6t przewiduje sie wykopy mechaniczne w 98% (reczne
w 2%). Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu
w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych
wypadkach konieczne jest odwiezienie jej na odktad. Gtebokos¢ uktadania przewodow
zostata przedstawiona na rysunkach profili sieci wodociggowej. Minimalna szerokos$¢
wykopu pomiedzy Sciang rury, a Sciang wykopu powinna wynosi¢ 0,25 m z jednej strony.
Przyjeto szerokoSC¢ dna wykopu 0,6 m. O$§ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona
I oznakowana.

5.4 Wykonanie przewiertow sterowanych

WiekszoSC dtugosci trasy projektowanej sieci wodociggowej stanowiq przewierty
sterowane. Przebieg proceséw technologicznych w czasie realizacji przewiertu
sterowanego:

e prace przygotowawcze,

e transport maszyn i urzgdzen na miejsce budowy,

e wytyczenie odpowiednieg] trajektorii przewiertu (w oparciu

o0 odpowiedniqg dokumentacje technicznq),

e odpowiednie przygotowanie rurociqggu (zgrzewanie),

o odpowiednie posadowienie i kotwienie urzgdzenia wiercgcego — wiertnicy,

e przygotowanie odpowiednio spreparowanej ptuczki wiertniczej,

o zabezpieczenie terenu budowy i uziemienie jednostki wiercqcej,

e kalibracja odpowiednich urzgdzen pomiarowo - lokalizacyjnych,

¢ dobdr odpowiedniego kgta natarcia i rozpoczecie wiercenia,

¢ wykonywanie przewiertu pilotazowego i nanoszenie pomiaroéw lokalizacyjnych,

e zamiana narzedzi wiercqcych,

e rozwiercanie ( proces powtarzalny — w zaleznosci od Srednicy rurociggu),

e zamiana narzedzi wiercqcych,

¢ montaz gtowicy wciggajgcej na poczgtku rurociggu,

e Wwcigganie rurociggu,

e zabezpieczenie wprowadzonego rurociggu,
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e rejestracja rzednych utozonej instalacji,

e czyszczenie i demontaz maszyn i urzgdzen,

e prace porzadkowe.
Po wykonaniu projektu odwiertu (jesli taki wymagany) i przygotowaniu stanowiska wiertnicy,
nalezy rozpoczqc¢ wykonywanie wiercenia pilotowego, jego poszerzanie do odpowiedniej
srednicy, jesli jest wymagane, a nastepnie instalacje rurociggu. Na etapie wiercenia
pilotowego istnieje mozliwos¢ sterowania gtowicg wiercgcq. Sterowanie jest mozliwe dzieki
specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercqgcej i elektronicznym sensorom umieszczonym
w obudowie sondy. Element ten umieszczony jest pomiedzy zerdziami wiertniczymi
a narzedziem urabiajgcym - gtowicq wiercqcg. Informacje pozyskiwane przez sensory sq
stale przekazywane do stanowiska operatora wiertnicy, dzieki czemu mozna na biezgco
kontrolowac i korygowac kierunek i gteboko$¢ wiercenia.
Po osiggnieciu punktu zakonczenia przewiertu (punkt wyjscia), zdemontowac¢ obudowe
sondy wraz z narzedziem wiercgcym, a zamontowac w jej miejsce narzedzie stuzgce do
poszerzania otworu. W procesie poszerzania narzedzie, urabia grunt tworzgc przestrzen dla
instalowanego rurociggu. Po poszerzeniu otworu do wymaganej Srednicy rozpoczqc
instalacje rury przewodowej. Na kazdym etapie prac wiertniczych, przez zerdzie wiertnicze
ttoczy¢ ptuczke na bazie bentonitu lub polimeru, ktéra wyptywajgc przez dysze
umieszczone w narzedziach wiertniczych urabia grunt, transportuje urobek, stabilizuje
Sciany otworu wiertniczego, jak roéwniez zapobiega przegrzewaniu sie narzedzi,
a podczas instalacji zmniejsza tarcie powierzchniowe na styku grunt - instalowany materiat.

5.5 Skrzyzowanie z gazociggiem wysokiego cisnienia De 200

W ramach inwestycji wykonac¢ nalezy sieC wodociggowq, na trasie ktérej wystepujq
2 skrzyzowania z istniejgcq sieciqg gazowq wysokiego cisnienia. Kat skrzyzowania (w rzucie)
projektowanej sieci wodociggowej z gazowq wynosi 87° i 67° , zgodnie z DP wykonawczq
uzgodniong z PGNIG w Gdansku.

Przed realizacjg prowadzenia przewodu wodociggowego w miejscu skrzyzowania z sieciq
gazowq wysokiego ciSnienia nalezy zlokalizowa¢ gazocigg w terenie i miejsce to
oznakowac w czasie trwania rob6t. W czasie wykonywania wykopu otwartego gazociqg
zabezpieczy¢ podwieszajgc na catej dtugosci wykopu.

W ramach wykonania skrzyzowan 1z siecig gazowq przewodu wodociggowego
zaprojektowano zastosowanie rury ostonowej montowanej na przewodzie wodociggowym.
Dtugosc¢ rury ostonowej 12 m. Przewéd wodociggowy przeciggac w rurze ostonowej HDPE
160x9,5 mm, utozonej pod gazociggiem. Rure ostonowq obustronnie zamkng¢ manszetg
gumowq. Przewdd wodociggowy w rurze ostonowej utozy¢ na jej dnie.

Po utozeniu wodociggu miejsce jego skrzyzowania z gazociggiem oznakowac przy pomocy
tablicy informacyjnej umieszczanej na stupku oznaczeniowym. Na odcinku o dtugosci min.
2 m, nad gazociggiem utozy¢ taSme informacyjng koloru zottego. Tablice informacyjne
stosowane do oznakowania infrastruktury liniowej krzyzujgcej sie z gazociggiem powinny
mie¢ wymiary i konstrukcje podobng do tablic orientacyjnych stosowanych do
oznakowania gazociggu. Na tablicach zamiesci¢ informacje dotyczgce rodzaju krzyzujgce;j
sie infrastruktury, gtebokosci jej utozenia oraz kierunku przebiegu. Elementy stosowane do
oznakowania skrzyzowania muszg byc¢ trwate iwykazywac sie duzg odpornoscig na
niszczqce oddziatywanie Srodowiska.
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W strefe ochronng gazociggu wysokiego cisnienia nie wprowadzac sprzetu ciezkiego
i sktadowac¢ materiatéw. Roboty ziemne na catej diugosci rury ostonowej wykonywaé
recznie. O terminie przystgpienia do realizacji poinformowac gestora sieci zgodnie
z terminem okreslonym w uzgodnieniu branzowym.

5.6 Roboty montazowe

Sie¢c wodociggowq oraz przytgcza hydrantowe wykonac tak, aby najmniejsze spadki
przewodéw zapewnity mozliwoSC spuszczenia wody z rurociqgéw (nie mniej jednak niz
0,1%).

Dla sieci wodociggowej minimalna gtebokos¢ uktadania rur powinna wynosi¢ 1,5 m.
Dtawice zasuw powinny byC zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtos¢ osi
przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

W zwigzku z zastosowaniem rury warstwowej, wzmocnionej (RC) przewdéd wodociggowy
uktadac w wykopie bez obudowy piaskowej (podsypki i obsypki).

Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujqcy:

e rury z tworzyw sztucznych PE poprzez zgrzewanie doczotowe,

e ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadkg gumowqg
lub elastomerowq i nakretkg odporng na korozje (ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowe] pomiedzy tgczonymi
kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki i kolana.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw  sztucznych
w temperaturze od +5°C do +30°C.

Wykonac zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek
parcia wody. Bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaC przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swq tylng Sciang opierat sie
o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalac betonem o klasie
okreslonej w DP. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu
wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem
a blokiem nalezy zala¢ betonem.

5.7 Montaz hydrantéw

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchnie posadowienia
hydrantu i zwréci¢c uwage na jego gtebokos¢ zabudowy. Montaz przeprowadzac na
odpowiednim tuku kotnierzowym ze stopkg o Srednicy DN 80, ktéry zapewni poprawne
ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ mocno posadowione, a powierzchnia
kotnierza musi by¢ pozioma. Do potgczenia kotnierza hydrantu z tukiem stosowac Sruby
nierdzewne. Sruby nalezy przykrecaé réwnomiernie na krzyz. Wykona¢ odwodnienie
hydrantu. Stosowac¢ hydranty podziemne wolnoprzelotowe 2z grupy hydrantéw
odwadniajgcych sie do ,,0”. Samoczynne opréznienie kolumny hydrantu, zapewniajgce
zabezpieczenie kolumny przed zamarzaniem uwarunkowane jest jednak prawidfowym
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systemem odprowadzenia wody z odwodnienia poprzez wykonanie podsypki odsqczajgcej
lub odpompowywanie hydrantu.

Podsypke odsgczajgcg wykonac z ok. 0,5 m nieagresywnego materiatu umieszczonego
przed i pod otworem spustowym (zwir, ttuczen). Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo
zamarzniecia gruntu umiesci¢ materiat pobawiony kamieni, zwiru i gliny. Zatozenie sqczka
konieczne jest takze przy uzyciu kamieni przesqgczajgcych i pozwala szybko i bez przeszkéd
odprowadzi¢ wode z obszaru hydrantu lub przewodu.

W przypadku, kiedy nie mozna zastosowac ani odsgczania ani odprowadzenia wody do
studzienki spustowej, konieczne jest odpompowanie zamknietej kolumny hydrantu, co jest
niezbedne dla zapobiezenia zamarznieciu. Otwiera sie wowczas odptyw i wypompowuje
wode z kolumny poprzez wystarczajgco dtugi wgz ssqcy i pompe. W tym przypadku, nalezy
zwrécic szczegolng uwage, aby nie spowodowac przedostania sie zanieczyszczen do
wnetrza hydrantu.

Po wykonaniu odwodnienia nalezy zasypaC wykop i zabudowac skrzynke uliczng do
hydrantu. Dolna krawedz pokrywy skrzynki ulicznej powinna znajdowac sie min. 10 cm nad
uchwytem ktowym hydrantu.

Skrzynke zabezpieczy¢ na wypadek najechania transportem kotowym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowaq. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania majgce na celu:
o Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
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Okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

Okreslenie stanu terenu,

Ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodq,
Ustalenie metod wykonywania wykopow,

Ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwosciq zaakceptowanq przez Inspektora Nadzoru. W szczegoélnosci
kontrola powinna obejmowac:

Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
Sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

Zbadanie materiatébw i elementéw obudowy pod kagtem ich zgodnosci
z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

Sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

Badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreSlonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwaorni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

Badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
iich zabezpieczenia,

Badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

Badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

Badanie zmiany kierunkGw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
Badanie zabezpieczenia przed korozjq,

Badanie szczelnosci catego przewodu,

Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Wymienione punkty kontroli stosowac odpowiednio do sposobu uktadania przewodu
(wykop otwarty, przewiert horyzontalny).

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczyC +3 cm,

Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekraczac dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
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e ROznice rzednych  wykonanego podfoza  nie powinny  przekroczyC
w zadnym jego punkcie dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

¢ Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

e Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie mogqg spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Odpowiednie punkty wymagan dotyczgcych tolerancji stosowac odpowiednio do metody
uktadania przewodu w wykopie lub przewiertu sterowanego. W przypadku koniecznosci
wykonania tuku zerdziami przewiertowymi w trakcie wykonywania przewiertu dopuszczalne
sq odchytki od podanych rzednych, z wyjgtkiem stanu, gdzie przykrycie rury bedzie mniejsze
niz1,5 m.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego | odebranego przewodu
wodociggowego i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug
innych jednostek:

¢ Montaz wezta wodociggowego (trojnik, zasuwy, ksztattki redukcyjne, wezet

hydrantowy, itp.) — [kpl.]

e Utozenie przewodu w wykopie otwartym [m],

e Utozenie przewodu metodqg przewiertu sterowanego [m],

¢ Inne wg dokumentacji kosztorysowe;.

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Zielona Wies, gmina Nowa Karczma, ETAP 2.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

powyzej daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowq sieci wodociggowej, a mianowicie:

e Roboty przygotowawcze,

e Roboty ziemne z wykonaniem obudowy lub skarpowane (jesli warunki lokalne to

dopuszczajq),

¢ Roboty montazowe wykonania rurociggow,

o Przewierty sterowane,

e Préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Dtugo$c odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto
300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposéb prowadzenia
wykopow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3 Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru
technicznego kohcowego (polegajgce na sprawdzeniu protokotéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w STi w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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9.2

Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Inne niezbedne dodatkowe opracowania i badania,

Podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VALT.

Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestyciji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajqce]
zgodnos¢ wykonawstwa z projektem oraz inne dodatkowe, zgodnie z SIWZ.

9.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonaneji odebranej sieci wodociggowej obejmuje:

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

dostawe materiatow,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z jego ew. odwodnieniem,
przygotowanie podtoza dla posadowienia armatury,

wykonanie potgczen z istniejgcymi odcinkami sieci wodociggowej
wykonanie weztbw wodociggowych,

wykonanie weztéw hydrantowych,

utozenie przewodoéw wodociggowych,

wykonanie préby szczelnosci, dezynfekciji i ptukania sieci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odtworzenie drég o nawierzchni w miejscach wykopow jamistych i liniowych

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
Katalog budownictwa,

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. Roboty ziemne
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