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| Opis techniczny do projekiu zagospodarowania terenu
1. Podstawa opracowania

v'mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa z uzbrojeniem podziemnym wykonana w
skali 1:500,

v'wizja i pomiary wtasne w terenie,

v'uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej gruntowe]
w miejscowosci Skrzydtowo Gmina Nowa Karczma. Zakres opracowania
obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, celem dokonania zgtoszenia
robot w Starostwie Powiatowym w Koscierzynie.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiegajqg istniejgca droga gruntowa stanowi pas
drogowy. Otoczenie pasa drogowego to dziatki budowlane przeznaczone pod
budownictwo jednorodzinne oraz zagrodowe. Dziatki sg czeSciowo zabudowane.
Teren zroznicowany wysokosciowo, maksymalna réznica wysokosci na dtugosci
projektowanej drogi wynosi 7,0 m.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci kabli
energetycznych, teletechnicznych, wodociggu.
Szerokosc¢ istniejgcej drogi wynosi od 4,0 m do 5,0 m.

Droga gminna krzyzuje sie z drogg wojewddzkg 226. Nawierzchnia

skrzyzowania gruntowa. Pod jezdniqg skrzyzowania znajduje sie przepust.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Laprojektowano przebudowe istniejgce] drogi gruntowej na droge o
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kruszywa tamanego. Szerokosc¢
projektowanej jezdni wynosi 5,0 m. (kruszywowej 4,5 m).

Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych zjazddw na
posesje oraz do potrzeb odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w teoretycznej
osi i pokazano w czesci rysunkowe;.

5. Lestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu.

» Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 902,00 m?



6. Dane informujgce na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ona ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
ani nie podlegajg ochronie. Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepujq.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren nie jest usytuowany w granicach terenu gérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa Inwestycja lezy na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Wietcisy. Obszar obejmuje srodkowy odcinek doliny Wietcisy, obejmujgcy
jej przetomy. Fragment doliny charakteryzuje sie duzym spadkiem i znacznymi
roznicami w wysokosci wzglednej. Dno doliny porosniete gtownie przez wilgotne
lasy tegowe, zbocze doliny przez lasy grgdowe. Wystepujg torfowiska i zarosla
wierzbowe. W obszarze wyrdzniono 6 rodzajow siedlisk objetych ochrong.
Dominujg dobrze zachowane tegi olszowe. Dolina rozcigga sie potudnikowo
miedzy Wiezycqg na potnocnym krancu doliny a Liniewem na potudniowym na
skraju Kaszub. Stwierdzono wystepowanie europejskich ostoi nastepujgcych
ptakdw: btotniak stawowy, derkacz, zimorodek, bocian biaty, dzierzba ggsiorek.

Zagrozenia:

Imiana stosunkdw  wodnych i intensyfikacja gospodarki, powodujgca
zanieczyszczenie rzeki odwiedzanie kgpielisk przez licznych turystow grozi
ptoszeniem ptactwa i zanieczyszczeniem linii brzegowej zanieczyszczenie rzeki |
jezior przez odpadki pozostawione przez turystow

Istniejgce formy ochrony przyrody:

* Doliny Wietcisy - obszar chronionego krajobrazu
* Przywidzki - obszar chronionego krajobrazu

Wazne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zat. | Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

* zmiennowilgotne tgki trzeslicowe (Molinion)
* torfowiska przejsciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscig z Scheuchzerio-

Cariceteq)
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* 7rodliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *

e Qgorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk i
mechowisk

* grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

* tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe) *

Wazne dla Europy gatunki zwierzgt
(z Zat. Il Dyr. Siedliskowej i z Zat. | Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe (*):

* gagsiorek - ptak

* zimorodek - ptak

» derkacz - ptak

* btotniak stawowy - ptak
* bocian biaty - ptak

Obowiqzujg zakazy okreslone uchwalg nr 1161 xlvii 10 Sejmiku Wojewodziwa
Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu w wojewoédztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2 czerwca 2010 r., Nr
80 poz. 1455)

§ 5.

Na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w § 1 wust.l,

wprowadza sie nastepujgce zakazy:

zabijania dziko wystepujgcych zwierzgt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, tozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego
potowu ryb oraz wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng
gospodarkg rolng, lesng, rybackqg i towieckg;

realizacji przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu  informacji o Srodowisku jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);

likwidowania i niszczenia zadrzewien Srodpolnych, przydroznych i
nadwodnych, jezeli nie wynikajg one z pofrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy
urzgdzen wodnych;

wydobywania do celdw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz
skamieniatosci, w tym kopalnych szczgtkow rodlin i zwierzat, a takze
mineratdw i bursztynu;

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z
wyjatkiem prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowq,
odbudowq, naprawq lub remontem urzgdzen wodnych;



dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz
ochrona przyrody lub zrdwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i
leSnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszardw
wodno-btotnych;

lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii
brzegoéw rzek, jezior i innych zbiornikdw wodnych, z wyjgtkiem urzgdzen
wodnych oraz obiektéw stuzgcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, leSnej lub rybackie;.

§ 6. Na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w § 1 ust.1 w tabeli w

poz.

7, 8, 20, 28, 39, 40, wprowadza sie zakaz lokalizowania obiektow

budowlanych w pasie szerokosci 200 m od linii brzegdéw klifowych oraz w pasie
technicznym brzegu morskiego.

§7.1.

Zakazy, o ktérych mowa w § 5, nie dotyczq:

wykonywania zadan na rzecz obronnosci kraju i bezpieczehstwa panstwa;
prowadzenia akcji ratowniczej oraz dziatan zwigzanych z bezpieczehstwem
powszechnym;

realizacji inwestycji celu publicznego

2. Zakaz, o ktérym mowa § 5 pkt 2, nie dotyczy:

realizacji przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko,
dla ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania na Srodowisko
wykazata brak znaczgco negatywnego wptywu na ochrone przyrody
obszaru chronionego krajobrazu

realizacji przedsiewziec potencjalnie moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko dla ktérych organ ochrony Srodowiska stwierdzit brak
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.

Zakazy, o ktérych mowa § 5 ust. 8 oraz § 6, nie dotyczq:

obszaréw zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach okreSlonych w
studiach uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
gmin (lub w réwnorzednych dokumentach planistycznych), gdzie
dopuszcza sie uzupetnianie zabudowy mieszkaniowej i ustugowej pod
warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wod,
okreslonej poprzez potgczenie istniejgcych budynkdw na przylegajgcych
dziatkach,

siedlisk rolniczych - w zakresie uzupetniania istniejgcej zabudowy o obiekty
niezbedne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie
przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegéw wod,



- wyznaczanych W miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego terendw dostepu do wodd publicznych oraz w zakresie
niezbednym do petnienia funkcji plaz, kgpielisk i przystani,

- odcinkéw plaz nadmorskich, na ktérych witasciwy Dyrektor Urzedu
Morskiego dopuszcza sytuowanie sezonowych obiektdéw budowlanych,

- istniejgcych, obiektow letniskowych, mieszkalnych i ustugowych,
zrealizowanych na podstawie migjscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego, ktére utracity moc przed dniem 1 stycznia 2004 r. - gdzie
dopuszcza sie przebudowe i modernizacije istniejgcego zainwestowania w
celu poprawy standarddw ochrony srodowiska oraz walordéw estetyczno-
krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiekszania powierzchni zabudowy, a
takze nie przyblizania zabudowy do brzegdw wod, jezeli w trakcie
postepowania strona wykaze brak niekorzystnego wptywu planowanej
inwestycji na chronione w danym obszarze ekosystemy i krajobraz.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkow
w zakresie ochrony srodowiska.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Realizacja inwestycji nie moze naruszac interesdw osob trzecich. Ochrona
interesdw oséb trzecich w projekcie obejmuje w szczegdlnosci:
v' Zapewnienie wszystkich dotychczasowych dojs¢ i dojazddédw do sgsiednich

nieruchomosci — zapewniono kontynuacje wszystkich dojs¢ i ciggow
pieszych oraz zjazddw do nieruchomosci

v' Uzgodnienie warunkdéw zajecia terenu na czas trwania prac z wtascicielami
terenow

v’ Uzyte materiaty do budowy nie zawierajg Srodkdw chemicznych
szkodliwych dla srodowiska

v' Nalezy ograniczy¢ do minimum prace sprzetu emitujgcego hatas



I Opis techniczny do projekiu budowlanego przebudowy drogi
1. Parametry techniczne i przeznaczenie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi :

Szerokos¢ jezdni: od 4,50-50m
Nawierzchnia: beton asfaltowy
Spadek poprzeczny: jednostronny i daszkowy o wartosci 2%

Przeznaczenie drogi dla obstugi mieszkahcow czesci miejscowosci.
Projektowana inwestycja ma na celu poprawe warunkéw transportu rolnego, nie
bedzie generowata dodatkowego natezenia ruchu pojazddw.

2. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w
prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycii,
pierwszg kategorie geotechniczng.

3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjeto nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni jezdni asfaltowej:
- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- 4 cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltfowego
- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm warstwa odsgczajgca z pospotki

Przyjeto nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni jezdni z kruszywa:
- 5 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Obramowanie jezdni przed skrzyzowaniem z DW 226 zaprojektowano z
kraweznika betonowego wtopionego (tukowego) 15x30x100 utozonego na tawie
betonowej oporem z betonu C-12/15.



Na pozostatym odcinku jezdnia w przekroju szlakowym z obustronnymi
poboczami z kruszywa tamanego.

W obrebie dzatki 317/1 zaprojektowano umochienie skarpy z ptyt
betonowych azurowych o wymiarach 60x140x10 cm. Otwory ptyt nalezy
uzupetnic humusem i obsiac nasionami traw.

4. Przekrdj poprzeczny i podtuiny

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano joko jednostronny z 2%
spadkiem w kierunku linii sptywu wod opadowych.

Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych
zjazdow na posesje oraz do pofrzeb odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w
teoretycznej osi i pokazano w czesci rysunkowe;.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac¢ bedg na wykonaniu wykopdw oraz wykonaniu
koryta pod konstrukcje jezdni i zjazdow),

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

6. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania  wysokosciowe  poszczegdlnych  odcinkdw  chodnika
zaprojektowano przy zatozeniu:
v’ optymalizacja rozwigzania wysokosciowego jezdni z dostosowaniem
spadkoéw podtuznych do przepisdw Rozporzgdzenia
v' dostosowaniem niwelety do istniejgcych zjazdéw
v zapewnienia warunkéw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni
drég gminnych

7. Urzgdzenia obce

Na podstawie aktualnie wykonanego podktadu geodezyjnego stwierdza
sie  wystepowanie  nastepujgcego  uzbrojenia:  kable  energetyczne,
teletechniczne, wodociqg.

Projektowana grubos$¢ konstrukcji drogi wynosi 43 cm. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii  istniejgcego uzbrojenia z elementami
projektowanymi, nalezy zgtosic do poszczegdolnych wtascicieli uzbrojenia terenu
zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem min. 7 dni.

Przypomina sie, 7e roboty ziemne w_ poblizu kabli i przewodow
podziemnych nalezy wykonywaé recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej

lokalizaciji urzadzen poprzez wykopy préobne.
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8. Ewidencja zieleni

W miejscu planowanych robdt nie wystepuje zadrzewienie.

9. Oznakowanie pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

L uwagi na powstanie skrzyzowania o nawierzchni twardej nalezy
oznakowac je w pasie drogi wojewoddzkiej znakami D-1 oraz znakiem A-7 w pasie
drogi gminne;.

Projekt docelowej organizacii ruchu stanowic¢ bedzie odrebne opracowanie.

W obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzkg zaprojektowano wymiane
poreczy ochronnych na nowe wykonane z rury stalowej o Srednicy 2 cale,
ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor zotty.

10.Odwodnienie

Odwodnienie drogi wojewddzkiej funkcjonuje jako powierzchniowe z
odprowadzeniem wod  opadowych do istniejgcego rowu frawiastego
zlokalizowanego w czesci w pasie drogowym a w czesci w pasie drogi gminnej
na dziatce 307.

Odwodnienie jezdni drogi gminne] zaplanowano powierzchniowe z
odprowadzeniem na pobocza, skarpy trawiaste oraz do rowu przydroznego w
pasie drogi gminnej i wojewddzkie,j.

11.Sprawy formalno-prawne
Przebudowa drogi nie bedzie wymagata zajecia dziatek prywatnych.
Wykonawca robdt  winien uzgodni¢ sposdb  prowadzenia robdt z

wtascicielami posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym by ograniczy¢ do
minimum utrudnienia w dostepie do ich posesji w czasie prowadzenia roboét.
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Dokumenty formalno - prawne

INFORMACJA O BEZPIECZENTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
dla zadania :

~Przebudowa odcinka drogi gminnej gruntowej w miejscowosci Skrzydtowo

Gmina Nowa Karczma”

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowqg drég powinny by

prowadzone w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. ,

POZ.

Iv.

1126 ) oraz z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47 z 2003 r. , poz. 401).

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego:

v' roboty przygotowawcze i pomiarowe,

roboty rozbiérkowe (frezowanie, rozbidrka bruku)

v' roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy,
koryto pod konstrukcje jezdni)

v utozenie kraweznika betonowego

v wykonanie warstwy odcinajgcej

v wykonanie  podbudowy zasadniczej z  kruszywa — tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

v' wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

v' humusowanie i obsianie nasionami traw poboczy

(\

Wykaz obiektéw istniejgcych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
droga wojewddzka nr 226
siec teletechniczna
sie¢ energetyczna
wodociqgg

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

czynny ruch kotowy na drogach,

roboty prowadzone w strefie czynnej sieci energetyczne;j

Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji roboét
budowlanych:

v wejscie o0séb postronnych na teren readlizacji budowy - mozliwose
wypadku,
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przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, rowniarki, zageszczarki itp. -
mozliwos¢ wypadku,

wykonywanie  wykopdw - niebezpieczenstwo natrafienia na
niezinwentaryzowane podziemne sieci energetyczne,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosé
przygniecenia,

czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci — mozliwos¢ opuszczenia materiatdw lub
narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi lub wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i
materiatdw — mozliwosc skaleczen, sttuczen,

nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i
wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikow
drogowych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robdt instruktaz ogdlny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy
osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktére bedqg stosowane w
trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy :

A. INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgcy:

v

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob 6t bedzie wykonywany
w danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegdlnych pracownikdw,

zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi  wystepowad
podczas realizacji robot,

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikbw z organizacjg robodt, organizacjg transportu
materiatéw i organizacjg komunikacji,

sprawdzenie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot,

przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy pracownikdw, ktdrzy po raz pierwszy bedg uzywac
danego sprzetu i narzedzi),

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed

dostepem oséb postronnych,
13



v instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji

robot i uzywania sprzetu budowlanego.
B. INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujgcy:

v' sprawdzenie i uzupetnienie w miare poftrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla nich na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz
odziez ochronng itp.,

v’ sprawdzenie sprawnosci i stanu tfechnicznego sprzetu i narzedz
wykorzystywanych do wykonywania robdt na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika ( pracownikdow ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia,
do ktérego obstugi zostat przydzielony,

v’ przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegdlnym uwzglednieniem i zwréceniem uwagi na
prawidtowosc ich uzytkowania,

v instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowida
i zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci
winni zosta¢ zapoznani z planem ,, BIOZ " i pouczeni o koniecznosci stosowania
srodkdbw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu  przepisdow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w  zakresie
udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca
numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonicznym srodkiem tgcznosci.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdéb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

VI.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:
v’ Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami

14



v W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkqg ,

v Sprzet ochrony indywidualnej,

v' Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,

v' Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez
barierki lub tasmy ostrzegawcze uniemoZliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

v’ Iabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem osdb
postronnych np. poprzez wygrodzenie miejsc robdt folig biato — czerwong
oraz odpowiednie oznakowanie,

v Ustalenie z pracownikami harmonogramu redlizacji poszczegdlnych
elementdw robdt i terminarzu  wykonywania prac o szczegdlnym
zagrozeniu bezpieczenstwa celem ich uczulenia, aby w tym okresie
zachowali szczegding ostroznos$¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,

v' Robdt nie nalezy wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

v' Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

v" Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy,

v Zapewnic bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy,

v’ Zapewni¢ mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie
jezeli:
1) w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robo6t budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21
ustawy Prawo budowlane
2) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos¢ planowanych
robdt bedzie przekraczac 500 osobodni.

Koscierzyna pazdziernik 2014 r.
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