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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

" mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym wykonana w skali 1:500,
" wizja i pomiary wiasne w terenie,

" uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej gruntowej w miejscowosci Skrzydtowo Gmina Nowa Karczma. Zakres
opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, celem dokonania zgtoszenia rob6t w Starostwie Powiatowym w Koscie-
rzynie.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiegajg istniejgca droga gruntowa stanowi pas drogowy (Dz. nr 318). Otoczenie pasa drogowego to dziatki prze-
znaczone pod budownictwo zagrodowe. Dzialki sg czesciowo zabudowane. Teren zréznicowany wysokosciowo, maksymalna réznica
wysokosci na diugosci projektowanej drogi wynosi 7,0 m.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci kabli energetycznych, teletechnicznych, wodociggu.

Szerokos$¢ istniejagcej drogi wynosi od 4,0 m do 5,0 m.

Droga gminna krzyzuje sie z drogg wojewddzkg 226.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi gminnej zaprojektowano przebudowe istniejacej drogi gruntowej na droge o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kru-
szywa tamanego. Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi od 4,5 do 5,0 m. Na odcinku od km 0+000,00 - 0+163,00 nawierzchnia asfalto-
wa, na odcinku od km 0+163,00 - 0+500,00 nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wigczenie jezdni do drogi wojewddzkiej nr 226 stanowi odrebne opracowanie.

5. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi :

Szerokos¢ jezdni: od 4,50 - 5,0 m

Nawierzchnia: beton asfaltowy, kruszywo tamane

Spadek poprzeczny: jednostronny i daszkowy o wartosci 2%

Przeznaczenie drogi dla obstugi mieszkancéw czesci miejscowosci. Projektowana inwestycja ma na celu poprawe warunkéw transportu
rolnego, nie bedzie generowata dodatkowego natezenia ruchu pojazdéw.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicz-

nych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykony-
wane zwtaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, pierwsza kategorie geo-
techniczna.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni asfaltowej:
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
15 cm warstwa odsaczajgca z pospotki

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni z kruszywa:
5 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Obramowanie jezdni przed skrzyzowaniem z DW 226 zaprojektowano z kraweznika betonowego wtopionego (tukowego) 15x30x100 uto-
zonego na tawie betonowej oporem z betonu C-12/15.
Na pozostatym odcinku jezdnia w przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego.

W obrebie dziatki 317/1 zaprojektowano umocnienie skarpy z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 60x140x10 cm. Otwory piyt nale-
zy uzupetnié humusem i obsia¢ nasionami traw.

8. Przekrdj poprzeczny i podiuzny

Przekroj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny z 2% spadkiem w kierunku linii sptywu wod opadowych.

Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych zjazdéw na posesje oraz do potrzeb odwodnienia. Niwelete jezdni za-
tozono w teoretycznej osi i pokazano w czesci rysunkowe;.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopow oraz wykonaniu koryta pod konstrukcje jezdni i zjazdow),
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

10. Rozwigzania wysokosciowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozwigzania wysokos$ciowe poszczegdlnych odcinkéw chodnika zaprojektowano przy zatozeniu:

" optymalizacja rozwigzania wysoko$ciowego jezdni z dostosowaniem spadkéw podtuznych do przepiséw Rozporzgdzenia
" dostosowaniem niwelety do istniejacych zjazdow

" zapewnienia warunkéw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni drég gminnych

11. Urzadzenia obce

Na podstawie aktualnie wykonanego podktadu geodezyjnego stwierdza sie wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia: kable
energetyczne, teletechniczne, wodociag.

Projektowana grubos$¢ konstrukcji drogi wynosi 43 cm. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia z ele-
mentami projektowanymi, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia terenu zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprze-
dzeniem min. 7 dni.

Przypomina sie, ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewodéw podziemnych nalezy wykonywac recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywis-
tej lokalizacji urzadzen poprzez wykopy prébne.

12. Ewidencja zieleni

W miejscu planowanych robo6t nie wystepuje zadrzewienie.

13. Odwodnienie

Odwodnienie drogi wojewodzkiej funkcjonuje jako powierzchniowe z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejgcego rowu trawiastego
zlokalizowanego w czesci w pasie drogowym a w czesci w pasie drogi gminnej na dziatce 307.

Odwodnienie jezdni drogi gminnej zaplanowano powierzchniowe z odprowadzeniem na pobocza, skarpy trawiaste oraz do rowu przy-
droznego w pasie drogi gminne;j.
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Skrzydtowo Droga Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
2|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1
33*0.06 m3 1.980
RAZEM 1.980
4|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1|wej
19+14 m 33.000
RAZEM 33.000
2|Roboty rozbiérkowe
5|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m2
d.2|cm na podsypce cementowo-piaskowej
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
6|Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
7|Wywiezienie gruzu (bruku) z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2|waniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez zamawiajgcego
420*0.1 m3 42.000
RAZEM 42.000
3|Roboty ziemne
8|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l |m3
d.3|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizacji
397.30 m3 397.300
RAZEM 397.300
9|Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki m2
d.3
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4|/Podbudowa
10{Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4|chni w gruncie kat. I-IV
962 m?2 962.000
RAZEM 962.000
11|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m2
d.4
962 m?2 962.000
RAZEM 962.000
12|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po za- |m2
d.4|geszczeniu
Krotnosé = 9
962 m?2 962.000
RAZEM 962.000
13|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.4
962 m?2 962.000
RAZEM 962.000
14|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.4|zageszczeniu
Krotnosé = 5
962 m?2 962.000
RAZEM 962.000
5/Nawierzchnia jezdni
15|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5
975 m?2 975.000
RAZEM 975.000
16|Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfalto- |m2
d.5|wym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
17|Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.5
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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Skrzydtowo Droga Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania t
d.5
92.5 t 92.500
RAZEM 92.500
19|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m2
d.5|zaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
925 m?2 925.000
RAZEM 925.000
20| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5
902 m?2 902.000
RAZEM 902.000
21|Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania t
d.5
91 t 91.000
RAZEM 91.000
22|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.5|ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
902 m?2 902.000
RAZEM 902.000
23| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.5|ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszcz.
902 m?2 902.000
RAZEM 902.000
6/Roboty wyko Aczeniowe
24|Przektadka nawierzchni chodnika wraz z rozbiorka obrzeza i ponownym wbudowaniem |m?2
d.6|w obrebie dojscja do budynku mieszkalnego oraz swietlicy wiejskiej
m?2 10.000
RAZEM 10.000
25|Wykonanie poboczy drogi z kruszywa tamanego - grubosé po zageszczeniu 10 cm m2
d.6
247.50 m?2 247.500
RAZEM 247.500
26|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.6
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
27|Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.6
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
28| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.6|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
Znaki D-1 x2, A-7 x1, B-33 "40" x2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie |m
d.6|stupkéw z rur 60 mm 2,0 m ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zotty
22 m 22.000
RAZEM 22.000
31|Opracowanie geodezyjnej inwentartzacji powykonawczej km
d.6
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
7|Nawierzchnia z kruszywa tamanego o dlugo  $ci 330 mb
32|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.7
1650 m?2 1650.000
RAZEM 1650.000
33|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.7|chni w gruncie kat. I-1V
330mx5,0m
1650 m?2 1650.000
RAZEM 1650.000
34|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm m2
d.7
1650 m?2 1650.000
RAZEM 1650.000
35|Reczne plantowanie poboczy m2
d.7
660 m?2 660.000
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RAZEM

660.000
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