ZESTAWIENIE

STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE

STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL O1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
BUDYNEK GIMNAZJUM BUDYNEK S. P.
OPIS okno okno okno okno okno okno okno okno okno okno okno okno
zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne,
drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane PCV PCV PCV
SZKIC
STNIEIAC | . | L
ISTNIEJACEJ ; D I
| @ @ @ @ @ @ @ @
&m_,,\_\,_\_y_wrm S 850 1450 1150 1450 850 1150 1450 1450 2050 1750/1600 {1150/1000 | 850/700
MURU [mm] | H 870 870 1470 1470 1770 2070 2070 2070 2070 2170 1470 870
PARTER 2 6 2 1 2 4 2 3 - 1 - 1
I PIETRO 4 - - - - 2 - 15 3 - 1 -
Il PIETRO 3 - - - - 2 - 16 3
RAZEM 9 6 2 1 2 8 2 34 6 1 1 1
wymiana ha nowe
UWAGI wymiana na nowe wymiana na nowe | wymiana na nowe | wymiana na nowe | wymiana na nowe wymiana na nowe | wymiana na nowe y okno PCV wymiana na nhowe | wymiana na nowe
~ okno PCV okno PCV okno PCV okno PCV okno PCV wymiana na nowe okno PCV okno PCV wymiana na nowe czterodzielne, | = okno PCV ~ okno PCV
_oasmEmmNoﬂﬂNs. jednoptaszczyzn. | jednoptaszczyzn. | jednoptaszczyzn. | jednoptaszczyzn. okno PCV dwudzielne, dwudzielne, okno PCV z m|N<Um zespolong | jednoptaszczyzn. | jednoptaszczyzn.
z szybg zespolong | ; szyba zespolong |z szyba zespolong |z szyba zespolong |z szyba zespolong dwudzielne, z szybg zespolong |z szybg zespolong czterodzielne, CJ 1.30 <<_3N_O z szyba zespolong |z szyba zespolong
U=1.30 W(m2K) | “ = 30w, m2K) | U=1.30 W(m2K) ' | U=1.30 W(m2K) | U=1.30 W(m2K) |2 Szyba zespolong | U=1.30 W(m2K) | U=1.30 W(m2K) | z szyba zespolong | géra rozwierna, | U=1.30 W(m2K) | U="1.30 W(m2K)
uchylno-rozwierne, uchylno-rozwiemne, |uchylno-rozwierne, |uchylno-rozwierne, |uchylno-rozwieme, | Y= 1-30 W(m2K) | gora uchyina, gora rozwierna, U= 1.30 W(m2K) dot uchylno-rozwierne, juchylno-rozwierne,
kolor: 7szt. biaty |™™, & ¢ antracyt kolor antracyt kolor antracyt kolor antracyt gora rozwierna, dot dot uchylny, gora rozwierna,  [uchylno-rozwierny, kolor biaty, kolor biaty,
+ 2szt. antracyt, Uwagi pkt 5 i é Uwagi pkt 5 i 6 Uwagi pkt 5 i 6 Uwagi pkt 5 i 6 dot uchylny, uchylno-rozwierny, | kolor: 31szt. biaty dot uchylny, kolor biaty, zmniejszona zmniejszona
Uwagi pkt 5i 6 kolor biaty, kolor antracyt, +3 szt. antracyt kolor biaty zmniejszona szeroko$e, szerokosc¢,
Uwagi pkt 516, Uwagi pkt 5i 6, szerokos¢, Uwagi pkt 2 Uwagi pkt 2
Uwagi pkt 2
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SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6
BUDYNEK GIMNAZJUM BUDYNEK S. P.
: drzwi zewnetrzne, | drzwi zewnetrzne, drzwi zewnetrzne, drzwi zewnetrzne, drzwi zewnetrzne,
OPIS nmﬂﬁ%ﬂﬁ:mﬁ&m jednoskrzydtowe | dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe
J QBW czesciowo iczes$€. przeszklone,| czes$¢. przeszklone, czesciowo czesE. przeszklone,
m_cﬂzao_ém przeszklone, z naswietlem, z naswietlem, przeszklone, z naswietlem,
aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe
SZKIC
STOLARKI
ISTNIEJACEJ
—Sm 2 2 2 i b
2 2 2 J\ 2 i N
i = s 2
= o) = o) = o o 2
&m_,,\_\,_\_y_wrm S 1080 1130 1470 2050 1050 1750/1600
MURU [mm] |H| 2100 2100 3000 3000 2100 3000
PARTER 1 1 1 1 1 1
I PIETRO - - - - - -
Il PIETRO - - - - - -
RAZEM 1 1 1 1 1 1
wymiana ha nowe | wymiana na howe wymiana na nowe ;
UWAGI drzwi aluminiowe, | drzwi aluminiowe, wymiana na nowe drzwi aluminiowe, %W@_mmﬂmaswdﬁuw«mm
wymiana na nowe | jednoskrzydtowe | dwuskrzydiowe drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe dwuskrzydiowe
drzwi aluminiowe, [przeszklone szklem| z naswietlem o dwuskrzydtowe przeszklone szklem Z naswi m<=m3 °
jednoskrzydtowe matowym z wys. 72 cm z naswietlem o matowym z wys. 72 om
petne, paskami przeszklone szktem wys. 72 cm paskami qume_.o:m szktem
kolor antracyt przezroczystymi, | przezroczystym, przeszklone szktem przezroczystymi, p rZe210CZyStym
informacje kolor profilu kolor profilu przezroczystym, kolor profilu xo_m: rofilu W:«mo. t
szczegotowe antracyt, antracyt, kolor profilu antracyt, antracyt, Zmni m_m_uNo:m mNmewwo
Uwagi pkt.8 informacje informacje informacje szczegétowe informacije .sﬁoﬂa_mo.m szozegdlowe
szczegotowe szczegdtowe Uwagi pkt.8 szczegotowe C<<m_ i okt mm_um
Uwagi pkt.8 Uwagi pkt.8 Uwagi pkt.8 gt pkt.
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UWAGI DO STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:

1. Przedstawione zestawienie stolarki okiennej oraz drzwiowej wykazuje jedynie stolarke, ktéra
ulega wymianie na nowg. Zatozono wymiang wszystkich okien w budynku gimnazjum, tgczniku i kilku
okien w szkole podstawowej oraz wymiane drzwi wejéciowych w obu szkotach (pozostajg jedynie drzwi
dwuskrzydtowe do tacznika na elewaciji zachodniej szkoty podstawowej).

2. Ze wzgledu na ocieplenie $cian zewnetrznych, okna i drzwi znajdujgce sie bezposrednio w
naroznikach wewnetrznych, muszg zosta¢ zawezone o grubos¢ docieplenia, tak aby mozliwe byto
prawidtowe zatozenie warstw ocieplajgcych.

3. Przed ztozeniem zaméwienia nalezy dokona¢ pomiaréw z natury.

4. Wymiary okien i drzwi podane w $wietle muru.

5. Okna znajdujgce sig¢ w pasig cokotowym wykonczonym tynkiem mozaikowym nalezy zamoéwi¢ w
kolorze ciemnoszarym, antracyt, RAL 7016.
Pozostate okna kondygnacji naziemnych zaméwic¢ w kolorze biatym.

6. Okna parteru posiadaja podwyzszona klase odporno$ci na wiamanie, parametry szczegdtowe:
okna klasy RC2 (WK2) z szybg zespolong P4A zgodne z polskg norma PN-EN 1627:2012 ,
okna muszg posiadac¢ certyfikat wystawiony przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

7. Wszystkie nowowymieniane okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne cisnieniowe.

8. Drzwi zewnetrzne parametry szczego6towe:
klasa przeciwpozarowa E| 30; bezprogowe; z wypetnieniem petnym lub panelem szklanym
(szkto bezpieczne, antywtamaniowe, niektére fragmenty matowe); zawiasy z tozyskami kulkowymi;
Kolor stolarki drzwiowej zaméwi¢ ciemnoszary, antracyt, RAL 7016.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz, bolec antywlamaniowy, odboj z tworzywa sztucznego, stopke
podporowa, system klamka-pochwyt, zamek elektromagnetyczny.
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