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6. Widok elewaciji zachodniej budynku Szkoty Podstawowej cz.1



7. Widok elewacji zachodniej budynku Szkoty Podstawowej cz.2




I. OPIS TECHNICZNY
1.0 INWESTOR

Gmina Nowa Karczma

NIP 591-165-04-84, REGON 191 675 238
reprezentowana przez:

Wjta Gminy Nowa Karczma

83-404 Nowa Karczma

ul. Koscierska 9

2.0 ADRES OBIEKTU

Budynki uzytecznosci publicznej

Szkota Podstawowa im. Dra. A. Majkowskiego
Gimnazjum z Oddziatem Przedszkola

ul. Szkolna 4

83 — 404 Nowa Karczma

gm. Nowa Karczma, pow. koscierski, woj. gdariskie
Obr. Nowa Karczma, Nr Obr. 0007, Dziatka nr 39/8

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem ZP.27.1.20.2015 z dnia 22.12.2015 roku,
- uzgodnienia projektowe z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane,
- dokumentacja archiwalna:
e Projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Nowej Karczmie
Dokumentacja opracowana w pazdzierniku 1997 roku,
- mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,
- wizja lokalna,
- pomiary w terenie,
- dokumentacja fotograficzna.

4.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie
projektu budowlanego uszczegdtowionego do projektu wykonawczego termomodernizacji
budynkdéw uzytecznosci publicznej Zespotu Szkét w Nowej Karczmie przy ulicy Szkolnej 4.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji architektonicznej elewacji,
a nastepnie wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku i kolorystyki elewaciji.
Zgodnie z zamowieniem dokumentacja posiada takze, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz informacje do planu BIOZ.

Projekt obejmuje wszystkie potrzebne prace remontowe majgce na celu poprawienie stanu
technicznego oraz estetycznego elewacji oraz zapewnienie lepszych parametrdow cieplnych
budynku.



5.0 ZALOZENIA PROJEKTOWE

- docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji naziemnych metodg BSO,

- wykonanie kompleksowej izolacji fundamentéw,

- docieplenie scian fundamentowych,

- projekt kolorystyki elewacji budynku,

- remont attyki budynkdw,

- wymiana obrdbek blacharskich, opierzenia i parapetéw zewnetrznych,

- opaska techniczna wokét budynkow,

- wykonanie pionéw rurowych z twardego PCV pod instalacje odgromowg
w warstwie ocieplenia,

- ocieplenie stropodachu w budynku Szkoty Podstawowej wraz z remontem komindw,

- wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum wraz z wymiang parapetéw wewnetrznych
wraz z niezbedng wyprawa tynkarska osciezy okiennych,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej dla zespotu budynkdw,

- remont schoddw /pochylni i balustrad zewnetrznych,

- wymiana daszkéw zewnetrznych nad wejsciami do budynkdéw,

- wymiana orynnowania dla zespotu budynkow,

- kolorystyka elewacji wykonana z uzyciem ptyt HPL,

- prace towarzyszgace.

6.0 USYTUOWANIE | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU | PROJEKTOWANEGO ELEMENTU

Zespot Szkét w Nowej Karczmie stanowi budynek trzycztonowy faczacy ze sobg obiekt
Szkoty Podstawowej, obiekt Gimnazjum oraz Obiekt Hali Sportowej. Opracowaniem objete sg dwa
budynki szkolne: Szkota Podstawowa oraz Gimnazjum. Zesp6t budynkéw potozony jest na dziatce
nr 39/8, nr obrebu 0007, obreb Nowa Karczma, przy ul. Szkolnej 4.

Starszy budynek, mieszczacy w sobie Szkote Podstawowg o powierzchni uzytkowej okoto 0,9
tysigca m2, powstat w latach 60-tych XX wieku i zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony (w czesci potudniowej budynku),
kryty dachem ptaskim. Budynek ten od strony pétnocnej jest potgczony tacznikiem komunikacyjnym
z budynkiem sgsiednim. tacznik znajduje sie na poziomie parteru i jest niepodpiwniczony. Budynek
sgsiedni miesci w sobie Gimnazjum wraz z odziatem Przedszkolnym. Jest to cze$¢ dobudowana
wg. projektu z roku 1997 o powierzchni uzytkowej okoto 1,2 tysigca m2.

Wejscia gtéwne do budynkow Szkoty Podstawowej oraz Gimnazjum znajdujg sie od strony
wschodniej.

Do budynkéw doprowadzone sg niezbedne media dla prawidtowego funkcjonowania obiektéw.



6.1 DANE LICZBOWE
6.1.1 DANE OGOLNE:

DANE SZKOtA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
Oddany do uzytku lata 60 - te XX wieku ~ 2000 roku
Dtugos$é x szerokos$é 49,02 x 22,25 m 28,95x 17,65 m
Powierzchnia catkowita 1 263,00 m? 1821,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 930,00 m? 930,00 m2
Powierzchnia zabudowy 555,00 m? 1217,44 m2
Kubatura budynku 4 250,00 m’ 5000,00 m3
llos¢ kond. naziemnych 2 3 (przyziemie zagtebione)
Podpiwniczenie 100% -
Wysokos¢ budynku 8,25 m 11,80 m
Grupa wysokosciowa Sredniowysoki SW 12<h<25 m Niski N h<12 m

Przeznaczenia budynku

uzytecznos¢ publiczna, budynki szkolnictwa i o$wiaty

Instalacje

kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa,
instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, monitoring

6.1.2 DANE KONSTRUKCYJNE:

Fundamenty

murowane

zelbetowe

Sciany fundamentowe

murowane z cegty petnej

+bloczek betonowy 25 cm
+ styropian 8 cm
+ bloczek betonowy 10cm

Sciany zewnetrzne

murowane z cegty petnej

+bloczek betonowy 25 cm
+ styropian 8 cm
+ cegta petna 6 cm

Strop nad piwnica

zelbetowy

ptyta kanatowa

Stropy miedzykond.

zelbetowe

ptyta kanatowa

Dach nad budynkiem

zelbetowy ptaski
niewentylowany, kryty papg
bitumiczng

zelbetowy ptaski wentylowany na
ptycie kanatowej,
kryty papa zgrzewalna

Dach nad
przybuddéwkami

ptaski jednospadowy, kryty blachg trapezowa

6.1.3 DANE WYKONCZENIOWE:

Sciany zewnetrzne

tynk cementowo-wapienny
malowane farbg mineralng,
na fragmentach kamien polnym

tynk cementowo-wapienny
malowany farbg akrylows,
na fragmentach ptytka ceramiczna

Stolarka okienna PCV drewniana
Stolarka drzwiowa stalowe / aluminiowe / PCV
Rynny i rury spustowe blacha stalowa powlekana
Obrébki blacharskie blacha stalowa ocynkowana
Parapety zewnetrzne blacha stalowa powlekana
Izolacje termiczne brak danych - $ciany zew. 8cm styropian
- stropodach 18cm wetna min.
- posadzka 5cm styropian
- $r. Sciany fund. 5¢cm styropian
- wience 8cm styropian
- nadproza 8cm styropian
Izolacje przeciwwilg. brak danych poz. na gruncie 2xpapa asfalt.
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6.0 ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W wyniku dokonanej inwentaryzacji oraz przegladu i oceny stanu technicznego stwierdzono
( od zewnatrz budynku):

- konstrukcja budynku:
bez widocznych odksztatcen, spekan - stan techniczny ocenia sie jako dobry
- przy narozniku potudniowo-zachodnim, na scianie potudniowej budynku Gimnazjum stwierdzono
znaczne zawilgocenia $cian zewnetrznych, co moze wskazywac na brak wtasciwej izolacji $cian
zagtebionych w gruncie oraz ztego odprowadzenia wéd opadowych,
- przy narozniku potudniowo-zachodnim, na $cianie zachodniej budynku Gimnazjum, przy wejsciu
piwnicznym, pod spocznikiem wejscia bocznego do budynku, stwierdzono silne zawilgocenia scian
zewnetrznych wskazujgce na brak wtasciwej izolacji ptyty spocznikowej bocznego wejscia do
budynku oraz ztej izolacji scian fundamentowych,
- tynki zewnetrzne:
na $cianach wystepujg przebarwienia, spekania i $lady zawilgocenia; w miejscach o mniejszym
nastonecznieniu mozna zaobserwowaé rozwdj glondw; gdzieniegdzie wystepuje tuszczenie sie
farby; w budynku Szkoty Podstawowej wokot okien widoczne sg niedomalowane fragmenty $Scian
pozostate po wymianie okien — stan techniczny ocenia sie jako zty,
- betonowe gzymsy w budynku Szkoty Podstawowe;j:
czesciowo wykruszone, na fragmentach doraznie uzupetnione pianka poliuretanowg ich stan
techniczny oceniony jako zty,
- betonowe daszki : stan techniczny zty,
- daszki z blachy trapezowej - stan techniczny $redni,
- kominy wentylacyjne:
na dachu gimnazjum — stan techniczny dobry; na dachu Szkoty Podstawowe] spekane i czesciowo
wykruszone, o niedostatecznej wysokosci — stan techniczny zty,
- stolarka okienna:

e w Szkole Podstawowej wymieniona na nowg stolarke PCV, stan techniczny bardzo dobry;

e w Gimnazjum stolarka z drewniana o niewystarczajgcych parametrach wspodtczynnika

przenikania cieptfa oraz silnie zawilgocona — konieczna wymiana,

- stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne wejsciowe — stan techniczny dostateczny,
- obrébki blacharskie: stan techniczny zty,
- opaska techniczna wokét budynku:
generalnie brak, na matych fragmentach niestabilne ptyty chodnikowe,
- cokot:

e w Gimnazjum ptytki elewacyjne ceramiczne - stan techniczny dobry,

e w Szkole Podstawowe]j oktadzina kamienna miejscowo spekana i czesciowo wykruszona —

stan techniczny $redni

- schody zewnetrzne: plyty gresowe czesciowo odspojone od podtoza, z zaciekami — stan
techniczny zty
- pochylnie: kostka brukowa — stan techniczny dobry
- balustrady i pochwyty schodéw zewnetrznych i pochylni: z metalowych rurek - stan techniczny
dostateczny,
- rynny i rury spustowe: stan techniczny dostateczny
- instalacja odgromowa mocowana na $cianach zewnetrznych i dachu: stan techniczny zty
- oprawy Swietlne: stan techniczny dobry
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8.0 ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE
8.1 INFORMACIJE OGOLNE

Zgodnie z ustalonym z Inwestorem zakresem termomodernizacji dla zespotu budynkow
zakres nizej wymienionych robdt remontowych obowigzuje dla budynku Szkoty Podstawowej oraz
Gimnazjum. Wyjatek stanowig pkt. 8.3 odnosnie docieplenia stropodachu ktdry dotyczy wytgcznie
Szkoty Podstawowej, oraz pkt. 8.6 dot. wymiany stolarki okiennej w budynku Gimnazjum oraz
trzech okien w budynku Szkoty Podstawowej (wymiana z przyczyn technologicznych wykonania
docieplenia s$cian).

8.2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
8.2.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | CIEPLNA SCIAN COKOtU

Sciany fundamentowe budynkéw nalezy oczysci¢, sku¢ fragmenty ulegajace erozji oraz
uzupetni¢ ubytki tynku i zaprawy. Fragmenty elewacji wykonczone kamieniem polnym (budynek
Szkoty Podstawowej) nalezy oczyscic cisnieniowo i pokry¢ zaprawg cementowo wapienng uzyskujgc
réowne podfoze. Na fragmentach elewacji wykoniczonych ptytka klinkierowa (budynek Gimnazjum)
nalezy sku¢ ptytke i wyrdwnac¢ powierzchnie sciany. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowg oraz termoizolacyjna.

W tym celu nalezy odkopac¢ sSciany fundamentowe budynku do poziomu dolnej krawedzi
tawy fundamentowej i osuszy¢ a nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowg w/w elementu.

Izolacje przeciwwilgociowg i wodochronng nalezy wykonaé w formie izolacji pionowe;j,
powtokowej, z dwdch warstw powtoki bitumicznej np. z emulsji asfaltowej Abizol lub réwnowazne;j.

Izolacje termiczng $cian cokotu nalezy przyjgé o grubosci 10cm. Izolacje $cian cokotu nalezy
wykonaé z polistyrenu ekspandowanego o zamknietych porach. Polistyren nalezy przyklei¢ do
podtoza przy uzyciu akrylowej masy klejowej. Plyty z polistyrenu nalezy dodatkowo mocowac
kotkami rozporowymi z tworzywa sztucznego (4 szt./m2).

Od zewnatrz, pod poziomem gruntu, na warstwie docieplenia nalezy potozy¢ izolacje z folii
kubetkowej. Folia kubetkowa zamontowana pomiedzy $ciang fundamentowa a gruntem tworzy
szczelng bariere przeciwwilgociowg, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed
szkodliwym dziataniem korzeni drzew i krzewdw. Jednoczesnie stanowi idealny drenaz i wentylacje
dla pionowych scian fundamentowych. Montaz folii kubetkowej nalezy wykonywaé na zaktadke z
obu stron i koAcédw na dtugosci 20 cm lub z zaktadem siedmiu wypuktosci. Do Sciany nalezy
przybija¢ strong wypukfa za pomoca gwozdzi do betonu z podktadkami w odlegtosci ok. 30cm.
Nalezy zastosowac listwy wykanczajgce, ktére gwarantujg prawidtowe funkcjonowanie izolacji.

Nad poziomem gruntu na ocieplenie nalezy natozy¢ warstwe kleju, w ktory wtapia sie jedna
(polistyren ekstrudowany) lub dwie (na polistyren ekspandowany) siatki z widkna szklanego.
Nastepnie cokdt nalezy pokry¢ tynkiem zywicznym mozaikowym, w kolorze podanym w tabeli
kolorystycznej na rysunkach projektu elewacji.

Uskok lica Sciany przy cokole nalezy odpowiednio zaizolowa¢ oraz wykonac¢ nowe opierzenie
z blachy tytanowo cynkowej (listwa kapinosowa) w kolorze zgodnym z kolorystykg podang w tabeli
kolorystycznej projektu elewac;ji.

Szczegbdtowe rozwigzania techniczne wykonania izolacji Scian fundamentowych przedstawia
rysunek , Detal 11”.
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8.2.2 REMONT I DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU KONDYGNACJI NAZIEMNYCH

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ ewentualne wystepowanie spekan lub rys
konstrukcyjnych, w przypadku zauwazenia nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami Inspektora
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wystepowania na elewacjach mikroorganizmodw lub grzybow,
zwigzane z zaciekaniem potaci dachowych oraz kapilarnego podciggania wilgoci gruntowej, nalezy
odpowiednio zabezpieczyé fragmenty Scian.

Fragmenty elewacji wykoniczone kamieniem polnym (budynek Szkoty Podstawowej) nalezy
oczyscic cisnieniowo i pokry¢ zaprawg cementowo wapienng uzyskujac réwne podtoze. Na
fragmentach elewacji wykonczonych ptytka klinkierowg (budynek Gimnazjum) nalezy sku¢ ptytke i
wyrownac powierzchnie sciany.

Nastepnie nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed zabrudzeniem wszystkie okna i drzwi
oraz inne powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia tynkiem na czas trwania prac remontowych
danej elewacji.

Powierzchnie elewacji nalezy naprawic i wyréwnac¢ ew. uszkodzenia i ubytki oraz oczyscic
Sciany z pytu, kurzu i umy¢ cisnieniowo cate elewacje.

Budynek nalezy dociepli¢ przy uzyciu ptyt styropianowych grubosci 15 cm. Przed klejeniem
ptyt termo nalezy wykonac prébe przyklejenia prébek styropianu. Prébne klejenie styropianu
powinno polegac na przyklejeniu w réznych miejscach sciany okoto 10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10cm. Po trzech dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonych
probek. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosc kleju sg wystarczajace jesli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa sie od powierzchni sciany wraz z masa klejaca to
znaczy ze podfoze nie zostato nalezycie oczyszczone. W takim przypadku nalezy powtdrzyé
czynnos$¢ oczyszczenia powierzchni elewacji i wykonac kolejng prébe, ewentualnie zmieni¢ mase
klejaca.

Ptyty nalezy uktadac wytacznie w catosci (,,Detal 1”), w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac
réwniez na naroznikach scian (,,Detal 3”), tak aby ptyty sie zazebiaty. Uktadanie ptyt rozpocza¢ od
dotu ku gérze. W trakcie uktadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby utozona powierzania ptyt
byta réwna i bez szczelin.

Po okresie nie krotszym niz 3 dni od czasu montazu ptyt izolacji cieplnej mozna wykonaé
warstwe zbrojenia. Warstwa zbrojona pojedyncza siatka powinna mie¢ grubos$é 3-5mm.

Dla wzmocnienia naroznikéw otwordw okiennych i drzwiowych, nalezy stosowa¢ dodatkowe pasy
siatki zbrojeniowej oraz metalowy profil narozny (,,Detal 5”).

Wymaga sie dodatkowego, mechanicznego zwigzania materiatu izolacyjnego z podtozem

za pomocg kotkéw rozporowych. Zaleca sie kotkowanie materiatu termoizolacyjnego z
natezeniem 4 kotkdéw/m2 a w pasie krawedziowym 6 kotkéw/m?2. Szczegdétowe rozmieszczenie
kotkéw przedstawia rysunek ,Detal 4”. Wszystkie elementy przyjetego systemu docieplenia musza
posiada¢ minimalng klase odpornosci ogniowej E | 60.

Na suchg warstwe zbrojong natozy¢ nalezy podkfad tynkarski o po jego wyschnieciu (ale nie
wczesniej niz po uptywie 24 godzin) mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Tynk nalezy naktada¢ od
gory budynku ku dotowi (,,Detal 2”). Zaleca sie otynkowad catg Sciane w ciggu jednego dnia. Prace
tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 80%.

Dodatkowe docieplenie nalezy wykona¢ od dotu ptyty stropowej w podcieniu budynku
Gimnazjum. Styropian grubosci 15 cm nalezy przyklei¢ do sufitu podcienia oraz do jego Scianek
tukowych podcieni ( od srodka i od zewnatrz) w celu usuniecia mostka termicznego wystepujgcego
w tym miejscu.
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Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy nalezy malowac farbg silikonowg
(ew. silikonowo-akrylowg dla uzyskania intensywnych koloréw elewac;ji) zgodnie z kolorystyka
podang w zestawieniu kolorystycznym elewacji.

Wszystkie czynnosci zwigzane z ocieplaniem budynku powinny by¢ przeprowadzone
z nalezytg starannoscig wykonania i zgodnie z procedura wybranego producenta.

Zaleca sie stosowanie wszystkich elementéw jednego wybranego systemu lub producenta,
aby zapewni¢ maksymalne dopasowanie elementdw systemu oraz uzyska¢ najlepszy efekt
technologiczny i estetyczny.

Uwaga: W miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych budynku np. w miejscu styku
budynku Szkoty Podstawowej z tgcznikiem prowadzacym do Budynku Gimnazjum nalezy zachowaé
istniejgcy dylatacje. W tym celu nalezy wykona¢ dylatacje w warstwie docieplenia wg rysunku
szczegbtowego ,, Detal 9”

8.3 DOCIEPLENIE STROPODACHU PLASKIEGO

Docieplenie stropodachu ptaskiego nalezy wykonaé¢ wytacznie dla budynku Szkoty
Podstawowe;.

Stan techniczny pokrycia dachowego czesci murowanej ocenia sie jako dobry, jednak
warstwa docieplenia jest niewystarczajgca. Stropodach nalezy ociepli¢ poprzez utozenie 2 warstw
ptyt styropianowych (ptyty styropianowe EPS 100) o tacznej grubosci 20 cm. Wierzchnig warstwe
utozy¢ z ptyt laminowanych jednostronnie papa tzw. styropape. Ptyty klei¢ na suchym podtozu
klejem bitumicznym (zaleca sie dodatkowe mocowanie ptyt za pomoca tacznikéw do
mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i naroznej potaci dachowej).

Na tak utozone ptyty nalezy utozy¢ i zgrzaé¢ pape termozgrzewalng podktadowa a nastepnie
pape termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. min. 5 mm lub
innej o takich samych lub wyzszych parametrach. Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych
(1szt. na 40-60 mkw.) Przy wykonywaniu pokrycia dachowego szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na
jako$é wykonania zgrzewu. Jest to podstawowy czynnik gwarantujgcy szczelnos¢, a rownoczesnie
trwatosci wykonywanego pokrycia.

W zwigzku z utozeniem warstwy docieplenia na potaci dachowej o tgcznej grubosci 20cm
nalezy podwyzszy¢ istniejgcg attyke budynku. Attyke budynku Szkoty podstawowej nalezy
wymurowac z bloczkdw gazobetonowych podwyzszajgc poziom istniejgcy o 30cm. Z tego samego
poziomu nalezy podwyzszy¢ istniejgce murowane kominy wentylacyjne. Kominy wymurowac z
cegty petnej, otynkowac i pomalowac. Wyjatek stanowi istniejacy, wysoki komin kottowni ktéry
nalezy rozebraé do wysokosci 1m nad nowy poziom potaci dachowej.

Jednoczesnie w ramach wykonywania remontu dachu nalezy wykonaé nowe obrdébki z papy.
W tym celu, przed potozeniem nowego pokrycia dachowego nalezy dokonac¢ demontazu wszystkich
istniejgcych obrdbek blacharskich oraz obrébek z papy, usung¢ odspojone warstwy tynku i farby,

a nastepnie wyrownacd i przygotowac podtoze pod warstwe tynku i farby wykoriczeniowej. Kominy
malowa¢ w kolorze elewacji.
Kominy w budynku Gimnazjum nalezy jedynie pomalowaé w kolorze elewac;ji.

Wszystkie nowe opierzenia dachowe nalezy wykonac z nalezytg starannoscig oraz przy
zachowaniu odpowiednich odlegtosci dla obrébek blacharskich w celu prawidtowego
odprowadzenia wody opadowej.

Budynek Szkoty Podstawowej posiada rowniez jeszcze jedng pota¢ dachowg nad
przybuddéwka wejscia gtdbwnego do budynku. Aktualnie jest ono przekryte blachg trapezowa. Potaé
tg rowniez nalezy dociepli¢, w tym celu nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie dachowe z blachy,
wypetni¢ przestrzen miedzy deskowaniem wetng mineralng grubosci 15 cm, przykry¢ folig
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paroizolacyjng oraz wykona¢ nowe pokrycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej na rgbek
stojacy.

Uwaga dotyczgca budynku Gimnazjum: Ze wzgledu nowg kompozycje architektoniczng
elewacji nalezy sku¢ lub uzupetni¢ (nadmurowad) istniejgce tuczki w attyce budynku Gimnazjum.
Wyprostowanie krzywizny linii attyki nalezy przeprowadzic tak aby uzyskac jeden spdjny, prosty
poziom attyki na budynku, zgodnie z rysunkiem projektu elewacji.

8.4 WYKONANIE OPASKI TECHNICZNEJ WOKOt BUDYNKU

Aktualnie wokét budynku nie ma jednolicie wykonanej opaski technicznej. Istniejgce
fragmentarycznie wystepujgce odcinki opaski oraz posadzki nalezy zdemontowaé w celu wykonania
prac izolacyjnych $cian fundamentowych.

Nowag opaske techniczng wokét budynku nalezy wykonaé w catosci z kostki brukowej w
ksztatcie kwadratowym, z posypka kamienng w kolorze szarym. Podstawowg szerokos¢ opaski
technicznej wokét budynku nalezy przyja¢ 50cm z wyjatkiem odcinkowych rozszerzen posadzki w
celu wykonania jednolitej posadzki dla opaski technicznej oraz ciggu pieszego wzdtuz Sciany
budynku. We wskazanych miejscach przyjac szerokos¢ posadzki z kostki brukowej na szerokosci
ciggu pieszego. Ciggtosc opaski technicznej jest przerwana w miejscach wystepowania studzienek
doswietlajgcych okna piwniczne oraz w miejscach podestéw i schodéw zewnetrznych.

Opaske nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowanym podtfozu, na kilkucentymetrowej
podsypce piaskowej oraz na 15cm warstwie pospoétki lub ttucznia i z zastosowaniem obrzeza
betonowego o wymiarze 6x20x100cm w kolorze szarym. Warstwy technologiczne opaski nalezy
utozy¢ z 2% spadkiem od $ciany budynku.

Uwaga: Ze wzgledu na zagtebienie w terenie i stwierdzenie problemu niewtasciwego
odprowadzenia wdéd opadowych przy potudniowo-zachodnim narozniku budynku Gimnazjum,
przed wejsciem do budynku (na $cianie potudniowej) nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe.

Odwodnienie liniowe nalezy wykonaé wzdtuz $ciany, na odcinku okoto 8,5mb, w
maksymalnej odlegtosci od budynku z koniecznym zachowaniem spadku 2% od budynku. Wode
zebrang z ww. odwodnienia nalezy odprowadzié do studzienki odprowadzajgco-rozsgczajgcej
(np. Karmat). Studnie nalezy umiesci¢ na takiej gtebokosci, by wieniczaca jg kratka byta umieszczona
na poziomie gruntu. Przestrzen dookota studni nalezy wypetnié¢ zwirem o odpowiedniej granulacji.
Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne PP o $rednicy DN100.

Detale techniczne wykonania przedstawia rysunek dokumentacji ,Detal 13”.

8.5 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH/ PARAPETOW/ ORYNNOWANIA/ ITP.
8.5.1 OBROBKI BLACHARSKIE

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamontowac nowe elementy opierzenia i obrébek
blacharskich wykonanych z blachy tytanowo-cynkowej. Obrébki blacharskie powinny wystawacé
poza lico Sciany o 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby zabezpiecza¢ elewacje przed
zaciekaniem wody deszczowej. Nalezy takze wykonac nowe opierzenie szczytow $cian attyki z
blachy ocynkowanej na rgbek stojgcy na wzdr zatgczonego rysunku ,Detal 10”.

8.5.2 PARAPETY

W zwigzku z poszerzeniem grubosci Scian nalezy wymienic¢ wszystkie parapety zewnetrzne
budynku. Demontaz istniejgcych parapetdéw nalezy wykonac przed przystgpieniem do ocieplenia
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$cian budynku. Nowe parapety wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym lub biatym
zgodnie z rysunkami projektu elewac;ji, stosujgc zasade ze biate parapety wystepujg na
kondygnacjach naziemnych (przynalezg do biatej stolarki okiennej) zas w pasie cokotowym nalezy
stosowac szare parapety ( wraz z szarg stolarka okienng).

Szczegbtowy rysunek prawidtowego montazu parapetédw wraz z dociepleniem przedstawia
rysunek “Detal 6”.

Uwaga wraz z wymiang stolarki okiennej nalezy takze wymienic¢ parapety wewnetrzne -
patrz pkt 8.6.1.

8.5.3 ORYNNOWANIE

Rynny i rury spustowe (zewnetrzne) nalezy wymieni¢ na nowe stalowe ocynkowane
malowane proszkowo w kolorze grafitowym/ciemno szarym RAL 7016. Rury spustowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem elewacji, rysunki nr PB 08 — PB 12.

Wraz z remontem orynnowania nalezy przeprowadzi¢ remont gzymsow podrynnowych
w miejscach jego wystepowania.

8.5.4 INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgce zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy poprowadzi¢ po elewacji w pionach
rurowych z twardego PCV o grubosci $cianki 5mm. Zwody pionowe przeprowadzi¢ pod warstwg
termoizolacji. Ztgcza kontrolne umiesci¢ w puszkach.

W zwigzku z dociepleniem i remontem stropodachu ptaskiego w budynku Szkoty
Podstawowej, nalezy przewidzie¢ przetozenie istniejgcej instalacji odgromowej rozprowadzonej po
dachu budynku.

Prace wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg PN-86/E-05003/01 oraz zgodnie z systemem
wybranego producenta.

Po ponownym wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary instalacji, test
instalacji odgromowej. Wartos¢ uziemienia powinna wynosié ponizej 10ohm.

8.5.5 ELEMENTY POZOSTALE

Pozostate, drobne, stalowe elementy elewacyjne (uchwyty flagowe, plafon oswietleniowy,
tabliczki administracyjne, itp.) nalezy w miare mozliwosci zdemontowac na czas trwania prac
remontowych elewacji, oczysci¢ i pomalowac farbg do metalu w kolorze szarym lub tez wymienic
na nowe. Wymienic¢ na nowe nalezy kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego w budynku
Gimnazjum. Catosciowej wymianie podlegajg takze wszystkie zewnetrzne oprawy Swietlne
budynkdw. Nowe oprawy swietlne nalezy zamowicé ze stali nierdzewnej z plafonami szklanymi.

8.6 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

8.6.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNE)

Stolarka okienna w czesci budynku Szkoty Podstawowej zostata juz wymieniona no nowe
okna PCV. Stan ww. stolarki jest bardzo dobry i nie wymaga wymiany. Wyjatek stanowig trzy okna

ktore podlegajg wymianie ze wzgleddw technicznych wykonania izolacji termicznej Scian budynku.
Grubos¢ warstwy docieplenia wraz wyprawg tynkarska nachodzitaby na swiatto okna w istniejgce;j
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stolarce okiennej umiejscowionej w narozach budynku. Dlatego tez wskazane trzy okna nalezy
wymieni¢ na nowe okna PCV o zwezonym wymiarze ( zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
i drzwiowej, rysunek PB 12).

Okna w budynku Gimnazjum wymagajg cato$ciowej wymiany na nowa stolarke okienng
z PCV z szybg zespolong wypetniong gazem obojetnym i z powtoka niskoemisyjng, o wspdétczynniku
U=1,1 (1,0) W/m2K. Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne (nawiewniki ciSnieniowe).

Ze wzgledow bezpieczenistwa okna parteru posiadajg podwyzszong klase odpornosci na
wiamanie natomiast sporadycznie wystepujgce kraty w oknach nalezy trwale usungé.

Po wymianie stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ roboty wykonczeniowe poprzez
wyprawe tynkarska i malowanie wewnetrznych os$ciezy. Nalezy takze wymienic¢ parapety
wewnetrzne na nowe aglomarmurowe grubosci 2cm w kolorze cieptej bieli.

Okna znajdujace sie w pasie cokotowym wykonczonym tynkiem mozaikowym nalezy
zamoéwié w kolorze ciemnoszarym, antracyt RAL 7016. Pozostate okna kondygnacji naziemnych
zamoéwié w kolorze biatym. Wymieniona stolarka okienna PCV jak i zamontowane w ramie okna
nawiewniki nalezy zakupi¢ w spdjnym zestawie kolorystycznym biato-biatym lub szaro-szarym.

Oscieza okienne nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 2cm, rysunki szczegétowe dotyczgce
stolarki okiennej przedstawiajg rysunki : ,Detal 6”, ,,Detal 7”, ,Detal 8”.

8.6.2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)J

Nalezy dokonaé wymiany zewnetrznych drzwi wejsciowych w obu szkotach (pozostajg
jedynie drzwi dwuskrzydtowe na elewacji zachodniej Szkoty Podstawowej). Nowe drzwi zamowic
aluminiowe ze szktem hartowanym w kolorze ciemnoszarym antracyt, RAL 7016.

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz, bolec antywtamaniowy, odbdj z tworzywa sztucznego,
stopke podporowg, system klamka-pochwyt, zamek elektromagnetyczny.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe] przedstawia rys PB 12.

8.7 SCHODY | DASZKI ZEWNETRZNE
8.7.1 SCHODY ZEWNETRZNE

Ze wzgledu na zty stan techniczny i wizualny okfadziny schoddw, spocznikdw i pochylni
zewnetrznych prowadzgcych do budynku nalezy przeprowadzi¢ ich kompleksowy remont. W tym
celu nalezy skuc istniejgce oktadziny z ptytki gresowej wraz z warstwa klejowg i wyréwnac podtoze.
Na spocznikach schodowych nalezy dodatkowo potozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej w
postaci folii w ptynie. Murki oporowe przy schodach wykonane z kamienia nalezy pokryé warstwg
tynku cementowo-wapiennego w celu wyréwnania podtoza i docelowo pokry¢ tynkiem
mozaikowym wg. rysunku kolorystyki elewacji. Przed wejsciem zapleczowym do budynku Szkoty
Podstawowej nalezy sku¢ balustrade wykonang z kamienia polnego ( w to miejsce nalezy wykonaé
nowgq balustrade ze stali nierdzewnej).

Nowg okfadzine schoddw i spocznikdw zewnetrznych nalezy wykonacé z ptytek z gresu
barwionego w masie o grubosci min. 8mm. Nowe ptytki muszg by¢ mrozoodporne, z nasigkliwoscia
nie wiekszg niz 3%, antyposlizgowe, z twardos¢ o symbolu 5 lub 6 stopni w skali Mohsa oraz o IV
albo V klasie scieralnosci. Ptytki na stopniach i krawedzi wejsciowej spocznika nalezy zastosowac z
ryflowanym brzegiem antyposlizgowym. Kolor ptytek nalezy zaméwié ciemno szary/grafitowy.

Przed drzwiami wejsciowymi nalezy wykona¢ wycieraczke wpuszczang w podfoge.
Woycieraczke wykona¢ w metalowej ramce o wymiarach 500x2000mm z sugerowanym
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wypetnieniem oczkowym, zgbkowanym, ocynkowanym. Spocznik schodéw nalezy wykonac z 2%
spadkiem od budynku.

Wraz z remontem wej$¢ do budynku wymianie podlegajg wszystkie balustrady i pochwyty
(z wyjatkiem zejscia do kottowni oraz pochylni przy kottowni- tu tylko malowanie) na nowe
balustrady wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie balustrady, pochwyty i barierki w zakresie
catego budynku nalezy wykona¢ w tej samej technice i w sposdb spdjny stylistycznie, ujednolicony.
Wymagana wysokos$¢ nowych balustrad wynosi 110cm.

8.7.2 DASZKI ZEWNETRZNE

Daszki zewnetrzne z blachy stalowej itp. nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe.
Istniejgce daszki zelbetowe nalezy sku¢. Wszedzie nalezy zamontowac¢ nowe daszki ze stali
nierdzewnej ze szktem hartowanym. Pokrycie szklane wykonane jest ze szkta hartowanego,
klejonego warstwowo o grubos$ci min. 15 mm.

Zabudowe zejscia piwnicznego wykonang z blachy trapezowej nalezy zdemontowaé w celu
wykonania docieplenia sciany zewnetrznej budynku. Po dokonaniu docieplenia budynku wraz z
zaprawg tynkarska nalezy wykona¢ nowa zabudowe zejscia piwnicznego z blachy tytanowo -
cynkowej na rabek stojgcy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie opierzenia
styku $ciany budynku z daszkiem obudowy w celu unikniecia przeciekania wody deszczowej oraz
pojawienia sie zaciekdw na $cianie budynku.

8.8 KOLORYSTYKA BUDYNKU
8.8.1 IDEA

Idea kolorystyki oraz kompozycji dla opracowywanego zespotu budynkéw miata na celu
uspodjnienia odbioru obu budynkdéw jako jednosci funkcjonalnej i przestrzennej. Gtéwnym
zabiegiem kompozycyjnym byto uspokojenie krzywizn elewacji budynku Gimnazjum oraz
unowoczesnienie wizerunku obu obiektow.

Kolorystyka budynkéw opiera sie na subtelnym zestawieniu dwéch odcieni bieli wraz z
wyraznym skontrastowaniem z ciemnymi odcieniami szarosci. Biele i szarosci tworzg tfo dla
rozgrywajacej sie gry trzech koloréw akcentéw elewacji. Kolory pomaraiczowy, niebieski i
czerwony wystepujgce fragmentarycznie jako kolory przewodnie, rytmicznie rozprowadzone sg po
elewac;ji w postaci akcentédw kolorystycznych przy otworach okiennych.

Zastosowana nowoczesna kolorystyka budynkdéw wraz z zastosowaniem nowej, atrakcyjnej
stolarki okiennej i drzwiowej, przy jednoczesnej wymianie wszystkich pomniejszych elementéw
elewacji takich jak zadaszenia zewnetrzne, balustrady, posadzki i oprawy swietle oraz stworzenie
logotypu szkoty pozwolity na uzyskanie swiezego, dynamicznego a zarazem eleganckiego i
nowoczesnego wizerunku dla budynkdow Zespotu Szkét w Nowej Karczmie.

8.8.2 KOLORY | MATERIALY

Elewacje budynku nalezy otynkowac i pomalowac¢ wedtug podanej kolorystyki budynku
podanej w tabelach kolorystycznych na rysunkach nr PB 08 — PB 12 (oraz ponizej).

Kondygnacje naziemne budynku malowane sg farbami silikonowymi na tynku silikonowym
lub ew. silikonowo- akrylowg dla uzyskania intensywnych kolordw elewacji (kolor C,D,E) zgodnie z
kolorystyka podang w zestawieniu kolorystycznym.
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Akcenty kolorystyczne elewacji przy otworach okiennych wykonac¢ nalezy z ptyty HPL. Ptyty
nalezy zamodwic jednostronnie w kolorze akcentu (tylna strona w kolorze bazowym),przycig¢ do
odpowiedniego rozmiaru i przyklei¢ do elewacji budynku od frontu otworu okiennego jak i do
ptaszczyzny osciezy, tworzgc barwny naroznik otworu okiennego. Szerokos¢ pasa barwnego wynosi
26cm zas jego wysokos¢ dopasowana jest do wysokosci otworu okiennego i wynosi od 200 cm
do 210 cm. Przy otworach okiennych z wymieniang stolarkg okienng nalezy uzyska¢ ten sam
wymiar szerokosci pasa barwnego od frontu i na o$ciezy dopasowujgc odpowiednio osadzenie okna
26 cm od krawedzi zewnetrznej elewac;i.

Akcentowane sciany malowane w kolorze pomaraiczowym i czerwonym posiadajg pionowe
bonie wykonane technikg boniowania w warstwie ocieplenia. Efekt boniowania uzyskiwany bedzie
za pomocg biatej listwy do boniowania z PCV o profilu prostokagtnym o wymiarach szerokos$é boni
5cm i gtebokos¢ 2cm. Listwy nalezy wklei¢ na zaprawe klejagcg we wczesniej wyprofilowanym rowku
w styropianie ,,Detal 12”. Rowki wykonac¢ za pomoca wyrzynarki lub boniowarki.

Umiejscowienie i rozstaw boni przedstawiono na rysunkach kolorystyki elewacji.

Akcentujacy kolor granatowy zostat uzyty do pomalowania arkady wspartej na pieciu
stupach tworzacej podcieniowe wejscie gtdwne do budynku Gimnazjum.

W partii cokotowej nalezy wykonac tynk mozaikowy w kolorze szarym (kolor G).

Kolorystyke wymienianej stolarki okiennej nalezy przyja¢ odpowiednio biatg lub antracyt.

Kolorystyke wymienianej stolarki drzwiowej nalezy zamowic¢ w kolorze antracyt.

Skrzynki elektryczne wraz z przewodami instalacyjnymi znajdujace sie na elewacjach nalezy
pomalowac w kolorze szarym. Nastepnie skrzynki nalezy odpowiednio oznakowac poprzez
naklejenie naklejek informacyjno-ostrzegawczych.

Zastosowane na rysunkach kolorystyki propozycje koloréw wybranych producentéw
okreslajg barwe a nie wskazujg wybor danego producenta. Zaleca sie zastosowanie materiatéw
budowlanych firmy Baumit, Caparol, Ceresit, Kabe lub innej réwnowaznej o tych samych lub
wyzszych parametrach technicznych zastosowanych produktéw.

ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI ELEWACII

Tynk sylikonowy ~ BAUMIT CAPAROL CERESIT

Baumit Life WEISS Color of Nature

A Biaty - Indeko-plus Weiss
Baumit Life 3D-System PLUS Color of Nature
B Biato-szary 0899 Basalt 16 ATLANTICAT 1
Baumit Life 3D-System PLUS Intense CT 79
C Pomarariczowy 0462 Onyx 225 AMBER LIGHT
- Baumit Life 3D-System PLUS Intense CT 79
D Granatowy - Lazur 185 SAPPHIRE RIVER
- Baumit Life 3D-System PLUS Intense CT 79
E Czerwony 0511 Cameo 165 RUBY CRYSTAL
Baumit Life 3D-System PLUS Color of Nature
F Szary 0896 Basalt 14 NEBRASKA NB 3
Tynk mozaikowy
Baumit Caparol Ceresit
G Szary M330 - -
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9.0 ATESTY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogdlnym.
Przed uzyciem danego materiatu nalezy bezwzglednie sprawdzic jego certyfikat bezpieczenstwa
klasy ,,B” oraz Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania Paristwowego Zaktadu Higieny.
Producent wybranego systemu docieplei musi posiadaé¢ odpowiedni atest PZH oraz
Aprobate Techniczna ITB na produkty bedace sktadowymi elementami systemu. Wymagana,
udokumentowana certyfikatem Ministra zdrowia, odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji (powtoki
malarskiej) na zagrozenia porazenia biologicznego.

10.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Dane liczbowe istotne dla aspektu ochrony przeciwpozarowej, dla budynkdéw uzytecznosci
publicznej w sektorze szkolnictwa, ujete sg w tabeli znajdujgcej sie w opisie technicznym pkt. 6.1.

10.1 PODSTAWY PRAWNE DLA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,p0z.690 ze zm).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 121,
poz.1137 ze zm., Dz.U. Nr 119/2009, poz.998).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr
109, poz.719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.nr 124, poz.124).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.Nr 168, p0z.2041 ze zm).

- PN-EN- 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem poétsztywnym.

Opracowat
mgr inz. Arch. Jacek Bosiacki
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Ill. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna
stanowi zatgcznik do opisu technicznego.

1.0 DANE OGOLNE — STAN PROJEKTOWANY

Nazwa obiektu: Budynki uzytecznosci publicznej Zespotu Szkét w Nowej Karczmie
Adres: ul. Szkolna 4, 83-404 Nowa Karczma, Dziatka nr 39/8, Obreb 0007

2.0 NORMY
Norma na obliczanie wspotczynnika przenikania ciepfa: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat sporzgdzony wedtug obowigzujgcych przepisow.

Wspétczynnik przenikania ciepta U Scian zewnetrznych nie powinien by¢ wiekszy niz 0,25 W/(m2-K),

a od 2017 roku nie powinien przekroczy¢ wartosci 0,23 W/(m2-K).

Brak zalecen dotyczacych zastosowania alternatywnych zrédet energii. Istniejgca instalacja cieplna

nie podlega wymianie ani modernizacji na etapie docieplenia przegréd budynku.
Proponuje sie rozwazenie zastosowania zasilania w alternatywne Zrddta energii po
przeprowadzeniu testu ogrzewania po wykonaniu termomodernizacji.

4.0 DANE KLIMATYCZNE

Strefa klimatyczna: I

Projektowa temperatura zewnetrzna Oe:
Srednia roczna temperatura zewnetrzna ©m,e:
Stacja meteorologiczna:

-16,0 ° C
7,7 °cC
Gdansk Port Pétnocny

5.0 1ZOLACYJNOSC CIEPLNA SCIAN ZEWNETRZNYCH — STAN PROJEKTOWANY

Na podstawie obliczen dotyczacych przegréd przyjeto nastepujgce materiaty, oraz typy
i grubosci warstw izolacyjnych spetniajgce dopuszczalng wartos¢ wspodtczynnika U.

6.1 SCIANA ZEWNETRZNA JEDNOWARSTWOWA — BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWE!

Warstwa materiat d A Cp R
Warstwa 1 mur z cegly

na zaprawie cem.-wap. 0,40 0,770 - 0,519
Warstwa 2 styropian 0,15 0,038 1,460 3,947
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Wyniki obliczen:

Opodr przejmowania wewnatrz Ri [m2K/W] 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Re [m2K/W] 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R [m2K/W] 4,636
Wspétczynnik przenikania ciepta U<0,25 U[W/m2K] 0,216

6.2 SCIANA ZEWNETRZNA WIELOWARSTWOWA — BUDYNEK GIMNAZJUM

Warstwa materiat d A Cp R
Warstwa 1 bloczek betonowy 0,25 1,700 - 0,147
Warstwa 2 styropian 0,08 0,060 1,460 1,333
Warstwa 1 mur z cegly

na zaprawie cem.-wap. 0,06 0,770 - 0,519
Warstwa 4 styropian 0,15 0,038 1,460 3,947

Wyniki obliczen:

Opor przejmowania wewnatrz Ri [m2K/W] 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Re [m2K/W] 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R [m2K/W] 6,116
Wspotczynnik przenikania ciepta U<0,25 U[W/m2K] 0,163

6.3 SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA - SZKOtA PODSTAWOWA

Warstwa materiat d A Cp R
Warstwa 1 mur z cegly

na zaprawie cem.-wap 0,64 0,770 - 0,831
Warstwa 2 polistyren ekspandowany 0,10 0,032 1,460 3,125

Wyniki obliczen:

Opor przejmowania wewnatrz Ri [m2K/wW] 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Re [m2K/W] 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R [m2K/W] 4,126

Wspétczynnik przenikania ciepta U<0,25 U[W/m2K] 0,242



6.4 SCIANA ZEWNETRZNA WIELOWARSTWOWA PRZYZIEMIA — BUDYNEK GIMNAZJUM

Warstwa materiat d A Cp R

Warstwa 1 bloczek betonowy 0,25 1,700 - 0,147
Warstwa 2 styropian 0,08 0,060 1,460 1,333
Warstwa 3 bloczek betonowy 0,10 1,700 - 0,059
Warstwa 4 polistyren ekspandowany 0,10 0,032 1,460 3,125

Wyniki obliczen:

Opdr przejmowania wewnatrz Ri [m2K/W] 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Re [m2K/W] 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R [m2K/W] 4,834
Wspotczynnik przenikania ciepta U[W/m2K] 0,207
Wspétczynnik przenikania ciepta U<0,25 U[W/m2K] 0,207
Opracowat

mgr inz. arch. Jacek Bosiacki



IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ﬁ

STUDIOPROJEKTOWE

Krétka 3b/1 81-842 Sopot 607 533 588 studio.sopot@wp.pl  www.studio.sopot.pl

OBIEKT

KLASYFIKACJA PKOB

ADRES

INWESTOR

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J
SZKOtA PODSTAWOWA im. Dra A. MAJKOWSKIEGO
GIMNAZJUM WRAZ Z ODZIALEM PRZEDSZKOLNYM

1263 - BUDYNKI SZKOL | INSTYTUCJI BADAWCZYCH

UL. SZKOLNA 4

83-404 Nowa Karczma
Dziatka nr 39/8, Obreb 0007

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

mgr inz. arch. Jacek Bosiacki
Upr. Nr 429/POOKK/2011

mgr inz. arch. Zenon Bosiacki
Upr. Nr GT-111-630/485/76

Sopot, styczen 2016
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CZESC OPISOWA

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003R, Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

1.0 ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projektowana inwestycja ma na celu termomodernizacje istniejgcych budynkéw
uzytecznosci publicznej ( szkoty podstawowej i gimnazjum ).

1.1 ETAPOWANIE INWESTYCJI

1.1.1 Roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu,

1.1.2 Ustawienie rusztowan na wykonanie daszkdéw zabezpieczajgcych,

1.1.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

1.1.4 Wygtadzenie powierzchni $cian oraz wyburzenie i wymurowania,

1.1.5 Termomodernizacja

- klejenie ptyt styropianowych,

- mechaniczne zwigzanie materiatu izolacyjnego z podtozem za pomocg kotkéw rozporowych;
- naklejenie siatki z wtékna szklanego i zatopienie w masie klejacej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz montaz nowych parapetéw zewnetrznych,
- zagruntowanie powierzchni ptynem gruntujgcym

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji z masy tynkarskiej cienkowarstwowej,

1.1.6 Demontaz rusztowan,

1.1.7 Uporzadkowanie terenu.

2.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcy budynek szkoty podstawowej, gimnazjum oraz sali gimnastycznej.

3.0 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Miejscowe obnizenia terenu przy Scianach fundamentowych budynku.

4.0 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie catego okresu trwania remontu elewaciji, istniejg zagrozenia bezpieczenstwa dla
uzytkownikdéw obiektu, w rejonach wyjs¢ z budynku i przejsé¢ komunikacyjnych.
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Mozliwe zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

L.P. | RODZAJ ROBOT ZAGROZENIA
1 Roboty elewacyjne - ustawienie rusztowan,
- ocieplenie Scian zewnetrznych | - wykonanie ocieplenia i tynkédw na scianach
zewnetrznych,

- mozliwo$¢ upadku z rusztowan przy wykonywaniu prac
na wysokosciach,

- przecigzenie rusztowan nadmierng iloscig materiatow,
- porazenie prgdem w czasie obstugi urzadzen
elektrycznych (wiertarka),

- uszkodzenia skory,

- zaprdszenia oczu.

2 Wykonanie opaski technicznej - mozliwo$¢ upadku do studzienek piwnicznych,

- okaleczenia lub porazenie prgdem przy obstudze
narzedzi mechanicznych,

- zawalenie sie demontowanej konstrukgji,

- uszkodzenia skoéry.

3 Remont dachu, - mozliwo$¢ upadku z wysokosci,
roboty dekarskie, blacharskie, - okaleczenia lub porazenie prgdem przy obstudze
pomocnicze narzedzi mechanicznych (pita, wyrzynarka),
- zaprodszenia oczu.
4 Roboty porzagdkowe i - rozbieranie rusztowan,
rozbidrkowe - mozliwos$¢ upadku z wysokosci,

- uszkodzenia ciata przez spadajgce elementy,
- porazenie prgdem przy stosowaniu elektronarzedzi.

5.0 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstepne ( instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Polega ono na zapoznaniu sie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy. Szkolenie to zawiera
instruktaz udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisko pracy ( instruktaz
stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zaznajomieni z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywaniem pracy na danym stanowisku.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia BHP powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie i wpisany do akt osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzane w okresie nie diuzszym
niz raz na trzy lata, z wyjatkiem stanowisk pracy na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia, ktére powinny sie odbywac nie rzadziej niz raz w roku.
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Na placu budowy powinny by¢ przez caty czas dostepne aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:
- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn lub innych urzadzen elektromechanicznych i technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia niebezpiecznymi,
- udzielenia pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczestwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

6.0 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia.

5.1 PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

6.1.1 niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od BHP,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie z zakresie BHP,

- niewtfasciwa ergonomia pracy,

- dopuszczanie do pracy pracownika bez aktualnych badan lekarskich;
6.1.2 niewtasciwa ogdlna organizacja stanowiska pracy:

- nieprawidtowe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieprawidtowa komunikacja- przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy dobér;

5.2 PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

6.2.1 niewtfasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce przyczyna zagrozenia,
- niewtfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe zabezpieczenie urzadzen,
- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

6.2.2 niewtfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- nieprzestrzeganie wymaganych parametréw technicznych;
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6.2.3 wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
6.2.4 niewtasciwa ekspozycja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

5.3 OBOWIAZKI OSOBY KIERUJACEJ PRACOWNIKAMI

Do podstawowych obowigzkdw osoby kierujgcej pracownikami nalezy:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP,
- dbaé o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z BHP,
- organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiskowymi pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika/
pracownikéw osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed zagrozeniami, a kierownik budowy
obowigzany jest poinformowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity) Art. 21a-
kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzadzié lub zapewnié sporzadzenia,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

W zwigzku z istniejgcym zagrozeniem dla uzytkownikédw budynku nalezy zabezpieczyé
wyijscia z budynkéw i innych przejs¢ komunikacyjnych po przez zastosowanie tymczasowego
zadaszenie, ogrodzenie i oznaczenie rejonu robdt. Zalecane jest prowadzenie prac remontowych w
trakcie letniej przerwy wakacyjnej w rocznym planie funkcjonowania szkoty.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami i warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). Teren na ktorym
odbywac sie bedzie rozbidrka nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Pracownikéw
pracujgcych przy rozbidrce nalezy zapoznac z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym
wykonywaniu prac rozbiérkowych

Opracowat
mgr inz. Arch. Jacek Bosiacki
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany, Architekt Jacek Pawet Bosiacki, autor Projektu budowlanego:
Termomodernizacji budynkdéw Zespotu Szkét w Nowej Karczmie

Budynku: Zespotu Szkdt w Nowej Karczmie:

Szkota podstawowa im. dra A. Majkowskiego

Gimnazjum wraz z odziatem przedszkolnym
Inwestor: Gmina Nowa Karczma

ul. KosScierska 9
83-404 Nowa Karczma

oswiadczam, ze ww. projekt budowlany zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ja, nizej podpisany, Architekt Zenon Ryszard Bosiacki, sprawdzajacy Projektu budowlanego:
Termomodernizacji budynkdw Zespotu Szkét w Nowej Karczmie

Budynku: Zespotu Szkdt w Nowej Karczmie:
Szkota podstawowa im. dra A. Majkowskiego

Gimnazjum wraz z odziatem przedszkolnym
Inwestor: Gmina Nowa Karczma

ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma
oswiadczam, ze ww. projekt budowlany zostat sporzagdzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Sopot, 15.01.2016r.
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VI. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | ZASWIADCZENIA Z IZBY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0517 Gdansk, dnia 09 grudnia 2011 r.
DECYZJA nr 429/POOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Jacek Pawel Bosiacki
urodzony w dniu 18.06.1983 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w caloci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig

za posrednictwem organu, kiory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:;

Przewodniczaca iceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek Czlonek
Komisji Komisji Kgmisji Komisiji Komisji
(7 — : U ,) :
Elzbieta na Daniela Milan- Barbara Antoni

Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz

Otrzymuia; ZA ZGODNOSE

1. Strona (wnioskodawca): Jacek Pawel Bosiacki, 81-846 Sopot, Kopemika 4/6 RTINS IR Rk

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: Z ORY GilALEM
1) Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

30



1 um'“”;
I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Pawetl Bosiacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 429/POOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1233.

Cztonek czynny od: 13-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-10-2015 r. Gdanisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1233-E98F-E5FD-BEFC-73BA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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URZAD WOIJEWODZKI

W GDANSKU ‘ Gdansk, dnia
Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

20 llstopada

Nr GT—1I1—-630/485 /76 .

DECYZJA

Na podstawie § 5 _ust.1 ;| & 13 yst. 1 rozporzqdzenia Mi.-is!'a Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych iunkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Z R d BOSIATCZIEK
Obywitl asmigm Hyssard B DS I8 R T

magister inzynier architekt

g - g ~ > .
urodzony dnia___ . 29 maja 1946 roku wo . ddynd

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniojgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specialnodci arglutektomcznej

Obywatel _2énon Ryszard Bosiacki jest upowazniony do:

1, sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan :

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb
fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw gigbokich

1 trudniejszych konstrukecji statycznic niewyznaczalnych. -

/8 13 ust.1.pkt 1, § 4 ust.1/.

\

z up WOJEWODY

o ' };Q}i?é'i‘tgw st;w o

tor Wypdetaly

Uiszczono oplatq skarbowq

O _ -
' ; ZA ZCCDNOSG

sfowgie ...:?.%?-. SR Dom, b g
znaczhami sk&rbows /m 12 Z OR; Wl-iALEM

wniosku, oryginale, cdpisie

— A} 3
b e i 00
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1 ZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zenon Ryszard Bosiacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr GT 1I1I-630/485/76,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0081.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0081-C3FF-45BY-4986-CA18

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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