Detal 5

zbrojenie naroznikéw otworow

okiennych i drzwiowych

wyciete w narozu
pfyty wetny

mineralnej

Zbrojenie narozy
otworéw pasami siatki
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KOLEJNOSC ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROZNIKOW OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:
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1. Siatka zbrojqca
diagonalnie naroza otwordow

UWAGA:

Siatke zbrojeniowgq nalezy
zatopi¢ w masie.

Zbrojenie narozy otworu
drzwiowego nalezu wykonac¢ w
sposdb analogiczny jak dla
otworu okiennego.

Spoiny ptyt termoizolacyjnych
nie mogg przebiegac po lini
krawedzi otworu okiennego lub
drzwiowego.

2. Siatka zbrojaca
krawedzie otworow

3. Siatka zbrojqca
wewnetrzne naroza otworow

=

STUDIOPROJEKTOWE

Detal 5 zbrojenie narozéw okiennych i drzwiowych
Temat Projekt termomodernizacji budynkdéw
Zespotu Szkét w Nowej Karczmie -
Obiekt Szkota Podstawowa i Gimnazjum
01.2016
Adres ul. Szkolna 4, 83-404 Nowa Karczma
Projektant mgr inz. arch. Jacek Bosiacki

Nr upr. 429/POOKK/2011

Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Zenon Bosiacki
Nr upr. GT-111-630/485/76

Gmina Nowa Karczma
83-404 Nowa Karczma
ul. KosScierska 9

Inwestor

PB 17

Strona Nr 51




