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izolacja Scian piwnicznych
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1. sciana zewnetrzna budynku
2. warstwa klejgca
5. warstwa termoizolacyjna
4. warstwa zbrojona
S. warstwa wykoficzeniowa
| fgcznik
izolacji

termiczne]

opis ponize]

pfyta termoizolacyjna z polistyrenu

ekspandowanego o zamknigtych porach

lub polistyrenu ekstrudowanego
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warstiwa
filtracyjna

O STUDIOPROJEKTOWE
na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, ‘
bez rozpuszczalnikdw organicznych
sciana zewnetrzna budynku (strefa przyziemia) Detal 11 izolacja écian piWﬂiCZHYCh
izolacja przeciwwilgociowa wraz z masq klejgeq:
- dktad fok \ K R P
_ FZ%‘QCTQ ngﬁ b%%é@o@g chm Temat Projekt termomodernizacji budynkéw _
— masa klejgca (*) Zespotu Szkét w Nowej Karczmie
. piyta t izol j K . .
P e grmeizeacying Obiekt Szkota Podstawowa i Gimnazjum
pfyta styropianowa 01.2016
warstwa zbrojgca: Adres ul. Szkolna 4, 83-404 Nowa Karczma
— zaprawa klejgco — szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego Projektant mgr inz. arch. Jacek Bosiacki
. wyprawa z tynku mozaikowego: Nr upr. 429/POOKK/2011
— preparat gruntujgcy
— tynk mozaikowy Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Zenon Bosiacki
. izolacja przeciwwilgociowa: Nr upr. GT-111-630/485/76
— podkfadowa powfoka izolacyjna -
— izolacja grubowarstwowa ( g Inwestor Gmina Nowa Karczma PB 23
. folia izolacyjna ttoczona 83-404 Nowa Karczma
folia kubetkowa ul. Koscierska 9 Strona Nr 57




