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Widok elewacji wschodnich - Projekt

C/>\>m _ Omo _|Z m . Temat Projekt termomodernizacji budynkéw

Zespotu Szkot w Nowej Karczmie H . HOO

. Tynk zewnetrzny dla kondygnacji naziemnych wykona¢ nalezy sylikonowy malowany farbg silikonowa. 12. Zadaszenia zewnetrzne wejs¢ do budynkow wykonaé z daszkdw podwieszanych o konstrukcji ze stali nierdzewnej

. Gramatura tynku wynosi 1Imm tzw. tynk gtadki. z pokryciem ze szkta hartowanego, bezbarwnego lub satyny biatej. Obiekt Szkota Podstawowa i Gimnazjum

. Tynk na $cianach cokotowych wykona¢ z tynku mozaikowego. 13. Napis administracyjny na $cianie szczytowej budynku Gimnazjum wykona¢ w catosci z ptyty HPL w kolorze szarym 01.2016
. Obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej tytanowo-cynkowe;. metalicznym; rodzaj czcionki Switzerland Bold, rozmiar 40 oraz 30 cm. Adres ul. Szkolna 4, 83-404 Nowa Karczma

. Rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowej malowanej proszkowo. 14. Stolarke okienng wykona¢ w kolorze biatym a drzwi zewnetrzne stalowe petne lub szklane z profilami stalowymi

3 - - . . LT . Projektant mgr inz. arch. Jacek Bosiacki
. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej tytanowo-cynkowej powlekanej w kolorze biatym. wg zestawienia stolarki.

Nr upr. 429/POOKK/2011

. Parapety wewnetrzne aglomarmurowe grubosci 2cm w kolorze cieptej bieli. 15. Obrobki blachakskie na scianach attyki wykonac z blachy tytan-cynkowej na ragbek stojacy.

CONOUT D WN PP

Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Zenon Bosiacki

. Oscieza okienne na $cianach w kolorach biatych A i B malowac w kolorze biatym A. Oscieza okienne na Scianach w
kolorze akcentu C i E malowaé odpowiednio w kolorze akcientu C lub E.
9. Akcenty kolorystyczne przy oknach nalezy wykonaé z ptyt HPL w kolorze akcentu, jako barwny naroznik 26x26cm.

10. Oktadzine schodoéw i podestéow zewnetrznych wykonac z ptytek gresowych barwionych w masie w kolorze szarym.

11. Balustrady i pochwyty schodowe oraz pochylni wykonaé w ujednoliconej technice ze stali nierdzewnej o profilach
potokragtych fi 40 i 50 mm.

16. Scianki komindw wentylacji grawitacyjnej oraz inne urzadzenia dachowe malowa¢ w kolorze biato-szary, kolor B.
17. Na scianach malowanych w kolorach akcentu C i E nalezy wykona¢ pionowe bonie z listw PCV o szerokosci 5cm

i gtebokosci 2cm, w kolorze biatym, w rozstawie jak na rysunku.

18. Kolory widniejace na wydruku stanowia przyblizone barwy tynku, bezposrednie kolory farb dla danych numeréw
przedstawiaja kolorniki wybranych producentdéw.

19. Jakakolwiek zmiana kolorystyki lub kompozycji stanowi istotng zmiane projektu i wymaga zgody Projektanta.

Nr upr. GT-111-630/485/76

Opracowanie

mgr inz. arch. Marzena Dragun
Nr upr. 3651/Gd/88

Inwestor

Gmina Nowa Karczma
83-404 Nowa Karczma
ul. KosScierska 9
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