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NOWA KARCZMA TERMOMODERNIZACJA Il (1)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
1.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | CIEPLNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU
1|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.1.1]0212-02 bosci do 15 cm
opaska 0.50*0.15*(12.40+2.05+4.62+6.36+20.81+7.38+4.62+3.86+3.86+7.40+6.38+ m3 6.887
25.48+1.70+2.32+3.95+3.35*2+6.06+12.62-1.8-6.00-18.00-6.36-7.20-7.38)
RAZEM 6.887
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.1.1/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
1.50*(12.40+2.05+4.62+6.36+9.81+12.62) m?2 71.790
RAZEM 71.790
3|KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy odkry-|m3
d.1.1/0104-02 waniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
1.50*1.50%(12.40+2.05+4.62+6.36+20.81+7.38+4.62+3.86+3.86+7.40+6.38+ m3 206.618
25.48+1.70+2.32+3.95+3.35*2+6.06+12.62-1.8-6.00-18.00-6.36-7.20-7.38)
RAZEM 206.618
4|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1.1/0107-08
3.00*2.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
5|KNR AT-27 |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.1.1/0102-03
1.50%(12.40+2.05+4.62+6.36+20.81+7.38+4.62+3.86+3.86+7.40+6.38+25.48+ |m? 137.745
1.70+2.32+3.95+3.35*2+6.06+12.62-1.8-6.00-18.00-6.36-7.20-7.38)
RAZEM 137.745
6|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m?2
d.1.1/0104-01
poz.5 m?2 137.745
RAZEM 137.745
7|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 2 cm m2
d.1.1/0104-01
0104-02
p0z.9*0.80 m?2 73.664
3.82+7.32+3.98 m?2 15.120
RAZEM 88.784
8/KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1.1/0103-01
p0z.5*20% m?2 27.549
RAZEM 27.549
9|KNR AT-27 |Wykonanie fasety - wstgpne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy |m
d.1.1]0501-01 sczepnej
12.40+2.05+4.62+6.36+20.81+7.38+4.62+3.86+3.86+7.40+6.38+25.48+1.70+ m 92.080
2.32+3.95+3.35*2+6.06+12.62+0.25-1.8-6.00-18.00-6.36-7.20-7.38
RAZEM 92.080
10| KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.1.1/0501-03
poz.9 m 92.080
RAZEM 92.080
11|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce m2
d.1.1]0301-03 KMB i membrany samoprzylepne - szpachlowanie wygtadzajgce bitumiczng masg
KMB
poz.5 m?2 137.745
RAZEM 137.745
12|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- | m?2
d.1.1]0303-01 cych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu
poz.5 m?2 137.745
RAZEM 137.745
13|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie plyt termoizolacyj- |m?2
d.1.1|0508-04 nych gr 10 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
poz.10*(1.50+0.80) m?2 211.784
RAZEM 211.784
14/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii kubetkowj m2
d.1.1/0508-02
poz.5 m?2 137.745
RAZEM 137.745
15|KNR AT-27 |Montaz listwy ochronno-zabezpieczajgcej m
d.1.1/0507-04
poz.9 m 92.080
RAZEM 92.080
16|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1.1/0103-06
p0z.9*0.80 m?2 73.664
5.46*0.73 m2 3.986
1.27*(3.33+5.77) m?2 11.557
RAZEM 89.207
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17|KNR AT-31 | Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.1.1|0704-02 6 szt/m2 do podioza z cegly
poz.13 m?2 211.784
RAZEM 211.784
18/ KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i m3
d.1.1]0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.3 m3 206.618
RAZEM 206.618
19|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 21 cm gtebokosci | m?2
d.1.1/0102-01 koryta
0102-02
poz.2 m?2 71.790
RAZEM 71.790
20|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1.1]0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
poz.2 m?2 71.790
RAZEM 71.790
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.1.1/0114-07 cm
0114-08
poz.2 m?2 71.790
RAZEM 71.790
22|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 130 na podsypce |m?
d.1.1]0320-05 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.2 m?2 71.790
RAZEM 71.790
23|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warst- | m?2
d.1.1]0505-01 wa posrednia na Scianach
poz.16 m? 89.207
RAZEM 89.207
24/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cia-| m?2
d.1.1/0505-03 nach
poz.23 m? 89.207
RAZEM 89.207
25|KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1|0349-06
0.40*(2.00+5.44)*1.20 m3 3.571
RAZEM 3.571
26/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - oktadzina schodéw m?2
d.1.1/0812-05
3.26"6.30 m2 20.538
1.70%1.20+2.14*1.20 m2 4.608
2.50*1.60+2.00*6.00 m?2 16.000
RAZEM 41.146
27|KNR 0-12II  |Okfadziny schodéw z piytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.1/1121-01
poz.26 m? 41.146
RAZEM 41.146
28/KNR 0-121l | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.1.1/1121-05
poz.27 m?2 41.146
RAZEM 41.146
29|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia szt.
d.1.1/1219-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30/ KNR 0-12II  |Podstopnie wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.1.1]1122-02 wanie podtoza
6.30*3+2.15*2+1.74*5+1.85*2+1.50%*4 m 41.600
RAZEM 41.600
31/ KNR 0-12Il  |Podstopnie wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.1.1/1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.30 m 41.600
RAZEM 41.600
32|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1]0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 19 km
0109-20
poz.1+poz.25+p0z.26*0.02 m3 11.281
RAZEM 11.281
1.2 REMONT | DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU KONDYGNACJI NAZIEMNYCH
33 Demontaz na czas remontu uchwytéw na flagi, tabliczek administracyjnych itp kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1.2/0703-01
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12.40+2.05+4.62+6.36+20.81+7.38+4.62+3.86+3.86+7.40+6.38+25.48+1.70+ m 121.780
2.32+3.95+3.35*2+6.06+12.62-6.30-1.20-2.14-7.15

RAZEM 121.780
35/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.2/0103-02
F2 36.081 {1.66*2.08*10+0.69*0.75*3} m2 36.081
E 1.08*2.00*2+1.75*2.26+1.66*1.75*7*2+1.08*1.40*2+0.70*0.80 m2 52.529
| 0.68*0.70*2+0.70*2.20*2 m2 4.032
G2iG1 1.44*0.80+1.66*2.08*2 m2 8.058
A 1.08*2.00*2+1.66*2.08*(11*2+3)+1.68*2.94+0.65+1.40+1.36*1.40+1.36*1.10*2  |m? 102.525
RAZEM 203.225
36|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1.2/0101-02
F2 6.92*12.62 m2 87.330
E 3.86%3.66+7.42*4.15+6.92*(21.26+5.66+4.65)+6.70*7.52 m2 313.769
F1 2.00*6.92 m2 13.840
F3 1.83*3.56 m2 6.515
| 6.84*6.32 m2 43.229
H1iH2 0.52*4.10+6.38*4.20 m2 28.928
G1; G2iG3 |6.38*3.49+4.62*3.46+32.63 m2 70.881
A 317.40 m2 317.400
J1 7.77+5.68+5.61 m2 19.060
-203.225 {-poz.33} m?2 -203.225
RAZEM 697.727
37|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1.2/0101-03
p0z.36*10% m?2 69.773
RAZEM 69.773
38|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu m?2
d.1.2/0101-09
697.727 {poz.34} m?2 697.727
RAZEM 697.727
39|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetienie ubytkéw w tynkach do 5% powierzchni m?2
d.1.2/0101-04
697.727 {poz.34} m?2 697.727
RAZEM 697.727
40| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych na elewacji z kamienia m2
d.1.2/0726-03
33.53 m?2 33.530
RAZEM 33.530
41/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.2/0545-08
0.25%(1.08*2+1.66*7*2+1.08+0.70+1.08+1.66*5*2+0.69*3+1.66*25+0.65+1.36* | m? 23.490
2+1.08*2)
RAZEM 23.490
42/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2|0545-06
4.05+7.55*2+7.55*4+7.75*2+4.50 m 69.350
RAZEM 69.350
43|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty |m?2
d.1.2/0204-05 styropianowe gr. 15 cm na $cianach
elewacja 697.727 {poz.34} m?2 697.727
podwyzszone |0.30%(3.86+7.88*2+9.51+12.40*2) m2 16.179
attyki
RAZEM 713.906
44|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty |m?2
d.1.2|0204-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach
0.29%((1.08*2+2.00*2)*2+2.26*2+1.75+(1.66*2+1.57*2)*14+(1.08*2+1.40*2)*2+ |m?2 130.839
(0.70*2+0.80*2)+(1.00+2.14*2)+(1.66*2+2.08*2)*10+(0.69*2+0.75*2)*3+(1.66*2+
2.08*2)*25+(2.94*2+1.68)+(1.36*2+1.40*2)*2+0.65*2+1.40*2+(0.70*8+0.68*2+
2.20*2)+(1.66*2+2.08*2)*2+(1.44*2+0.80*2))
RAZEM 130.839
45/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.2/0702-01
poz.44/0.29 m 451.169
8.00*(5+6) m 88.000
RAZEM 539.169
46/ KNR AT-31 | Wykonanie boni w styropianie m
d.1.2/0701-01
8.50*5+4.10*16 m 108.100
RAZEM 108.100
47|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny minerainej tacznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.1.2|0704-02 6 szt/m2 do podioza z cegly
697.727 {poz.34} m?2 697.727
RAZEM 697.727
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48/ KNR-W 2-02 |Montaz kolorystycznych akcentow z ptyty HPL przy oknach m?2
d.1.2/2008-05
analogia
0.26*0.26*2.08*26 m?2 3.656
RAZEM 3.656
49/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podioze stabo chiongce |m?
d.1.2/0601-01
828.566 {poz.34+poz.42} m? 828.566
RAZEM 828.566
50| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.2/202 0541-02
0.40%(1.08*2+1.66*7*2+1.08+0.70+1.08+1.66*5*2+0.69*3+1.66*25+0.65+1.36* | m? 37.584
2+1.08*2)
RAZEM 37.584
51|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- |m?2
d.1.2/0518-06 chnia wykonywanych robét do 10 m2
z2.52.2.3.
9909-01/3
(6.00+2.00)*2.40 m?2 19.200
RAZEM 19.200
52| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek daszkéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.2/0545-08
0.25%*(2.40*4+6.00*2+2.00*2) m?2 6.400
RAZEM 6.400
53|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - daszki m3
d.1.2/0212-03
0.10*(6.00+2.00)*2.40 m3 1.920
RAZEM 1.920
54 KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z blachy falistej zadaszenia nad wejsciem do piwnicy m2
d.1.2/0512-01
z2.52.2.3.
9909-02/4
analogia
2.50+9.35+5.69*1.25 m?2 18.962
RAZEM 18.962
55/KNR-W 2-02 | Pokrycie zadaszenia nad wejsciem do piwnicy blachg z cynku grubosci 0.60 mm; |m?2
d.1.2/0509-02 rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
poz.50 m? 37.584
RAZEM 37.584
56/ KNR 19-01 Naprawa gzymséw o szer. w rozwinieciu do 35 cm m
d.1.2/0819-06
analogia
poz.69*15% m 0.308
RAZEM 0.308
57|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.2/0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 19 km
0109-20
poz.53 m3 1.920
RAZEM 1.920
58| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 110 mm m
d.1.2/0531-04
analogia
poz.42 m 69.350
RAZEM 69.350
59|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz daszkéw ze stali nierdzewnej i szkta hartowanego m2
d.1.2/1220-04
analogia
3.00*2*1.25 m?2 7.500
RAZEM 7.500
60 KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i $wiet- |szt.
d.1.2/1306-01 likéw stalowych
6+10+9+10+6 szt. 41.000
RAZEM 41.000
61|KNR-W 2-02 |Balustrady z stali nierdzewnej m
d.1.2/1209-01
analogia
6.00+1.00*2+6.10+1.10*2+1.40+7.20 m 24.900
RAZEM 24.900
62 Wymiana opraw oswietleniowych na elewaciji szt
d.1.2|kalk. wlasna
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
63/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 | m?
d.1.2/1651-01 mowys.do 10 m
(p0z.35+p0z.36+p0z.16)*1.10 m?2 1089.175
RAZEM 1089.175

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34323




NOWA KARCZMA TERMOMODERNIZACJA Il (1)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
64| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan m-g
d.1.2|r.16 z.sz.5.15 | (poz.:35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,56,58)
RAZEM 0.000
1.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
65/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1.3/0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.08*1.66 m?2 3.453
RAZEM 3.453
66/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1.3/0929-10 z PCV o pow. do 2.5 m2
1.40*1.10 m?2 1.540
RAZEM 1.540
67|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m?2
d.1.3/0929-03 m2
0.75*0.80 m?2 0.600
RAZEM 0.600
68| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.1.3|0354-08 m2
2.95*1.69 m?2 4.986
RAZEM 4.986
69|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.3|0354-07
2.05*1.00 szt. 2.050
RAZEM 2.050
70/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.3|1024-08
2.95*1.69 m?2 4.986
RAZEM 4.986
71/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.1.3|1024-06
2.05*1.00 m?2 2.050
RAZEM 2.050
72| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi do piwnicy m2
d.1.3|1203-01
2.00*1.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikdéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie |m
d.1.3|0502-03
2.08*2+1.66*2+1.40*2+1.10*2+0.75*2+0.80*2+2.95*2+1.69 m 23.170
RAZEM 23.170
74/ KNR-W 2-02 |Okifadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na o$cie- |m?
d.1.3/2008-05 zach na zaprawie
p0z.73*0.20 m?2 4.634
RAZEM 4.634
75/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych | m?2
d.1.3|1510-07 tynkow z gruntowaniem
poz.74 m?2 4.634
RAZEM 4.634
76 Zatadunek wymienionych okien i drzwi do kontenera i wywiezienie z utylizacja kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU PLASKIEGO
77|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy | m?2
d.1.4/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
attyki 0.35%*(6.06*2+7.58*2+3.82+6.38) m2 13.118
gzyms (12.65+32.22+2.10+4.61+6.36+21.24+3.86+16.41)*0.70 m2 69.615
kominy (0.40*2+3.11*2+2.51*2+0.40*2+0.40*2+0.49*2+3.10*2+0.40*2+0.40*2+0.49*2+ | m?2 22.544
0.97*2+1.62*2+2.52*2+0.40*2+0.82*2+0.40*2+3.55*2+0.40*2+5.40*2+0.40*2)*
0.40
pas nadryn- |poz.78*0.25 m?2 24.858
nowy
RAZEM 130.135
78 KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.4/0545-04
12.65+6.32*2+25.48+6.38+4.62+3.82+20.81+6.36+4.62+2.05 m 99.430
RAZEM 99.430
79/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 10 cm poziome na | m?2
d.1.4/0608-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
584.95 m?2 584.950
RAZEM 584.950
80|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng + 10 cm styropapy m?2
d.1.4/0527-01
poz.79 m? 584.950
RAZEM 584.950
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81|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.1.4/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-02 | Podwyzszenie attyki 0 30 cm z bloczkéw betonu komoérkowego dtugosci 59 cm i gr|m?2
d.1.4/0108-03 24 cm
attyki 0.30*(6.06*2+7.58*2+3.82+6.38) m?2 11.244
RAZEM 11.244
83|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.4/202 0541-02
opierzenia at- |0.50*(6.06*2+7.58*2+3.82+6.38) m?2 18.740
tyk
gzyms 84.533 {(12.65+32.22+2.10+4.61+6.36+21.24+3.86+16.41)*0.85} m?2 84.533
RAZEM 103.273
84|KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan-cyn- | m?2
d.1.4/0514-02 kowej
pas nadryn- |34.801 {0.35*p0z.59} m?2 34.801
nowy
kominy (0.40*2+3.11*2+2.51*2+0.40*2+0.40*2+0.49*2+3.10*2+0.40*2+0.40*2+0.49*2+ | m? 22.544
0.97*2+1.62*2+2.52*2+0.40*2+0.82*2+0.40*2+3.55*2+0.40*2+5.40*2+0.40*2)*
0.40
opierzenie 0.40*poz.85 m?2 14.992
boczne attyk
RAZEM 72.337
85/KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu  |mb
d.1.4/0529-04 papy termozgrzewalnej
6.06*2+7.58*2+3.82+6.38 mb 37.480
RAZEM 37.480
86|/ KNR 0-22 Obroébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.4/0529-06 wodu
0.40*2+3.11*2+2.51*2+0.40*2+0.40*2+0.49*2+3.10*2+0.40*2+0.40*2+0.49*2+ | mb ob- 56.360
0.97*2+1.62*2+2.52*2+0.40*2+0.82*2+0.40*2+3.55*2+0.40*2+5.40*2+0.40*2 wodu
RAZEM 56.360
87|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.4/0406-01 drew.
0.10*0.10*poz.78 m3 0.994
drew.
RAZEM 0.994
88|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej tagczone na uszczelki - potokragte o $r. 150  |m
d.1.4/0524-02 mm
analogia
poz.78 m 99.430
RAZEM 99.430
89|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej tagczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.4/0524-03
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
90| KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.4/0350-01
1.00*1.60*6.00 m3 9.600
RAZEM 9.600
91/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m3
d.1.4/0128-01 cegty - podwyzszenie kominéw wentylacyjnych o 30 cm
0.30*(3.11*0.40+1.33*0.40+2.51*0.40+0.49*0.40+3.10*0.40+0.97*1.62+2.52* m3 3.211
0.40+0.82*0.40+3.55*0.40+5.40%0.40)
RAZEM 3.211
92|KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem ptas- |m?
d.1.4/0735-02 kim
(0.40*2+3.11*2+2.51*2+0.40*2+0.40*2+0.49*2+3.10*2+0.40*2+0.40*2+0.49*2+ | m?2 33.816
0.97*2+1.62*2+2.52*2+0.40*2+0.82*2+0.40*2+3.55*2+0.40*2+5.40*2+0.40*2)*
0.60
RAZEM 33.816
93|KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o Sredniej grubosci 7 cm m2
d.1.4/0220-05
3.25*0.55+1.45%0.55+2.65*0.55+0.65*0.55+3.35*0.55+1.10*1.82+2.65*0.55+ m2 15.312
0.85*0.55+3.70%0.55+5.65*0.55
RAZEM 15.312
94|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce |m?2
d.1.4/0601-01
poz.92 m?2 33.816
RAZEM 33.816
95/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.4/0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 19 km
0109-20
poz.90 m3 9.600
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RAZEM 9.600
1.5 Docieplenie dachu nad wejsciem giéwnym do szkoty
96|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.5/0545-04
7.10 m 7.100
RAZEM 7.100
97|KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy |m?2
d.1.5/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
p0z.96*0.35 m?2 2.485
7.10*0.40 m2 2.840
2.50*2*0.30 m?2 1.500
RAZEM 6.825
98|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z blachy falistej zadaszenia nad wej$ciem do szkoty m?2
d.1.5/0512-01
z2.52.2.3.
9909-02/4
analogia
7.10*2.50 m?2 17.750
RAZEM 17.750
99|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat ponad 24 |m?2
d.1.5/0430-05 cm
poz.98 m?2 17.750
RAZEM 17.750
100|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi |m2
d.1.5/0301-03 miedzy legarami utozonymi na stropie
poz.98 m?2 17.750
RAZEM 17.750
101|KNR K-05 Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach m2
d.1.5/0103-01
poz.98 m?2 17.750
RAZEM 17.750
102|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.1.5/0104-01
poz.98 m?2 17.750
RAZEM 17.750
103|KNR K-05 Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm m2
d.1.5/0105-01
poz.98 m?2 17.750
RAZEM 17.750
104 NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- | m?2
d.1.5/202 0535-01 |wlekang dachéwkowg na tatach
poz.98 m?2 17.750
RAZEM 17.750
105/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1.5/0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 19 km
0109-20
p0z.98*0.02 m3 0.355
RAZEM 0.355
1.6 WYKONANIE OPASKI TECHNICZNEJ WOKOL BUDYNKU
106|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske techniczna szer. 50 cm i gtebokosci 20 cm m?2
d.1.6/0102-01
0102-02
(12.40+2.05+4.62+6.36+20.81+7.38+4.62+3.86+3.86+7.40+6.38+25.48+1.70+ | m?2 57.200
2.32+3.95+3.35*2+6.06+12.62-3.92-3.18-4.33-3.69-9.05)*0.50
RAZEM 57.200
107|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci war- |m?2
d.1.6/0105-05 stwy po zageszczeniu
0105-06
poz.106 m?2 57.200
RAZEM 57.200
108|KNR 2-31 Opaska o szerokosci 50 cm z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6/0608-01
0608-02
analogia
poz.106/0.5 m 114.400
RAZEM 114.400
109|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.6/0407-01 spoin zaprawg cementowg
poz.106/0.50 m 114.400
RAZEM 114.400
1.7 INSTALACJA ODGROMOWA
110|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o przekroju do |m
d.1.7/1139-06 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
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111|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta mo- |m
d.1.7|1140-05 cowanych na dachu ptaskim
12.62+12.40*2+4.62+2.05+6.36+20.81+7.38+4.62+6.38+7.40*3.82*2+25.40 m 171.576
RAZEM 171.576
112|KNR-W 5-08 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podtozu be-|m
d.1.7/0115-01 tonowym
poz.110 m 75.000
RAZEM 75.000
113|KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na be-|m
d.1.7|0607-04 tonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
poz.110 m 75.000
RAZEM 75.000
114|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu m
d.1.7/0604-03 ptaskim pokrytym papg na betonie
poz.111 m 171.576
RAZEM 171.576
115/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej | szt.
d.1.7/0619-06 i odgromowej
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
116|KNR AT-22 |Obsadzenie - dzwiczek rewizyjnych szt.
d.1.7/0102-05
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
117|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7/1205-04
10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000
118/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7/1205-03
10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000
119|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan m-g
d.1.7|r.16 z.sz.5.15 | (poz.:110,112,113,115,117,118)
RAZEM 0.000
2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM
21 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | CIEPLNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU
120/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.2.1|0212-02 bosci do 15 cm
opaska 4.661 {0.50*0.15%(17.54+26.33+5.61+17.14+6.30-10.78)} m3 4.661
RAZEM 4.661
121|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.2.1/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
1.50*(17.14+17.50+7.38) m?2 63.030
RAZEM 63.030
122|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy odkry- |m3
d.2.1]0104-02 waniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
1.50*1.50%(17.54+26.33+5.61+17.14+6.30-10.78) m3 139.815
RAZEM 139.815
123| KNR-W 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.2.1]0103-05 kat. 11l - pod studzienke rozsaczajgca
3.00*2.25 m3 6.750
RAZEM 6.750
124/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, taczo- |m
d.2.1/0101-04 nych kielichowo o $r. 250 mm
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
125|KNR 9-26 Wykonanie 4 skrzynek rozsgczajgcych 80x80x66 kpl.
d.2.1/0207-01
z2.8.2.2.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
126|KNR 9-20 Studzienka systemowa fi 400 mm do skrzynek rozsaczajacych szt.
d.2.1/0301-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.1/0107-08
3.00*2.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
128 KNR AT-27 |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.2.1/0102-03
1.50*(17.54+26.33+5.61+17.14+6.30-10.78) m?2 93.210
RAZEM 93.210
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129|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m2
d.2.1/0104-01
poz.128 m?2 93.210
RAZEM 93.210
130 KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.1/0103-01
p0z.128*20% m? 18.642
RAZEM 18.642
131|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce m?2
d.2.1]0301-03 KMB i membrany samoprzylepne - szpachlowanie wygtadzajgce bitumiczng masg
KMB
poz.128 m?2 93.210
RAZEM 93.210
132|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajg-  |m?2
d.2.1/0303-01 cych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu
poz.128 m?2 93.210
RAZEM 93.210
133|KNR AT-27 |Wykonanie fasety - wstegpne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy |m
d.2.1/0501-01 sczepnej
17.54+26.33+5.61+17.14+6.30-10.78 m 62.140
RAZEM 62.140
134|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.2.1/0501-03
poz.133 m 62.140
RAZEM 62.140
135/KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyj- |m?2
d.2.1|0508-04 nych gr 10 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
poz.134*(1.50+0.80) m?2 142.922
RAZEM 142.922
136| KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii kubetkowj m?2
d.2.1/0508-02
poz.128 m?2 93.210
RAZEM 93.210
137|KNR AT-27 | Montaz listwy ochronno-zabezpieczajacej m
d.2.1/0507-04
poz.133 m 62.140
RAZEM 62.140
138/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2.1/0103-06
poz.133*0.80 m?2 49.712
RAZEM 49.712
139|KNR AT-31 | Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.2.1|0704-02 6 szt/m2 do podioza z cegly
poz.135 m?2 142.922
RAZEM 142.922
140/ KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi m3
d.2.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.122+p0z.123 m3 146.565
RAZEM 146.565
141|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 21 cm gtebokosci | m?2
d.2.1/0102-01 koryta
0102-02
poz.121 m?2 63.030
RAZEM 63.030
142|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.2.1/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
poz.121 m?2 63.030
RAZEM 63.030
143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.2.1/0114-07 cm
0114-08
poz.121 m?2 63.030
RAZEM 63.030
144/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 130 na podsypce |m?
d.2.1]0320-05 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.121 m?2 63.030
RAZEM 63.030
145|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - oktadzina schodow m?2
d.2.1/0812-05
17.72*2.80 m?2 49.616
RAZEM 49.616
146|KNR 0-12II | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2.1/1121-01
poz.145 m? 49.616
RAZEM 49.616
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147|KNR 0-1211  |Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?
d.2.1/1121-05
poz.146 m? 49.616
RAZEM 49.616
148 KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia szt.
d.2.1/1219-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
149|KNR 0-1211  |Podstopnie wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.2.1/1122-02 wanie podtoza
17.72*2+2.80*4 m 46.640
RAZEM 46.640
150|KNR 0-12I1  |Podstopnie wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.2.1/1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.149 m 46.640
RAZEM 46.640
151|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warst- |m?2
d.2.1/0505-01 wa posrednia na Scianach
poz.138 m?2 49.712
RAZEM 49.712
152|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cia-|m?2
d.2.1/0505-03 nach
poz.151 m? 49.712
RAZEM 49.712
153/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.2.1/0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 19 km
0109-20
4.661 +poz.145*0.02 m3 5.653
RAZEM 5.653
2.2 REMONT | DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU KONDYGNACJI NAZIEMNYCH
154 Demontaz na czas remontu uchwytéw na flagi, tabliczek administracyjnych, dasz- |kpl.
d.2.2|kalk. wlasna |ku itp
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.2.2/0703-01
17.54+26.33+5.61+17.14+6.30 m 72.920
11.14+2.52*2 m 16.180
RAZEM 89.100
156|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.2.2/0103-02
A 1.96*2.00*6+0.76*1.69*2+1.96*2.99 m2 31.949
B 1.36*2.00*11*2+1.36*0.80*6+1.05*2.05*2+1.36*2.00*2 m2 76.113
C 1.36*2.00 m2 2.720
D 1.08*2.00*4+1.36*2.00*8+0.75*0.80*2+1.47*2.95+1.36*2.00*3+1.35*1.40+1.08* | m?2 53.210
1.40*2+0.75*0.80*7
RAZEM 163.992
157|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek klinkierowych m2
d.2.2/0821-08
78.82+9.20+3.17*3+75.94+18.70+4.61+14.79+45.94+10.11 m?2 267.620
RAZEM 267.620
158|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.2.2/0101-02
A 214.72 m2 214.720
B 316.36 m2 316.360
C 120.35 m2 120.350
D 279.34 m2 279.340
-poz.157-poz.156 m?2 -431.612
RAZEM 499.158
159|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.2.2/0101-03
p0z.158*10% m? 49.916
RAZEM 49.916
160{ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy i styropianu m?2
d.2.2/0101-09
poz.158+poz.157 m?2 766.778
RAZEM 766.778
161|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierzchni m?2
d.2.2/0101-04
poz.158 m? 499.158
RAZEM 499.158
162|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek parapetéw i attyk z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.2.2|0545-08
parapety 0.25*(1.96*6+0.76*2) m?2 3.320
0.25%*(1.36*22+1.36*6+1.36*2) m2 10.200
0.25*1.36 m2 0.340

-11 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34323




NOWA KARCZMA TERMOMODERNIZACJA Il (1)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
0.25*(0.75*9+1.08*6+1.36*11) m2 7.048
attyki (17.64*2+5.20+1.90)*0.35 m2 14.833
pas nadryn- |0.35*28.81*2 m?2 20.167
nowy
RAZEM 55.908
163|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.2.2/0545-04
28.81*2+4.00 m 61.620
RAZEM 61.620
164| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2/0545-06
11.20*2+10.00+11.50+10.70*2+4.50 m 69.800
RAZEM 69.800
165|KNR 19-01 | Naprawa gzymsoéw o szer. w rozwinigciu do 35 cm m
d.2.2/0819-06
analogia
poz.155*15% m 13.365
RAZEM 13.365
166|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegtly, pustakéw|m?2
d.2.2|/0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.157 m?2 267.620
RAZEM 267.620
167|ZKNR C-2 Przyklejenie piyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm Premium o gr. 15 |m?2
d.2.2/0103-06 9903 |cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - na sufitach
11.14*2.52 m?2 28.073
RAZEM 28.073
168|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m?2
d.2.2/0105-08
poz.167 m?2 28.073
RAZEM 28.073
169|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany recz- |m?2
d.2.2/0504-01 nie; warstwa posrednia na $cianach
poz.167 m?2 28.073
RAZEM 28.073
170/ KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany recz- |m?2
d.2.2|0504-03 nie na scianach
poz.167 m?2 28.073
RAZEM 28.073
171|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty |m?2
d.2.2|0204-05 styropianowe gr. 15 cm na scianach
poz.160 m?2 766.778
RAZEM 766.778
172|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty |m?2
d.2.2|0204-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach
0.29%((1.96*2+2.00*2)*6+(0.70*2+1.69*2)*2+1.98+2.99*2) m2 18.862
0.29%((1.36*2+2.00*2)*24+(1.36*2+0.80*2)*6+(1.05*2+2.06*4)) m2 57.287
0.29*(1.36*2+2.00*2) m2 1.949
43.979 {0.29*((0.75*2+0.80*2)*9+(1.08*2+2.00*2)*6+(1.36*2+2.00*2)*11+(1.35* |m? 43.979
2+1.40*2)+(1.47+2.95*2))}
RAZEM 122.077
173|KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2.2/0702-01
poz.172/0.29 m 420.955
12.40%4 m 49.600
RAZEM 470.555
174|KNR AT-31 | Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.2.2|0704-02 6 szt/m2 do podioza z cegly
p0z.171+poz.167 m? 794.851
RAZEM 794.851
175|KNR-W 2-02 |Montaz kolorystycznych akcentow z ptyty HPL przy oknach m?2
d.2.2|2008-05
analogia
0.26*0.29%((2.00+2.27)*3+15*2.00) m?2 3.228
RAZEM 3.228
176/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podioze stabo chtongce |m?
d.2.2/0601-01
elewacja poz.167+poz.171+poz.172 m?2 916.928
kominy 0.60*(1.00*2+0.40*2+1.38*2+0.49*2+2.52*2+0.49*2+2.52*2+0.40*2+1.76*2+ m2 24.612
0.49*2+0.62*2+0.40*2+1.25*4+3.45*2+1.60*2+0.49*2)
RAZEM 941.540
177|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.2.2/202 0541-02
attyki (17.64*2+2.46)*0.50 m2 18.870
parapety 0.40%(1.96*6+0.76*2) m?2 5.312
0.40%(1.36*22+1.36*6+1.36*2) m2 16.320
0.40*1.36 m2 0.544
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0.40*(0.75*9+1.08*6+1.36*11) m?2 11.276
RAZEM 52.322
178/ KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan-cyn- |m?2
d.2.2/0514-02 kowej
0.35*poz.181 m?2 21.567
RAZEM 21.567
179/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - wklejenie pasa papy szero- |m?
d.2.2|/0519-04 kosci 1,00 wzdtuz rynien
poz.181 m?2 61.620
RAZEM 61.620
180|KNR-W 2-02 | Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o sr. 110 mm m
d.2.2/0531-04
analogia
poz.164 m 69.800
RAZEM 69.800
181|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - pétokragte o ér. 150 |m
d.2.2/0524-02 mm
analogia
poz.163 m 61.620
RAZEM 61.620
182|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.2.2/0524-03
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
183|KNR-W 2-02 | Wyréwnanie attyk z bloczkéw betonu komorkowego dtugosci 59 cm i gr 24 cm m2
d.2.2/0108-03
attyki 0.82+0.93+0.91 m?2 2.660
RAZEM 2.660
184|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.2/0348-02
0.25*(1.07+3.61) m3 1.170
RAZEM 1.170
185/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.2.2/0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 19 km
0109-20
poz.184 m3 1.170
RAZEM 1.170
186/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz daszkow ze stali nierdzewnej i szkta hartowanego m?2
d.2.2/1220-04
analogia
3.00*1.25*2 m?2 7.500
RAZEM 7.500
187|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wiet- |szt.
d.2.2/1306-01 likéw stalowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
188 KNR-W 2-02 |Balustrady z stali nierdzewnej m
d.2.2/1209-01
analogia
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
189 Wymiana opraw oswietleniowych na elewaciji szt
d.2.2|kalk. wlasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
190/ KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m2
d.2.2/1651-01 mowys.do 10 m
(p0z.156+p0z.157+p0z.158+p0z.138)*1.10 m?2 1078.530
RAZEM 1078.530
191/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan m-g
d.2.2|r.16 z.sz.5.15 | (poz.:156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,172,174,
175,176,177,178,180,181,182)
RAZEM 0.000
23 WYKONANIE OPASKI TECHNICZNEJ WOKOL BUDYNKU
192|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske techniczna szer. 50 cm i gtebokosci 20 cm m?2
d.2.3/0102-01
0102-02
(17.54+26.33+5.61+17.14+6.30-10.78)*0.50 m?2 31.070
RAZEM 31.070
193|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$ci war- |m?2
d.2.3|0105-05 stwy po zageszczeniu
0105-06
poz.192 m?2 31.070
RAZEM 31.070

13-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34323




NOWA KARCZMA TERMOMODERNIZACJA Il (1)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
194|KNR 2-31 Opaska o szerokosci 50 cm z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej m
d.2.3|0608-01
0608-02
analogia
poz.192/0.5 m 62.140
RAZEM 62.140
195|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.3|0407-01 spoin zaprawg cementowg
poz.192/0.50 m 62.140
RAZEM 62.140
24 INSTALACJA ODGROMOWA
196/ KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o przekroju do |m
d.2.4/1139-06 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
65.00+4.50 m 69.500
RAZEM 69.500
197 KNR-W 5-08 | Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podiozu be-|m
d.2.4/0115-01 tonowym
poz.196 m 69.500
RAZEM 69.500
198/ KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na be-|m
d.2.4/0607-04 tonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
poz.196 m 69.500
RAZEM 69.500
199/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej | szt.
d.2.4/0619-06 i odgromowej
72 szt. 14.000
RAZEM 14.000
200|KNR AT-22 |Obsadzenie - dzwiczek rewizyjnych szt.
d.2.4/0102-05
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
201|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.2.4|1205-04
7 pomiar. 7.000
RAZEM 7.000
202|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.2.4|1205-03
7 pomiar. 7.000
RAZEM 7.000
203|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan m-g
d.2.4|r.16 z.sz.5.15 | (p0z.:196,197,198,199,201,202)
RAZEM 0.000
25 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
204|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.2.5/0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.05*2.07*6 m2 25.461
1.45*2.03*34 m2 100.079
1.45*2.07*2 m?2 6.003
RAZEM 131.543
205|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.2.5/0929-10 z PCV o pow. do 2.5 m2
2.07*1.15*8 m2 19.044
0.85*1.77*2 m2 3.009
1.45*1.47 m2 2.132
1.15*1.47*2 m2 3.381
1.45*0.87*6 m?2 7.569
RAZEM 35.135
206/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m?2
d.2.5/0929-03 m2
0.85*0.87*9 m?2 6.656
RAZEM 6.656
207 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.2.5/0354-08 m2
2.30*1.98+2.95%1.47 m?2 8.890
RAZEM 8.890
208|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.5|0354-07
2.05*1.00*2 szt. 4.100
RAZEM 4.100
209/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.2.5/1024-08
1.98*2.30+2.95%1.47 m?2 8.890
RAZEM 8.890
210|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2.5/1024-06
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2.05*1.00*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
211|KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie |m
d.2.5/0502-03
304.44 m 304.440
RAZEM 304.440
212|KNR-W 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na o$cie- | m?2
d.2.5/2008-05 zach na zaprawie
po0z.211*0.20 m?2 60.888
RAZEM 60.888
213|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.2.5/1510-07 tynkéw z gruntowaniem
poz.212 m?2 60.888
RAZEM 60.888
214 Zatadunek wymienionych okien do kontenera i wywiezienie z utylizacja kpl.
d.2.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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