Opis techniczny

. Wstep

Przedmiotem zgtoszenia jest remont szkoty obejmujacy remont pokrycia dachowego
wraz z dociepleniem dachu i stropodachu.

Lokalizacja robot:

Gmina Nowa Karczma, obreb ewidencyjny Grabowo Koscierskie, dziatka nr 373 i
375/5.

. Opis robét:

Prace remontowe (w zakresie wymiany pokrycia dachowego) polegac bedg na:

- rozebraniu pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku;

- rozebraniu rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku;

- rozebraniu rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku;

- rozebraniu elementéw wiezby dachowej — ofacenie dachu w odstepie fat ponad 24
cm

- wymianie elementéw konstrukcyjnych dachu — krokwie zwykte i kleszcze

- wymianie podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm — obicie okapow;

- wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegief;

- spoinowaniu $cian zaprawg cementowa, niebarwiong;

- izolacji cieplnej i przeciwdZwiekowej z wetny mineralnej — jedna warstwa gr. 15cm;
- ofacenie potaci dachowych latami 38x50mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy
nasyconej;

- pokrycie dachéw blacho dachdkopodobng;

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej;

- okfadziny z ptyt na stropach;

- obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm z blachy stalowej ocynkowanej;

- rynny dachowe potokragte o $r. 15cm. —z blachy ocynkowanej;

- rury spustowe okragte o sr. 10cm —z blachy ocynkowanej;

- osadzenie okien w potaci dachowej;

- wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem
lub dachdéwka;

- wymiana przewododw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z linki o przekroju do
200mm? w ciagu pionowym na $cianach na uprzednio zamocowanych wspornikach;
(w zakresie balkonow):

-rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 ¢cm;

- murtaty — przekrdj poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej;

- rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowyth — pierwsza warstwa;

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte
na gtadko;



- izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome — wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej —druga i nastepna warstwa;

- pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe;

- izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho — jedna warstwa;

- pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe,

- obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm —z blachy ocynkowanej;
-rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm —z blachy ocynkowanej;

- rynny spustowe okraggte o ér. 12 cm —z blachy stalowej ocynkowanej;

- wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji;

(w zakresie tacznika)

- rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sie do uzytku;

- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku;
- murtaty — przekroj poprzeczny drewna do 180cm?

- izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych;

- pokrycie dachow papa termozgrzewalng;

- obrobki z blachy ocynkowane;j.

Budynek nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskiej.

Wszystkie prace zostang wykonane zgodnie z przepisami BHP, pPOZ oraz zasadami
sztuki budowlanej i obowigzujacym Prawem budowlanym.

Teren gdzie wykonywane bedg prace remontowe na czas wykonywania prac zostanie
zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.



Nr kanc.:GGN.6642.1230.2018

Wojewodztwo: pomorskie
2dnostka ewidency jna: 220607 _2, Nowa Karczma
Obreb: 00071, Grabowo Koscierskie
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zup. STAROSTY
Poswiadcza sie zgodnosé niniejszej kopii z tresciq materiatu A
paristwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego A

Specjalisia ds. obsiugi interesanta




