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Budowa drog gminnych wraz z ich odwodnieniem i oswietleniem

w miejscowosci Nowa Karczma (ul. Spacerowa, ul. takowa,

ul. Les$na, ul. Horniki Gorne) w gminie Nowa Karczma

Uwaga:

Wartos¢ rzednej oraz gteboko$é osi istniejgcej instalacji (np. E1 proj.linia
kablowa nn, gt.0si=0,8m) podano w przyblizeniu

9 numer studni, wezet

Ho=1.63 zagtebienie dna projektowanego kanatu

Hog=1.45 zaglebienie dna projektowanego kanatu gornego

Hod=2.00 zagiebienie dna projektowanego kanatu dolnego

dh=0.55 przepad (réznica Hod-Hog)

El numer kolejny przeszkody

Symbole doptywdw weztowych:

_.A_ Z lewej zlewni

_Wv z prawej zlewni

b doptyw projektowany
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Przedmmt (ysunky
Profil kanalizacji deszczowej D20-D19

bkt Prajekt budowy drég gminnych
wraz z ich odwadnieniem i oéwietleniem

Ades  Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Skaly Branza Investor GMING Nowa Karazma
. ul. Koscierska 9
1:100/500 sanitama 83-404 Nowa Karczma
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