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KOSZTORYS INWESTORSKI - BUDOWA ULICY £ AKOWEJ BREEBRI\REJ LESNEJ | HORNI_v3_przedmiar..ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 BUDOWA ULICY LAKOWEJ, SPACEROWEJ, LESNEJ | HORNIKI GORNEWRAZ Z ICH ODWODNIENIEM -
ETAPIII
1.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe. Roboty drogowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa rowéw melioracyj- |km
d.1.1/0120-03 nych w terenie rowninnym. Wyznaczenie trasy sieci kanalizacji deszczowe;j.
Pomiar powykonwaczy
0,864 km 0,864
RAZEM 0,864
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1{0119-03 réwninnym. Pomiar powykonawczy
0,54 km 0,540
RAZEM 0,540
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0105-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1]0108-05
0,056 ha 0,056
RAZEM 0,056
5/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
280*2 m?2 560,000
RAZEM 560,000
6|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m?2
d.1.1]0233-01 (75 KM) w gruncie kat. I-1I
560 m?2 560,000
RAZEM 560,000
7|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.1]0510-01
560 m?2 560,000
RAZEM 560,000
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.1.1/0802-07 cm
3060+700 m?2 3760,000
RAZEM 3760,000
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1 km
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3760 m?2 3760,000
RAZEM 3760,000
11|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
3760 m?2 3760,000
RAZEM 3760,000
12|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
3760 m?2 3760,000
RAZEM 3760,000
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.1/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
3760 m?2 3760,000
RAZEM 3760,000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1]0114-05 niu 15 cm
3760 m?2 3760,000
RAZEM 3760,000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1.1/0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
3760 m?2 3760,000
RAZEM 3760,000
16/KSNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1.1/0104-03
3760 m?2 3760,000
RAZEM 3760,000
17|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |[m2
d.1.1{0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
3760 m?2 3760,000
RAZEM 3760,000
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3760 m?2 3760,000
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RAZEM 3760,000
19/KNR 231 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria |m
d.1.1]0401-0100 |gruntu I, Il
1220 m 1220,000
RAZEM 1220,000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton c12/15 m3
d.1.1/0402-04
1220%0,1 m3 122,000
RAZEM 122,000
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1|0403-01 wej. kaczna ilos¢ kraweznikéw
1220 m 1220,000
RAZEM 1220,000
22|KNR 2-31 Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m?2
d.1.1/0511-03 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej. Nawierzchnie projektowanych
drég gminnych, wjazdéw na dziatki prywatne i do przepompowni, kostka beto-
nowa wibroprasowana TT
3060 m?2 3060,000
RAZEM 3060,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.1/0511-02 wo-piaskowej. Nawierzchnie projektowanych chodnikéw, kostka betonowa wi-
broprasowana TT
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
24| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1.1/1406-03
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
25/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1/1406-04
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych i elektoenerge-  |szt.
d.1.1/1406-05 tycznych
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
27|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.1]0218-01
540%0,15 m3 81,000
RAZEM 81,000
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.1.1]0401-05
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
29|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - usunigcie kolizji z kablem teletechnicznym zabezp
d.1.1/0218-01 wraz ze stosowng dokumentacjg techniczna. .
1 zabezp 1,000
RAZEM 1,000
30 Oznaczenie - znaki drogowe szt
d.1.1|kalk. wiasna |B-20 - 1 szt, B33 - 6 szt, A6b - 1 szt., A6c - 1 szt.,
D-1 - 8 szt, D40 - 5 szt., D41 - 5 szt., D6 - 4 szt.
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
31/KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami zelbetowymi na podsypce wzdtuz ulicy Horniki Gér- |m?2
d.1.1/0519-01 ne w rejonie wylotu $ciekéw deszczowych do odbiornika
680 m?2 680,000
RAZEM 680,000
32|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1.1/0818-05
22 m 22,000
RAZEM 22,000
33/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki w ramach pomiedzy stupami kamiennymi 50x50 cm o wys. |m
d.1.1/1805-09 do 1.5 m nad cokotem na gotowych cokotach. Ogrodzenie kute wraz z bramg
wjazdowsg i furtka.
22 m 22,000
RAZEM 22,000
1.2 Roboty ziemne
34| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
2084,2 m3 2084,200
RAZEM 2084,200
35/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.2/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1l1)
108 m3 108,000
RAZEM 108,000
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36|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1.2|0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-Il z rozbiérkg
2537 m?2 2537,000
RAZEM 2537,000
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3 z |m3
d.1.2/0238-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odktad z transportem do 20 m; grunt kat. Ill
189 m3 189,000
RAZEM 189,000
38|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é wy- m3
d.1.2|/0320-02 kopu do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii lll, IV.
198 m3 198,000
RAZEM 198,000
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.2/0230-01 m w gruncie kat. |-l
1875,8 m3 1875,800
RAZEM 1875,800
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.2/0236-02
1875,8 m3 1875,800
RAZEM 1875,800
41|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-09
198 m3 198,000
RAZEM 198,000
42|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1.2/0501-05
475,8 m?2 475,800
RAZEM 475,800
43|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr.otw. 150-500 mm |godz.
d.1.2/0605-01
150 godz. 150,000
RAZEM 150,000
1.3 Kanalizacja deszczowa
44|KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej 150 mm. m
d.1.3|0503-02 Przytaczenia kratek sciekowych 400 do sieci gtowne;j
56 m 56,000
RAZEM 56,000
45/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 300 |m
d.1.3|0503-04 mm. Rura fi315 PCV
288 m 288,000
RAZEM 288,000
46|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 250 |m
d.1.3/0503-03 mm
520 m 520,000
RAZEM 520,000
47/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - Zatozenie rury ochronnej dwudzielnej na kable |zabezp
d.1.3/0218-01 teletechniczne i elektroeergetyczne przy skrzyzowaniu z projektowang siecig
kanalizacji deszczowe;.
30 zabezp 30,000
RAZEM 30,000
48|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - Zabezpieczenie z pozostatym uzbrojeniem po- |zabezp
d.1.3/0218-01 dziemnym. .
15 zabezp 15,000
RAZEM 15,000
49|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm. Przepusty rurowe |m
d.1.3/0605-06 o $rednicy DN300 pod drogg dla ptazéw. Szes¢ przepustéw z rur PCV po 10
m.
60 m 60,000
RAZEM 60,000
50|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa szt.
d.1.3|0408-01 sztucznego, o gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej 425 mm, kineta przepty-
wowa typ 1 - ANALOGIA - Studzienki uliczne 400 z osadnikiem i koszem z
pierscieniem odcigzajgcym.
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
51|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa szt.
d.1.3|0408-01 sztucznego, o gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej 425 mm, kineta przepty-
wowa typ 1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.1.3/0406-03 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
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53|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.1.3|0406-04 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
Krotnos¢ = 2
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
54 Dostawa i montaz uktadu oczyszczania $ciekéw deszczowych separator+ kpl
d.1.3 kalk. wtasna |osadnik.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtug.do 20 m rurami o $r.nom.600-800 mm w grun-/m
d.1.3/0401-01 tach kat.I-Il. Przecisk pod droga pomiedzy studnig D58 - D59
71 m 71,000
RAZEM 71,000
56|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm m
d.1.3/0804-04
288 m 288,000
RAZEM 288,000
57|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm m
d.1.3/0804-03
520 m 520,000
RAZEM 520,000
58/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.1.3/0804-01
56 m 56,000
RAZEM 56,000
59/ KNR 211 Wykonanie z brzegu podsypek grubosci 10 cm z tlucznia kamiennego do na- |m?2
d.1.3/0404-0300 |wierzchni drogowych - Umocnienie dna i skrapy wylotu.
(35)*1 m?2 35,000
RAZEM 35,000
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