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I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,

«  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa
Karczma, gmina Nowa Karczma Nr K.PP.6727-N.K.16.2012 z dnia 05.09.2012r.
wydane przez Wéjta Gminy Nowa Karczma,

« Decyzja nr 1/2013 o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.01.2013 r.
orzekajqca o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko,

« Decyzja wodnoprawna 0S.6341.45.2012 z dnia 18.12.2012 r. na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych oraz budowe urzadzenia wodnego,

e Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej nr K.GK.7021.64.2012r., wydane
przez Urzad Gminy Nowa Karczma,

e Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji kanalizacyjnej nr K.GK.7021-
1.41.2012r., wydane przez Urzad Gminy Nowa Karczma,

e Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji deszczowej nr K.GK.7021-
1.40.2012r., wydane przez Urzad Gminy Nowa Karczma,

» Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

« Obowigzujace normy i przepisy,

« Wizja lokalna.

2. Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow projektowych i uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia pn.:
Budowa ul. takowej, ul. Spacerowej, ul. Lesnej i ul. Horniki Gorne wraz z ich odwodnieniem
i oSwietleniem w miejscowosci Nowa Karczma w gminie Nowa Karczma.
Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem — Gming Nowa Karczma.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego na terenie miejscowosci Nowa Karczma polegajaca na:
« budowie pierscieniowej sieci wodociggowej wraz z wtgczeniem do sieci istniejacej;
» budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej;
» budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

3. Dane ogdlne
3.1. Stan istniejacy. Charakterystyka miejscowosci

Nowa Karczma to wie$ potozona w wojewddztwie pomorskim, w powiecie koscierskim,
w gminie Nowa Karczma na skrzyzowaniu drdg wojewddzkich nr 221 i 224. Podstawowe
funkcje miejscowosci to: mieszkaniowa i rolnicza. Miejscowo$¢ Nowa Karczma charakteryzuje
zabudowa zwarta.
Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
» kable teletechniczne,
» kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkdéw
mieszkalnych,
 sie¢ wodociggowa,
« siec kanalizacyjna grawitacyjno — ttoczna,
* napowietrzne linie energetyczne na stupach.

strona 4 z 23



- €EcoTech

3.1.1. Zaopatrzenie w wode
Miejscowos$¢ Nowa Karczma zasilana jest obecnie z gminnego wodociggu.
3.1.2. Odprowadzenie i oczyszczanie sciekow

Scieki sanitarne odprowadzane sg do przebudowanej i zmodernizowanej w 2010 r.
oczyszczalni $ciekéw w Lubaniu.

4. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m
wykonywane zwifaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla
przedmiotowej inwestycji, pierwsza kategorie geotechniczna.

Na terenie objetym inwestycja we wszystkich wykonanych otworach geotechnicznych
stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych przewarstwionych gling piaszczystg. Na odcinku
projektowanej drogi D-1 od km 0+000 do skrzyzowania z projektowang droga D-2 poziom wody
gruntowej ustabilizowat sie na gtebokosci 0,7m i na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzn.
zm.) wystepujace na tym odcinku grunty zostaty zaliczone do grupy nosnosci podioza G4.
Wszystkie pozostate otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0m byty suche i grunty wystepujace
na pozostatych odcinkach zaprojektowanych drdg zostaty zaliczone grupy nosnosci podtoza G3.

5. Projektowane rozwigzanie
5.1. Sie¢ wodociggowa

Teren objety niniejszym projektem zasilany bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej utozonej
w jezdniach ziemnych, stanowigcych wiasno$¢ Gminy Nowa Karczma. Miejsce wigczenia
projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejacej, przewidziano na dziatkach
nr 121/9 (wezet nr 1) i dziatce nr 123/61 (wezet nr 2). Projektowana sie¢ wodociggowa, bedzie
siecig pierscieniowq i zasilat bedzie dziatki budowlane zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Dlugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi okoto 250 metréow. Sie¢
wodociggowg zaprojektowano z rury z polietylenu wyttaczanego klasy PE 100 @90 PE-HD SDR
17 (PN 10) taczonych metoda zgrzewania doczotowego. Przewidziano hydrant nadziemny DN
80. Ksztaltki, armature i nadziemny hydrant ppoz. zaprojektowano jako zeliwne kotnierzowe.
Armatura odcinajaca z miekkim uszczelnieniem. Dla zasuw zaprojektowano obudowy
teleskopowe zabezpieczone Zeliwng skrzynkg uliczng. Skrzynke uliczng obrukowaé betonem o
wymiarach 50 x 50 cm i oznaczy¢ tabliczkg informacyjng. Zestawienie materiatow wg tabel
niniejszego opracowania.

Wodociag uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci 1,6 m. Montaz rurociggu wykonywac
przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi z PE uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15
cm, nastepnie obsypac warstwami 15-20 cm piasku, zageszczajac kazdq warstwe do uzyskania
min. 20cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody
Proctora 97% ZMP. Wykop zasypac gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajac kazdq
mechanicznie do 97% ZMP. Na zatamaniach trasy, zasuwach, odgatezieniach i hydrancie,
zaprojektowano bloki oporowe z betonu kl. B15. Bloki oporowe wykonywac bezposrednio w
wykopie w sposob zapewniajacy zaparcie bloczku o nienaruszong $ciane wykopu. Przed
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wykonaniem blokéw powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczy¢ warstwq folii budowlanej.
Wzdtuz wodociggu utozy¢ drut miedziany identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY. Potaczenia
przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane, konce wyprowadzi¢ do obudowy zasuwy. Na
gtebokosci 0,5m nad uktadanym wodociggiem rozwija¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Trase wodociggu, lokalizacje zasuw i hydrantu oznaczy¢ za pomocy tabliczek
informacyjnych umieszczonych na obiektach statych lub na stupkach betonowych Iub
stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie za pomocq powtok malarskich i osadzonych w
ziemi.

Trase wodociggu, S$rednice, dtugosci, punkty zatamania, miejsca montazu armatury
odcinajacej oraz hydrantu, pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Po utozeniu wodociggu:

» poddac probie cisnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,

« poddac dezynfekgiji i ptukaniu,

« uzyskac pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

5.1.1. Zestawienie materialéw sieci wodociagowej

Tab. 1 Podstawowe ksztattki i armatura sieci wodociggowej

Poz. Nazwa materiatu ilos¢
1 | Zasuwa zel. kotnierzowa DN 80 (PN10) 3 szt.
2 | Hydrant nadziemny zel. DN 80 1 szt.
3 | Obudowa zasuwy DN 80 teleskopowa 3 szt.
4 | Tréjnik kotnierzowy DN 80/80 Zel. 3 szt.
5 | Skrzynki zeliwne do zasuw wodociggowych 3 szt.
6 | Tasma PE kolor niebieski szer. 0,2 m 250,0 mb
7 | Drut identyfikacyjny 1,5 mm? 250,0 mb
8 | Kotnierz z stalowy DN80O 3 szt.
9 | Tuleja kotnierzowa de 90 PES80 SDR17 3 szt.
10 | tuk segmentowy 45° de 90 PE 100 SDR 17 3 szt.
11 |j.w. lecz 90° 1 szt.
12 | PE 100 @90 PE-HD SDR 17 (PN 10) 250,0 mb

5.2. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej skfadajacy sie z:

« (200x5,9 PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich klasy SN (8 kN/m?) SDR 34 z uszczelkami

Sewer-Lock;

« stalowej rury ochronnej @323,9x8,0,

* rewizyjnych studni betonowych @ 1200 mm,

« inspekcyjnych studni PP @600.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 z rur PVC o dtugosci okoto 310
metrow. Projektowang sie¢ wiaczy¢é do istniejacej sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur PVC
?160.
Studzienki inspekcyjne PRO 630 z tworzyw sztucznych
W miejscach zataman grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, projektuje sie studzienke
nieztazowg PRO 630. Studnia PRO 630 sktada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkg
@630, rury trzonowej @630 z PP — b, uszczelki elastomerowej oraz teleskopu PP DN 535 z
zeliwnym witazem typu ciezkiego DN 600 o nosnosci 40t (w drogach) ptyty odcigzajaca z betonu
zbrojonego.
Betonowe studnie @1200
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Zaprojektowano jako rewizyjne ztazowe na zatamaniach oraz w miejscach wigczenia sie
projektowanej sieci kanalizacyjnej do sieci istniejgcej. Studnia @1200 w catosci wykonana jest z
betonu. Grubos$¢ Scian kregu wynosi 15 cm. Wysoko$¢ studni dostosowana do zagtebienia dna
kanatu. Studnia betonowa sktada sie z:

« podstawy studni, ktéra stanowi element denny wykonany w monolicie razem z piytg
denna i z wbetonowanymi przejéciami szczelnymi. Dno studni betonowej posiada
wyprofilowane koryto (kinete) w celu ukierunkowania przeptywu S$ciekdw oraz
umozliwienia przeprowadzenia ewentualnych prac rewizyjnych.

« kregow czyli elementéw pionowych, przeznaczonych sg do budowy komory roboczej i
komina witazowego studzienki. Kregi faczone sq ze sobg oraz z podstawg studni za
pomocq uszczelek gumowych. Kregi posiadajq fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe
zamontowane mijankowo co 30 cm.

« zwezki redukcyjnej, ktora stuzy do przykrycia studzienki, na ktérej spoczywa wiaz
kanatowy, jest wyposazona w stopnie ztazowe.

« pokrywy studni, ktéra zostata przystosowana do Zeliwnych wiazéw kanatowych
o $rednicy 625 mm. Otwory wtazowe umieszczone sg osiowo nad stopniami ztazowymi.
Ptyty pokrywowe typu ciezkiego przystosowane sg do obcigzenia ruchu kotowego
pojazdéw mechanicznych.

» ptyta redukcyjna, przeznaczonej jest do redukcji Srednicy komory roboczej studzienki do
$rednicy komina wtazowego.

« pierscieni wyréwnujacych, stuzacych do regulacji osadzenia wiazu kominowego na
poziomie jezdni lub gruntu. Dostosowane do Srednicy wiazu, najczesciej DN625 o
wysokosci od 60 do 150 mm.

Rzedne witazdw studzienek betonowych @1200 i PRO 630, dostosowac do projektowanej
niwelety drogi oraz chodnikéw. Przyjete rozwigzanie konstrukcji zaréwno studni wtazowych jak i
niewtazowych, musi zapewni¢ catkowitg szczelnos¢, odpornos¢ na infiltracje wod gruntowych do
kanalizacji oraz przenikanie Sciekdw do wdd gruntowych.

Przez dziatke 123/53 przejscie kolektorem DN200 PCV wykona¢ metoda bezwykopowg w
rurze ochronnej @323,9x8,0.

5.2.1.Zestawienie materialow sieci kanalizacji sanitarnej

Tab. 2. Podstawowe ksztattki i armatura sieci kanalizacyjnej

Poz. Nazwa materiatu Ilo$c
1 | Studnia betonowa @1200 4 szt.
2 | Studnia PRO 630 7 szt.
3 | Rura DN200 PCV-U SN8 309,0 mb
4 | Rura stalowa ochronna @323,9x8,0 57,0 mb

5.3. Siec¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej sktadajacy sie z:

«  (200x5,9 PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich klasy SN (8 kN/m?) SDR 34 z uszczelkami
Sewer-Lock;

« (@250x5,9 PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich klasy SN (8 kN/m?) SDR 34 z uszczelkami
Sewer-Lock;

« (¥315x5,9 PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich klasy SN (8 kN/m?) SDR 34 z uszczelkami
Sewer-Lock;

 rewizyjnych studni betonowych @ 1200,
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studzienki wpustowe o $rednicy DN 400,
zeliwne wpusty o wymiarach 420x340 mm,
rurocigg melioracyjny DN500 kamionka,
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studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy DN 400,

rury ochronne stalowe o Srednicy 323,9x8,0 oraz 406,4x8,8.

Projektowana sie¢ bedzie odprowadzata Scieki deszczowe do projektowanego rurociggu

melioracyjnego DN500 utozonego wzdtuz ul. takowej,

a dalej poprzez przepust pod drogg

wojewddzka do rowu melioracyjnego oraz do przeptywowego odbiornika znajdujacego sie na

dziatce gminnej nr 129.

W trzech miejscach na terenie objetym inwestycjqg z powodu znacznego zagtebienia
kolektora deszczowego przewidziano ukfadanie przewodu metoda bezwykopowg za pomocq
przewiertu sterowanego. W zaleznosci od $rednicy rury przewodowej, dobrano Srednice rury
ochronnej przewiertowej. Miejsca w ktdrych przewidziano rury przewiertowe oznaczone zostaty

na planie sytuacyjno — wysokosciowym i profilach.

5.3.1.Zestawienie materialow sieci kanalizacji deszczowej

Tab. 3. Podstawowe ksztattki i armatura sieci deszczowej

Poz. Nazwa materiatu Ilos¢
1 | Studnia betonowa @1500 mm 1 szt.
2 | Studnia betonowa @1200 mm 3 szt.
3 | Studnia betonowa @1000 mm 96 szt.
4 | Studnia PRO 400 5 szt.
5 | Separator lamelowy typ 30/300 1 szt.
6 | Separator lamelowy typ 10/100 1 szt.
7 | Osadnik $ciekowy 2 szt.
8 | Rura DN150 PCV-U SN8 183,0 mb
9 | Rura DN200 PCV-U SN8 191,0 mb
10 | Rura DN250 PCV-U SN8 1731,0 mb
11 | Rura DN315 PCV-U SN8 312,0 mb
12 | Rura DN500 kamionka 178,0 mb
13 | Rura stalowa ochronna @323,9x8,0 118,0 mb
14 | Rura stalowa ochronna @406,4x8,8 71,0 mb

5.3.2.Bilans wod deszczowych

Ilos¢ wod opadowych i roztopowych podzielono na dwie zlewnie:
a) zlewnia nr 1, ktéra sprowadzona zostata do rurociggu melioracyjnego,
b) zlewnia nr 2, ktéra sprowadzona zostata do odbiornika przeptywowego.

Ad. a) zlewnia nr 1:

Zatozono miarodajny deszcz o natezeniu q = 131 dm®/s ha o czasie trwania t= 15 min.

Q=g*W*@*F[l/s*ha],
g - natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha]
F - powierzchnia zlewni niezredukowana [ha]

W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego, dla projektowanej nawierzchni [ - ]

¢ - wspdbtczynnik opdznienia odptywu, dla zlewni [ - ]
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Wody opadowe i roztopowe z drdg, parkingdw i chodnikéw:

Powierzchnia drog, parkingéw i chodnikdw dla zlewni nr 1 wynosi F=1,60 ha
Wspotczynnik sptywu dla kostki ¢ = 0,65.

Wspotczynnik opdznienia ¢ = 0,96.

Qnomzlewni 1 = 1,60 ha * 15 dm®/s ha * 0,65 * 0,96 = 14,97 dm®/s = 1293,41 m*®/dobe
Qmaxzlewni 1 = 1,60 ha * 131 dm?®/s ha * 0,65 * 0,96 = 130,79 dm*/s = 470,84 m*/h

Wody opadowe z terendéw przylegtych:

Powierzchnia terendw przylegtych zlewni nr 1 wynosi F= 3,01 ha.
Wspotczynnik sptywu dla terenéw przylegtych ¢ = 0,15.
Wspdtczynnik op6znienia ¢ = 0,65.

Qnomzlewni 1 = 3,01 ha * 15 dm®/s ha * 0,15 * 0,65 = 4,40 dm’/s = 380,16 m*/dobe
Qmaxzlewni 1 = 3,01 ha * 131 dm>/s ha * 0,15 * 0,65 = 108,05 dm®/s = 138,40 m*/h

taczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych dla zlewni 1 splywajaca do rurociagu
melioracyjnego wyniesie:

Qnomzlewni 1 = 14,97 dm>/s + 4,40 dm>/s = 19,37 dm®/s = 1673,57 m*/dobe

Qmaxzlewni 1 = 130,79 dm>®/s + 108,05 dm?/s = 238,84 dm>/s = 859,82 m*/h

Maksymalny roczny zrzut Sciekéw zlewni 1:
q = 900 mm/m?rok = 0,9 m*/m? rok maksymalny opad roczny
Qmax/rok = 0,9 m*/m?rok * 4,61 ha * 0,21 * 10000 = 8712,90 m3/ rok

Ad. b) zlewnia nr 2:

Wody opadowe i roztopowe z drdg, parkingdw i chodnikéw:

Powierzchnia drog, parkingéw i chodnikdw dla zlewni nr 2 wynosi F=0,35 ha
Wspotczynnik sptywu dla kostki ¢ = 0,65.

Wspotczynnik opdznienia ¢ = 0,96.

Qnomzlewni 2 = 0,35 ha * 15 dm®/s ha * 0,65 * 0,96 = 3,27 dm’/s = 282,53 m*/dobe
Qmaxzlewni 2 = 0,35 ha * 131 dm?/s ha * 0,65 * 0,96 = 28,61 dm’/s = 102,99 m*/h

Wody opadowe z terenéw przylegtych:

Powierzchnia terendw przylegtych zlewni nr 2 wynosi F= 2,04 ha.
Wspotczynnik sptywu dla terenéw przylegtych ¢ = 0,15.
Wspdtczynnik opdznienia ¢ = 0,65.

Qnomzlewni 2 = 2,04 ha * 15 dm®/s ha * 0,15 * 0,65 = 2,98 dm®/s = 257,47 m?/dobe
Qmaxzlewni 2 = 2,04 ha * 131 dm®/s ha * 0,15 * 0,65 = 26,05 dm®/s = 93,78 m*/h

taczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych dla zlewni 2 sptywajgca do odbiornika wyniesie:
Qnomzlewni 2 = 3,27 dm®/s + 2,98 dm®/s = 6,25 dm®/s = 540,00 m>/dobe
Qmaxzlewni 2 = 28,61 dm®/s + 26,05 dm>/s = 54,66 dm’/s = 196,77 m*/h

Maksymalny roczny zrzut Sciekdw zlewni 2:
q = 900 mm/m?rok = 0,9 m*/m? rok maksymalny opad roczny
Qmax/rok = 0,9 m3*/m?rok * 2,39 ha * 0,21 * 10000 = 4517,10 m3/ rok
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5.3.3.Wpusty uliczne punktowe, studnie kierunkowe

Jako studzienki wpustowe projektuje sie studnie PRO 400 z osadnikiem. Studnia PRO 400
skfada sie z rury trzonowej 400 mm z PP — B, dna PP-B, uszczelek wlotow i wylotéw, kroccédw
rur deszczowych, pierscienia uszczelniajgcego i rury teleskopowej z wpustem ulicznym zeliwnym
T50K. Dodatkowym wyposazeniem wpustow ulicznych sg kosze osadnikowe, podwieszane
ponizej nasady, w celu zbierania zanieczyszczen wpadajacych ze $ciekami opadowymi.
Potaczenie wpustu z kanalizacjg wykonac¢ za pomocg przykanalika @ 150 PVC-U kanalizacyjnych,
gtadkich klasy T (SN=8 kN/m2). Studnie kierunkowe @400, wykonane sg tak jak studzienki
wpustowe, natomiast nie sg wyposazone w osadniki. W tego typu studniach, dno studzienki
stanowi zarazem dno kanatu doptywowego i odptywowego.

5.3.4.Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych

Studzienki DN 1200 z kregéw betonowych

Studzienki DN 1200 zaprojektowano z kregéw betonowych B-30 faczonych na uszczelki
gumowe. Wiazy zaprojektowano typu lekkiego przy lokalizacji w zieleni i chodnikach lub typu
ciezkiego klasy ,D” w ulicach. Fundamenty pod studzienki rewizyjne z kregdw betonowych
wykonac o grubosci minimum 25 cm z betonu klasy B-15. Studnie wyposazone bedg w stopnie
ztazowe zeliwne. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych zapewniq catkowitg
szczelnoS¢, odporno$¢ na infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw
deszczowych do wod gruntowych. Szczegét studni rewizyjnej w projekcie wykonawczym.

5.3.5.Rurociag melioracyjny

W celu odprowadzenia wdéd opadowych ze zlewni nr 1 projektuje sie w miejscu istniejacego
rowu melioracyjnego rurociagg DN500 z kamionki na odcinku zgodnie z planem sytuacyjnym.

Jako rurociag melioracyjny projektuje sie rury kamionkowe kielichowe glazurowane z
uszczelkg S produkowane zgodnie z normg PN EN 295 oraz posiadajace nastepujace wartosci
pozanormowe, dopuszczajace do stosowania w inzynierii komunikacyjnej:

« wodoszczelno$¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min,

« wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks.
czestotliwos¢ 12 Hz), ilos¢ cykli (6,4x104) po nasaczeniu w: paliwie i $rodku
odladzajacym- zgodnie z PN-EN 295-3,

« odpornos¢ na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp. od
-18 oC do +18 oC) po nasaczeniu w: paliwie i $rodku odladzajagcym - zgodnie z
PB/TB-1/23:2005,

» rezystancja elektrostatyczna - zgodnie z PN EN ISO 8031:1998 dla obiektow
petrochemicznych,

« niepalno$¢ - reakcja na ogien w kanatach grawitacyjnych - zgodnie z PN
EN 13501-1:2008.

Pod jezdnig asfaltowej drogi wojewddzkiej w kierunku istniejacego wylotu rurocigg wykonac
za pomocq rury kamionkowej przeciskowej, glazurowanej o dopuszczalnej sile wcisku 3000 kN,
taczona na mufe V4A Typ 2.0 - ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowa-elastomerowa.
Istniejacy wylot nalezy przebudowac z dostosowaniem do nowej Srednicy i istniejacej zabudowy
wylotu. Swiatto wylotu nalezy zabezpieczy¢ kratkg rzadka o gestosci co 10 cm.
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5.4. System oczyszczania
5.4.1.Separator Lamelowy

Separatory PSW LAMELA przeznaczone sg do oddzielania substancji ropopochodnych z waod
deszczowych piynacych grawitacyjnie w systemie kanalizacji przed wprowadzeniem ich
do odbiornika. Budowa urzadzenia sprawia, ze zatrzymujg réwniez zawiesine tatwo opadajaca,
ktora gromadzi sie w komorze osadowej. Wody opadowe wptywajq do separatora poprzez
komore wlotowa, w ktdrej nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia
$ciekow z doptywem do komory separacji. Scieki przeptywajg do komory separacji przez otwory
znajdujace sie w dolnej czesci przegrody. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawisku
flotacji i sedymentacji podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wdd przez specjalnie
skonstruowane lamele. W skfad separatora wchodza: elementy betonowe C35/45 (monolityczny
zbiornik z otworami lub przejSciami szczelnymi do poditaczenia rur kanalizacyjnych, krag
nadbudowy, pokrywa), zamontowane w zbiorniku przegrody wewnetrzne, sekcje lamelowe oraz
wilaz.

W zaleznosci od bilansu wod deszczowych dobrano dwa separatory Lamelowe:

« dla wéd odprowadzanych do rurociggu melioracyjnego dobrano sep. lamelowy 30/300,

» dla wdd odprowadzanych do przeptywowego odbiornika dobrano sep. lamelowy 10/100.
Separator Lamelowy typ 30/300 — parametry techniczne:

Qnom: 30 dm3/s,

Qmax: 300 dm3/s,

Srednica wewnetrzna: 1500 mm,

Srednica zewngtrzna: 1800 mm,

Srednia rur do 500 mm,

Pojemnos¢ catkowita: 2650 dm3
Separator Lamelowy typ 10/100 — parametry techniczne:

Qnom: 10 dm3/s,

Qmax: 100 dm3/s,

Srednica wewnetrzna: 1200 mm,

Srednica zewngtrzna: 1500 mm,

Srednia rur do 400 mm,

Pojemnos¢ catkowita: 1700 dm3
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Separator Lamelowy PSW LAMELA
5.4.2.0sadnik OS

Osadniki sg to urzadzenia stuzace do podczyszczania wéd deszczowych, poprzez oddzielanie
zawiesiny tatwo opadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dms3. Dziatanie osadnika opiera sie na
wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu. Proces ten przebiega poprzez
zwiekszenie powierzchni przypadajacej na jednostke doprowadzonych Sciekow. Dzieki zjawisku
grawitacji nastepuje rozdziat dwoch faz: wody i zawieszonej w niej czastek o gestosci wiekszej
od gestosci wody, dlatego wlot do osadnika wyposazony jest w deflektor stalowy lub
aluminiowy zwiekszajacy efektywnos¢ dziatania urzadzenia.

Na podstawie dobranego wczesniej separatora lamelowego typ 30/300 dobrano osadnik:

« pojemnosci czynnej réwnej 5 m3,
« $rednicy wewnetrznej réwnej 2000 mm,
+ Srednicy zewnetrznej réwnej 2300 mm,
 Srednica rur do DN80O.
Na podstawie dobranego wczesniej separatora lamelowego typ 10/100 dobrano osadnik:

« pojemnosci czynnej réwnej 3,5 m3,
+ Srednicy wewnetrznej réwnej 2000 mm,
« $rednicy zewnetrznej réwnej 2300 mm,
+ Srednica rur do DN80O.

Osadnik Sciekéw deszczowych

strona 12 z 23



= €EcoTech

T [ | | J Nadbudowa
}

Az Agip

I
1
|

H,~20 mm |_ | DN DNy

Powierzchnia /

PP w planie A, /

5.5. Odbiorniki wod opadowych

Rurociag melioracyjny, ktory przejmie zlewnie nr 1, aktualnie jest ptytkim, waskim,
a przy tym zaros$nietym i zanieczyszczonym rowem, do ktorego sptywa niewielka cze$¢ wody
deszczowej z sasiednich domdw. Dtugos¢ rowu melioracyjnego wynosi ok. 960 m, natomiast w
ramach inwestycji, przewiduje sie utozenie rurociggu melioracyjnego na dtugosci ok. 180
metrow. Z uwagi na znikomg powierzchnie przekroju czynnego (gtebokos¢ rzedu od kilku do 10
cm, mata szerokos¢ ok. 35 cm), a takze niewielki spadek w terenie, w rowie tym, wystepujq
mate predkosci przeptywu. Projektowany rurocigg melioracyjny @500, zaczynaé bedzie sie przed
przepompownia $ciekdw na dziatce nr 131/33, natomiast zakonczy sie wylotem po drugiej
stronie drogi wojewddzkiej nr 224 na dzialce nr 9. Z uwagi na silne zarosniecie
i zanieczyszczenie rowu melioracyjnego, zrealizowanie inwestycji w duzym stopniu poprawi
obecny stan $rodowiska w rejonie planowanej Inwestyciji.

Odbiornik wod deszczowych, do ktérego zostanie sprowadzona zlewnia nr 2, jest
zbiornikiem przeptywowym o powierzchni okoto 0,14 ha, znajdujacy sie na wysokosci 189,40 m
n. p. m. Poziom zwierciadta wody w odbiorniku bedzie uzalezniony od pory roku oraz od iloSci
zrzutu wody deszczowej. W sasiedztwie opisanego wyzej odbiornika, znajduje sie jezioro
Lubanskie na wysokosci 188,40 m n. p. m. Powierzchnia jeziora Lubanskiego wynosi okoto 7,9
ha. Woda z odbiornika sptywa do jeziora za pomocg przepustu. Obydwa zbiorniki wodne,
oddziela droga wojewddzka nr 224.

5.5.1.Wyloty do odbiornikow

Wody opadowe i roztopowe zbierane z ulic: tgkowej, Spacerowej i czesci ulicy Horniki
Gdrne poprzez nowoprojektowang kanalizacje deszczowg o Srednicy @315mm odprowadzane
beda do projektowanego rurociggu melioracyjnego wzdtuz ulicy takowej. Przedmiotowe wody
przed odprowadzeniem do rurociggu melioracyjnego, zostang podczyszczone przez odpowiednio
dobrany system (osadnik + separator). W razie wystgpienia dtugotrwatego deszczu,
przewidziano dla ukfadu osadnik-separator, przelew awaryjny w postaci rury przelewowej @250.
Dalej wody opadowe sptywac bedq projektowanym przepustem pod drogq wojewddzka do rowu
melioracyjnego na rzednej dna 194,60 m n.p.m. Wylot stanowi¢ bedzie kamienne umocnienie
skarpy (frakcja od 10 do 30 cm) zalane mieszankg betonowg z dowigzaniem do istniejacego
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umocnienia kamiennego. Na dtugosci pieciu metréw od wylotu rurociggu melioracyjnego, dno
rowu melioracyjnego zostanie wzmocnione materacami gabionowymi.

Wspotrzedne geograficzne:
1. Rurociag melioracyjny

e na poczatku: N:54°8'17.88", E:18°11'48.88";
« na koncu: N:54°8'13.3", E:18°11'42.57".
2. Wylot do rowu melioracyjnego: N:54°8'13.3", E:18°11'42.57".

Drugim urzadzeniem wodnym jest wylot kanalizacji
deszczowej, ktéry bedzie odprowadzat wody opadowe i ¢«
roztopowe do przeptywowego odbiornika wodnego, zbierane z
ulic: Lesnej, czesci ulicy Spacerowej i czesci ulicy Horniki Gorne
poprzez nowoprojektowang kanalizacje deszczowg o Srednicy @
250 mm. Podmiotowe wody przed odprowadzeniem do
odbiornika, zostang podczyszczone przez odpowiednio dobrany
system (osadnik + separator). Wylot do odbiornika
przeptywowego jest wylotem wykonanym z Zelbetu o $rednicy ;o
@250 mm. Rzedna dna wylotu wynosi 188,80 m n.p.m. Wymiary
wylotu: 80cm x 65cm x 55cm. Dno zostanie wzmocnione
materacami gabionowymi. Wspbtrzedne geograficzne wylotu
urzadzenia wodnego: N:54°8'10.12", E:18°11'52.19". Rysunek wylotu zostat zalaczony do
opracowania. Zaréwno wylot do rowu melioracyjnego jak i wylot do odbiornika, muszg by¢
wykonane zgodnie ze sztuka budowlana.

5.6. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejacym uzbrojeniem
podziemnym

5.6.1.Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami
zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=1,0m. W miejscach zblizen i
kolizji z sieciq telekomunikacyjng i energetyczng prace wykonywaé recznie. Na 7 dni przed
rozpoczeciem prac, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia 0 rozpoczeciu
robot. W powiadomieniu tym nalezy podac réwniez kontakt telefoniczny do kierownika budowy.
Podczas wykonywania prac stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia.

5.6.2.Przewiert pod drogq wojewodzka

Przepust pod droga wojewddzka projektuje sie po trasie istniejagcego. Wykonanie przewiertu
przewidziano za pomocg urzadzenia z gtowicg tarczowa, do ktérego doprowadzona jest ciecz
pod wysokim ci$nieniem, wspomagajaca rozdrabnianie gruntu. Rura przewiertowa jako rura
przewodowa wykonana zostata z kamionki o bardzo wysokich parametrach wytrzymatosciowych
na zginanie oraz rozcigganie. Rura kamionkowa wykazuje wytrzymato$¢ na Sciskanie liniowe
(stupowe) o sile 2000 kN czyli 200 ton, dlatego tez nie przewiduje sie dodatkowego
zastosowania rury ochronnej. Ponadto minimalne przykrycie wierzchu rury pod drogq
wojewodzka wynosi 1,6 meta, natomiast grubos¢ Scianki rury wynosi ok. 65 mm. Glazurowana
powierzchnia rury kamionkowej pozwala w znacznym stopniu zmniejszy¢ site tarcia w trakcie
wykonywanego przecisku. Rury nalezy taczy¢ na mufe ze stali molibdenowej
z uszczelkg kauczukowo-elastomerowej. Opisany wyzej materiat posiada aprobaty techniczne
m.in. Instytutu Kolejnictwa IK, Instytutu Badawczego Drog i Mostéw IBDIM, Instytutu

strona 14 z 23



- €EcoTech

Technicznego Wojsk Lotniczych, a takze referencje wykonawcdw i opinie uczelni wyzszych
potwierdzone ekspertyzami wytrzymatosciowymi.

5.6.3.Przewiert na sieci kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na gtebokie wykopu oraz wykonane uzgodnienia, projektuje sie przewiert na
sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej zgodnie z lokalizacjami wskazanymi na planie
sytuacyjnym i profilach. Rure przewodowa umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej na izolacyjnych
elementach dystansowych wykonanych z tworzywa sztucznego, pierscienie typu RACI S/T w
ilosci 2-ch elementéw typu S na pierscien. Na zakonczeniu rury ostonowej zamontowac
manszety.

Uktadanie rurociggdw w wykopie

Montaz rurociggdw wykonywaé przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi
z PE dla wodociqgu i PVC-U dla kanalizacji, uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm
na gtebokosci 1,6 m. Rurociag obsypaé warstwami 15 - 20 cm, zageszczajac kazdq warstwe do
uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej
metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajac
kazdg mechanicznie do 97% ZMP. Bloki oporowe z betonu kl. B15 zaprojektowano na
zatamaniach trasy oraz na zasuwach, hydrantach i odgatezieniach wodociggu. Bloki oporowe
wykonywac bezposrednio w wykopie w sposdb zapewniajacy zaparcie bloczku o nienaruszong
$ciane wykopu. Przed wykonaniem blokéw powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczy¢é warstwq
folii budowlanej. Wzdtuz wodociggu utozyé drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY.
Pofaczenia przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane. Dla wodociggu 0,5 m, nad
uktadanym rurociggiem rozwija¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Trase wodociagu,
lokalizacje zasuw i hydrantéw oznaczy¢ za pomocy tabliczek informacyjnych umieszczonych
na obiektach stalych lub na stupkach betonowych Ilub stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich i osadzonych w ziemi. Trasy rurociggéw, miejsca
montazu armatury odcinajacej i hydrantdéw, pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

5.6.4.0dwodnienie wykopow

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopow
budowlanych, projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej. Pompy
bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopdw zostanie
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wdd gruntowych
na wiekszym terenie.

5.7. Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robdt ziemnych w sasiedztwie terendw zabudowanych,
w waskim pasie drogowym, jak tez w miejscach o intensywnym uzbrojeniu podziemnym,
wykopy na tych odcinkach wykonywa¢ wasko przestrzenne z petnym umocnieniem $cian
sposobem recznym ze wspomaganiem sprzetu mechanicznego. Dla zabezpieczenia wykopdéw
mozna zastosowaé tzw. szalunek stupowy lub wykona¢ grodzicami stalowymi typu Larsena
zgodnie z PN-68/B-06050.

5.8. Oswietlenie drogi
W ramach inwestycji przewidziano budowe sieci oswietlenia ulicznego. Dla terenu objetego

niniejszym opracowaniem zaprojektowano 2156 m sieci energetycznej oraz przewidziano 38
stupdw oswietleniowych. Projekt oswietlenia ulicznego wg odrebnego opracowania.
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5.9. Drogi gminne

W ramach inwestycji przewidziano budowe drég gminnych wraz z chodnikami
z betonowej kostki TT, pod ktérymi poprowadzone zostang sieci wodno-kanalizacyjne oraz
energetyczna sie¢ oswietleniowa. Pkt. 7.10. wg odrebnego opracowania.

6. Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczerstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie $cian wykopu
o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

« wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

« wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢
nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia Scian wykopow do gtebokosci
2,5 m wykonuije sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

« W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wdd deszczowych
od wykopu.

» Sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.

« Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

«  Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw.

» Nie skladowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

» Sktadowac¢ materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

« Zachowac¢ bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowili.

» Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.

» Kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjq
techniczng dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapozna¢ sie z mapq sytuacyjno-wysokosciowa,
na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejace uzbrojenie techniczne podziemne
i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci,
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach
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i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowq
muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej

sie nad wykopem.

mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. POM/0206/PO0S/08
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

Nazwa
inwestycji:

Temat:

Inwestor:

Projektowat:

ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Budowa ul. kakowej, ul. Spacerowej, ul. Lesnej i ul. Horniki Gérne
wraz z ich odwodnieniem i os$wietleniem w miejscowosci Nowa
Karczma w gminie Nowa Karczma

Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
wraz z wylotami

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Marcin Kaczmarek
POM/0206/POQS/08

STYCZEN 2013
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1. Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje
(Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany,
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
oraz zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywania przez nich robot.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy na placu budowy, moze zada¢ od wykonawcéw robot dokumentéw stwierdzajacych, ze
zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do
wykonywania powierzonych im robdt, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami
ochrony indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z ragji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zadaé potwierdzenia, ze spetniajq
wymagania wynikajace z przepisOw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajq stosowne
uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystapieniem do robot ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg
sytuacyjno-wysokosciowg, na ktdrej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne.

2. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:
« budowie pierscieniowej sieci wodociggowej wraz z wigczeniem do sieci istniejacej;
» budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej;
« budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjne;j.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowig:
« wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ponad 1,5m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym;
« montaz rurociggu i ksztattek PVC tgczonych na uszczelki gumowe;
« montaz rurociggbw z PE zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo specjalistycznym
sprzetem;
* montaz armatury zeliwnej kotnierzowej (zasuwy, hydranty p.poz.);
» dezynfekcja podchlorynem sodu.

3. Istniejace obiekty

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
» kable teletechniczne,
» kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkdéw
mieszkalnych,
e gazowa lokalna (przydomowe zbiorniki propan-butan wraz z instalacjq
doprowadzajacg gaz do budynkdw),
« sie¢ wodociggowg — przydomowe studnie gtebinowe,
« siec kanalizacyjna grawitacyjno — ttoczna,
napowietrzne linie energetyczne na stupach.
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej przebiega wzdtuz drogi gminnej,
w pasie drogowym.
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4. Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenia

Nie zaprojektowano elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4.1. Zagrozenia podczas realizacji robot

Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem sieci najczesciej wystepujg zagrozenia w
trakcie prowadzenia robot ziemnych, budowlanych, jak i montazowych:
« zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;
« wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;
» spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;
e porazenie pradem elektrycznym:
- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem,
- podczas przekraczania kolizji z istniejagcymi kablami energetycznymi;
« wpadniecie do wykopu 0s6b postronnych z uwagi na brak oznakowania i
~ zabezpieczenia wykopow.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
umozliwiajace szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

« teren robot nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego;
 robdt nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;
« nie wykonywa¢ prac pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych.

4.2. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikow
ze specyfikq i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia
w trakcie robot, ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu
problemdéw na budowie.

4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Roboty ziemne w pasie drogowym oznakowa¢ i prowadzi¢ zgodnie z ,Projektem
organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia
ostrzegawcze i zabezpieczajace jak: znaki, zapory, $wiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state
warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzadzenia te musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanych prac:

» w poblizu urzadzen pod napieciem;

e pomiarowych pod napieciem;

» na wysokosci powyzej 5m;

« transportowych i montazowych urzadzen o masie powyzej 30 kg.
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4.4. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac;

» w celu zachowania wszelkich naturalnych ukfadéw przyrodniczych nalezy ogranicza¢
do minimum prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewdw;

« W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie
wolno pozostawia¢ niezabezpieczonych otworéw w ziemi, do ktorych mogtyby sie
dostac oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycji, dlatego
prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby ochroni¢ wody powierzchniowe
i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadow;

« nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drég polnych i gminnych, place zaplecza
budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢
poprowadzone z dbatoscig o walory Srodowiska przyrodniczego;

« baze postojowq sprzetu, skltady materiatowe i paliw zorganizowaé poza terenami
podmoktymi oraz poza strefg bezposredniego sptywu wdd do ciekéw i zbiornikow
wodnych;

« ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szerokoS¢ strefy montazowej, zdejmowac i
zabezpiecza¢ zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowag z dna
wykopu. odtwarza¢ strukture glebowg;

« organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony S$rodowiska w
zakresie gospodarki odpadami;

» budowe realizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (rowniez BHP);

» nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajacych z treSci uzgodnien zatgczonych do
projektow;

« wszystkie nowe i zmodernizowane obiekty i instalacje powinny zosta¢ objete
systemem kontroli szczelnosci przewidywanym w instrukcjach postepowania w
przypadku awaryjnych rozlewdw.

Aby uniemozliwi¢ emisje azbestu do Srodowiska nalezy odpady odpowiednio opakowac lub
zestali¢, w trakcie przygotowania do transportu utrzymywac w stanie wilgotnym.
Usuwane odpady zawierajagce azbest powinny by¢ skfadowane na sktadowiskach odpaddéw
niebezpiecznych lub na wydzielonych czeSciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne
i obojetne.

strona 21 z 23



- EcoTech

4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-
socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do
uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych
materiatow dla Srodowiska.

4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i trzymywaé wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robdt. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.10. Uwagi koncowe

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewnié¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Plan BiOZ, oprécz czesci opisowej, powinien zawieraé w czesci rysunkowej, opracowanej na
kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, dane okreslajace bezpieczne wykonywanie
robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

« 0znaczenie czynnikdw mogacych stwarzac¢ zagrozenie;

« rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi

» rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

» rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatdow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;
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« rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego
i asfaltowego, prefabrykatéw;

» przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

« lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie zamieszcza sie danych dotyczacych obiektdw lub czesci tych obiektow
stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktdre mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektéw. Zakres wylaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informagiji
niejawnych. Kierownik budowy, wprowadzajac w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu
BiOZ zmiany, zamieszcza adnotacje okreslajacq przyczyny ich wprowadzenia.

Szczegobtowy zakres robdt budowlanych, o ktdérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

« robot budowlanych ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegodlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

> roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wys. ponad 5,0 m,

> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,

> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o Un nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o Un powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o Un powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

> roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

« robdt budowlanych, przy prowadzeniu ktdrych wystepujq dziatania substangji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

» roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujqcym.

 robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

> roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

> roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

+ robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

> roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
- tunelowg przecisku lub podobnymi;

» roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

« robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,01.

Opracowat Marcin Kaczmarek
POM/0206/PO0S/08
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