[bookmark: _Toc406584553][bookmark: _Toc467578672]DODATKOWE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

„BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOŚCIERSKIM”

	Opis materiału wskazanego w dokumentacji technicznej
	Dodatkowe minimalne wymagania (należy je czytać łącznie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej)

	Urządzenia placu zabaw
	1. Wszystkie zaproponowane urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 1177:2009. Urządzenia powinny być nowe i nieuszkodzone, bez oznak korozji i zabrudzeń;
2. Urządzenia należy montować na nawierzchni spełniające wymogi normy PN-EN 1177:2009 (urządzenia o HIC powyżej 1 metra należy zamontować na nawierzchni z piasku);
3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń drewnianych oraz zawierających elementy drewna, sklejki itp.;
4. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową  -10%, + 20% pod warunkiem zgodności z pozwoleniem na budowę i przepisami prawa;
5. Konstrukcje urządzeń (poza bujakiem) oparte są na słupach o średnicy min. 100 mm lub profilach o wymiarach min. 10x10 i grubości ścianki min 2 mm. Słupy konstrukcyjne, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali nierdzewnej lub stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo lub powlekane tworzywem;
6. Wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej; 
7. Zakończenia słupów (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV – tworzywo barwione w masie;
8. Obejmy służące do montażu elementów z konstrukcją wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

	Zestaw zabawowy
	1. Zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; 
2. Grubość ścianki elementu nie mniejsza niż 5 mm;
3. Podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4 mm; 
4. Minimalne elementy zestawu:
· 2 wieże niezadaszone;
· 1 wieża z dachem;
· zjeżdżalnia ślimakowa o stopniu wygięcia min 280°;
· dwie zjeżdżalnie proste jednotorowe o różnej wysokości;
· 2 elementy dekoracyjne montowane na słupach konstrukcyjnych;
· 1 drabinka;
· 1 schody.

	Ścianka wspinaczkowa
	Elementy urządzenia wykonane z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV o grubości materiału nie mniejszej niż 4 mm.

	Huśtawka wahadłowa  podwójna
	1. Posiada 4 punkty podparcia kotwione w betonie;
2. Siedzisko koszykowe i płaskie: konstrukcja z gumy EPDM zbrojona aluminium lub stalą nierdzewną, łańcuch ze stali nierdzewnej 5 mm z osłoną gumową o długości min. 50 cm chroniącą przed przyszczypnięciem palców.

	Bujak na sprężynie
	1. Kotwienie w gruncie do podstawy ze stali cynkowanej lub do betonu;
2. Urządzenie wykonywane z polietylenu o niskiej gęstości stabilizowanego UV;
3. Sprężyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

	Huśtawka ważka czteroosobowa
	1. Konstrukcja kotwiona w betonie;
2. Siedziska urządzenia wykonane z polietylenu o niskiej gęstości stabilizowanego UV;
3. Poręcze i pochwyty  wykonywane z prętów ocynkowanych o średnicy min 20 mm.

	Urządzenia siłowni zewnętrznej
	1. Rury konstrukcyjne o przekroju min Ø 85x3 mm;
2. Siedziska i podstopnice ze stali nierdzewnej lub aluminium;
3. Śruby nierdzewne z łbem grzybkowym;
4. Malowanie proszkowe z podkładem wysokocynowym;
5. Łożyska kulkowe dwustronnie zamknięte;
6. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową  -10%, + 20% pod warunkiem zgodności z pozwoleniem na budowę i przepisami prawa;
7. Wszystkie zaproponowane urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 16630:2015.

	Ogrodzenie panelowe
	1. Kolor zielony;
2. Wysokość łącznie z podmurówką 1,5m;
3. Panele z ocynkowanych drutów stalowych o grubości min. 4 mm i rozstawie max 5 cm, malowane proszkowo;
4. Obejmy mocujące stalowe ocynkowane i malowane proszkowo;
5. Słupy do bramy i bramki o wymiarach min. 80x80 mm i grubości 3 mm ze stali ocynkowanej malowane proszkowo;
6. Rama bramy i bramki z profila zamkniętego 40x40 mm i grubości 2 mm;
7. Bramka z klamką i zamykana na klucz z wkładką patentową;
8. Brama zamykana na klucz z wkładką patentową;
9. Zawiasy regulowane;
10. Ocynk ogniowy o grubości minimum 60 mikrometrów.

	Zieleń
	Żywotnik zachodni „Szmaragd” – wysokość minimum 120 cm;
Jarząb szwedzki – wysokość minimum 150 cm;
Głóg dwuszyjkowy – wysokość minimum 120 cm.

	Podbudowa żwirowa pod kostkę betonową
	Mieszanka niezwiązana kruszywem C 90/3.




