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I Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

v mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu
wykonana w skali 1:500,

v’ wizja i pomiary wtasne w terenie,

v' uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej 188037G
w miejscowosci Grabowska Huta Gmina Nowa Karczma. Zakres opracowania
obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi, celem
dokonania zgtoszenia rob ot w Starostwie Powiatowym w Koscierzynie. (Art. 3 pkt.
7a oraz Art. 29 ust. 2 pkt. 12 Ustawy Prawo Budowlane)

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. Nr
106/4). Otoczenie pasa drogowego to tereny mieszkaniowe irolnicze.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne, sie¢ teletechniczna,
energetyczna oraz wodociqgg.

Szerokos$¢ istniejgcej drogi wynosi od 3,5m do 50 m. Istniejgca droga
posiada nawierzchnie gruntowq czesciowo utwardzong kruszywem tamanym

Grupa nosnosci podtoza — G2

4. Projektowane zagospodarowanie terenu, zakres inwestyciji

W pasie drogi gminne] zaprojektowano przebudowe istniejgcej drogi
gruntowej na droge o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kruszywa
tamanego. Szeroko$¢ projektowanej jezdni wynosi 5,0 m. Na odcinku od km
0+000,00 - 0+200,32 nawierzchnia asfaltowa, na odcinku od km 0+200,32 —
0+536,70 nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Roboty budowlane prowadzone bedqg wylgcznie w pasie drogowym drogi
gminnej tj. na terenie dziatki 106/4 potozonej w obrebie geodezyjnym
Grabowska Huta Gmina Nowa Karczma.

5. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi:



Szerokosc¢ jezdni: 4,00- 5,00 m

Szerokos$¢ poboczy z kruszywa: 0,50 m

Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy/kruszywo tamane
Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%
Ditugos¢ drogi: 536,70 mb

Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do uktadu
panstwowego. W przekroju podtuznym zaprojektowano spadki podtuzne od 0,2%
do 8,0%. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartosci 2%.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w
prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycii,
pierwszg kategorie geotechniczng.

7. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni jezdni

v 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

v 4 cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

v 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

v 15 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni jezdni z kruszywa:

v' 10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
Jezdnia ograniczona z lewej strony poboczem gruntowym z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.
Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m., spadek poprzeczny wynosi 8%. Odsadzki
poszczegolnych warstw konstrukcyjnych wynoszg 1,5 grubosci warstw.

8. Przekrdj poprzeczny i podiuiny

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano joko jednostronny z 2%
spadkiem w kierunku pobocza.



Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu oraz do poftrzeb
odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w teoretycznej osi i pokazano w czesci
rysunkowe.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje
nawierzchni drogi.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

10.Rozwiqzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano przy zatozeniu:

v’ optymalizacja rozwigzania wysokosciowego jezdni z dostosowaniem
spadkdédw podtuznych do przepisdw Rozporzgdzenia

v dostosowaniem niwelety do istniejgcego terenu

v' zapewnienia warunkdw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni
drogi gminnej

11.0dwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak rowniez spadkowi
podtuznemu wg niwelety woda deszczowa zostanie odprowadzona
powierzchniowo i zagospodarowana w pasie drogowym.

Nawierzchnia z kruszywa jest nawierzchniq przepuszczalng.
Wody opadowe nie bedqg oddziatywac na dziatki sgsiednie.



Rys. nr 1 Plan orientacyjny
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Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu opracowano \
na kopii aktualnej mapy do celéw informacyjnych %
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PROJEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci
Grabowska Huta Gmina Nowa Karczma

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma

ul. Koscierska 9; 83-404 Nowa Karczma DATA

01 2018

SKALA
1:500

BRANZA
drogowa

NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Projekt zagospodarowania terenu 2




Przekréj konstrukcyjny nawierzchnia asfaltowa _
Skala 1:20

Y 50 v 500

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 4 cm

pobocze gruntowe z kruszywa famanego podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm mechanicznie 20 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki 15 cm

Przekréj konstrukcyjny nawierzchnia z kruszywa
Skala 1:20
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nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 10 cm
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SZCZEGOL OPORNIKA

Skala 1:10
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Grabowska Huta Gmina Nowa Karczma
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na tawie bet. z oporem z betonu C12/15 SKALA
1:20, 1:10
BRANZA
drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne nﬂww




