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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej: Granica Gminy Nowa Karczma - Sledziowa Huta.

Teren po ktorym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. Nr 30, 34/4, 26/17, 22, 21/7, 12, 11, 13/3). Otoczenie pasa drogo-
wego to tereny mieszkaniowe i rolnicze.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne, sie¢ energetyczna oraz wodociag.

Szerokos¢ istniejacej drogi wynosi od 3,5m do 5,0 m. Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowa czesciowo utwardzong kruszy-
wem tamanym

Grupa no$nosci podtoza - G2

W pasie drogi gminnej zaprojektowano przebudowe istniejgcej drogi gruntowej na droge o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokos$¢
projektowanej jezdni wynosi 5,5 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi:

Szerokos¢ jezdni: 5,50 m

Szerokos¢ poboczy z kruszywa: 0,75 m
Nawierzchnia jezdni:  beton asfaltowy

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%
Dlugos¢ drogi: 849,02 m.b.

Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do uktadu panstwowego. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o
wartosci 2%.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni

" 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

" 5cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

" 22 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
" 15 cm warstwa odsgczajgca z pospotki

Jezdnia ograniczona z lewej strony poboczem gruntowym z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.
Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m., spadek poprzeczny wynosi 8%. Odsadzki poszczegélinych warstw konstrukcyjnych wynoszg 1,5
grubosci warstw.

Obramowanie skrzyzowan zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 na fawie betonowej z oporem.
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Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Roboty przygotowawcze
1{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym (km
d.1
0.85 km 0.850
RAZEM 0.850
2|Roboty rozbiérkowe
2|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10  |m?2
d.2|cm na podsypce cementowo-piaskowej
237.001 m?2 237.001
RAZEM 237.001
3|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
25.0034 m3 25.003
RAZEM 25.003
3|Roboty ziemne
4|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.3|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5257%0.46 m3 2418.220
RAZEM 2418.220
5|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.3|mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-I
Krotnos¢ = 5
2418.222 m3 2418.222
RAZEM 2418.222
6|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il m3
d.3
49.998 m3 49.998
RAZEM 49.998
4|Podbudowa
7|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.4|chni w gruncie kat. I-IV
5260.57 m?2 5260.570
RAZEM 5260.570
8|Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos$é po zageszczeniu m?2
d.4
5260.56 m?2 5260.560
RAZEM 5260.560
9|Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zagesz- |m?2
d.4|czeniu
Krotnos¢ = 9
5260.57 m?2 5260.570
RAZEM 5260.570
10|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm  |m?2
d.4
5083.1 m?2 5083.100
RAZEM 5083.100
11|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po |m?2
d.4|zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
5083.1 m?2 5083.100
RAZEM 5083.100
5|Elementy ulic
12|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m
d.5
126.74 m 126.740
RAZEM 126.740
13|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5
7.4995 m3 7.500
RAZEM 7.500
14 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.5|wej
125 m 125.000
RAZEM 125.000
6|/Nawierzchnia jezdni
15|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6
4909 m?2 4909.000
RAZEM 4909.000
16| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania na od- |t
d.6|legtos¢ do 0.5 km Srodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
490.9 t 490.900
RAZEM 490.900
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17|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowa- |t
d.6|nia na odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
- za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 39
491.10 t 491.100
RAZEM 491.100
18|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.6|zaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
4909 m?2 4909.000
RAZEM 4909.000
19|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m2
d.6|zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
4909 m?2 4909.000
RAZEM 4909.000
20|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6
4805 m?2 4805.000
RAZEM 4805.000
21| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na od- |t
d.6|legtos¢ do 0.5 km Srodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
480.5 t 480.500
RAZEM 480.500
22|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowa- |t
d.6|nia na odlegto$¢ powyzej 0.5 km srodkami transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
- za kazde 0.5 km
Krotno$¢ = 39
480.5 t 480.500
RAZEM 480.500
23|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.6|ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
4805 m?2 4805.000
RAZEM 4805.000
24|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.6|ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
4805.003 m?2 4805.003
RAZEM 4805.003
7|Zjazdy
25|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - 10 cm gtebokos$ci kory- |m2
d.7|ta
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
26|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - za kazde dalsze 5 cm |m2
d.7|gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
27|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-11 m3
d.7
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
28|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m?2
d.7
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
29|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.7|zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
99.999 m?2 99.999
RAZEM 99.999
30|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.7|nieniem spoin zaprawg cementowg
120.01 m 120.010
RAZEM 120.010
31|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.7|kowej
100.055 m?2 100.055
RAZEM 100.055
8|/Roboty wykonczeniowe
32|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.8
1303 m?2 1303.000
RAZEM 1303.000
33|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.8
1700.001 m?2 1700.001
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RAZEM 1700.001
34|Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.8
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
35|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|Progi zwalniajgce z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.8|piaskowej szt. 2
15.124 m?2 15.124
RAZEM 15.124
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