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I Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
1. Podstawa opracowania

v'Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczhego wydana w dniu
30.09.2013 r. przez Wojta Gminy Nowa Karczma pismem nr
K.PP.6733.13.2013

v'mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celow projektowych wykonana w skali 1:500,

v'badania geotechniczne podtoza,

v'wizja i pomiary wtasne w terenie,

v'uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych w miejscowosci
Nowa Karczma. Przebudowa poprzez wymiane nawierzchni gruntowej drog na
nawierzchnie z prefabrykatéw betonowych (kostka betonowa) oraz wymiane
istniejgcej nawierzchni asfaltowej na nowqg nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Zakres przebudowy obejmuje ulice Wybickiego, Dgbrowskiego i Kosciuszki.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce drogi gminne zlokalizowane sg w potudniowo — zachodniej czesci
miejscowosci Nowa Karczma. Teren po ktérym przebiegajg odcinki dréog nalezy
sklasyfikowac jako falisty i zabudowany zabudowqg mieszkaniowq jednorodzinng.
Zakres przebudowy zostat podzielony na 11 odcinkdw roboczych stosujgc
numeracje od D1 - DI11. W niniejszym postepowaniu do przebudowy wyznaczono
odcinki D-2 - D-11.

Odcinek drogi D9 w ciggu ulicy Dgbrowskiego posiada nawierzchnie
gruntowq czesciowo ulepszong kruszywem tamanym. Szerokos¢ jezdni wynosi 4,0
m. Dtugos¢ odcinka wynosi 165,14 m. Brak odwodnienia odcinka drogi. Wody
odprowadzone sg na przylegte pobocza. Pochylenie podtuzne 1-10%.

Odcinek drogi D10 w ciggu ulicy Kosciuszki posiada nawierzchnie gruntowqg
czeSciowo ulepszong kruszywem tamanym. Szeroko$¢ jezdni wynosi 3,0 m.
Dtugos¢ odcinka wynosi 41,80 m. Brak odwodnienia odcinka drogi. Wody
odprowadzone sg na przylegte pobocza. Pochylenie podtuzne 2-3%.

Odcinek drogi D11 w ciggu ulicy Dgbrowskiego i Kosciuszki posiada
nawierzchnie gruntowq czesciowo ulepszong kruszywem tamanym. Szerokosc
jezdni wynosi 4,0 m. Dtugos¢ odcinka wynosi 178,07 m. Brak odwodnienia
odcinka drogi. Wody odprowadzone sg na przylegte pobocza. Pochylenie
podtuzne 1-9%. Realizacja odcinka D11 rozpoczyna sie w km 0+094,21.



W pasie drogowym w/w odcinkdw drég znajduje sie nastepujgce
uzbrojenie:
SieC energetyczna podziemna
Sie¢ teletechniczna
Sie¢ wodociggowa
Kanalizacja sanitarna
Odcinki kanalizacji deszczowej
Linie energetyczne napowietrzne niskiego napiecia wraz z
oSwietleniem
Wszystkie odcinki drog stanowig drogi zaliczane do kategorii gminne i klasy
technicznej D - dojazdowe.

AN NI NN

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Laprojektowano przebudowe ciggu ulic polegajgcq na:

v wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej poszczegdinych
odcinkdow drog

v dostosowanie geometrii drogi w planie i profilu do parametréw drog
gminnych

v przebudowie skrzyzowan i zjozddw na drogi gminne i wewnetrzne w
miare potrzeb i mozliwosci

Przebudowa poprzez wymiane nawierzchni  gruntowej drég na
nawierzchnie z prefabrykatéw betonowych (kostka betonowal).

Jezdnie wykonane w przekroju ulicznym w obramowaniu kraweznikiem
betonowym o Swietle 12 cm obnizonym na wysokosci wjazddw na posesje do 3
cm.



I Opis techniczny do projekiu architektoniczno - budowlanego
drogowego

1. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry :

Odcinek D9
Szerokos$c¢ jezdni:
Nawierzchnia:
Spadek poprzeczny:

Predkosc¢ projektowa:

Klasa drogi:
Dtugos¢ odcinka:

Odcinek D10
Szerokos$c¢ jezdni:
Nawierzchnia:
Spadek poprzeczny:

Predkos$¢ projektowa:

Klasa drogi:
Dtugos¢ odcinka:

Odcinek D11
Szerokos$c¢ jezdni:
Nawierzchnia:
Spadek poprzeczny:

Predkos$¢ projektowa:

Klasa drogi:
Dtugos¢ odcinka:

50m
kostka betonowa

daszkowy wklesty o wartosci min. 2% oraz jednostronny o

wartosci 2%

20 km/h

D — oznaczona jako strefa ruchu
159,39 m

5,0m

kostka betonowa

daszkowy wklesty o wartosci min. 2%
20 km/h

D — oznaczona jako strefa ruchu
41,80 m

5,0m

kostka betonowa

jednostronny o wartosci 2%

20 km/h

D — oznaczona jako strefa ruchu
98,94 m

Projektfowana inwestycja ma na celu polepszenie bezpieczenstwa
uzytkownikdw drogi, warunkdéw estetycznych i sSrodowiskowych dla mieszkancow
przedmiotowego osiedla osiedla. Przeznaczenie drogi gminnej dla obstugi
pobliskich budynkédw mieszkalnych jednorodzinnych. Nowa droga nie bedzie
generowata dodatkowego natezenia ruchu.

2. Geotechniczne warunki posadowienia



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i
nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w
prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycii,
pierwszqg kategorie geotechniczng.

Na terenie objetym inwestycjg w wykonanych otworach geotechnicznych
do 1,0 m stwierdzono wystepowanie nasypu mineralno — organicznego z
domieszkg piasku préchniczego. Ponizej 1,0 m stwierdzono wystepowanie Gliny
Piaszczystej. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)
wystepujgce na tym odcinku grunty zostaty zaliczone do grupy nosnosci podtoza
G3.

3. Konstrukcja nawierzchni

Wzmochienie podtoza nawierzchni jezdni zaprojektowano zgodnie z
punktem 5.2.1 zatgcznika nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) i
pod nawierzchnie na podtozu G3 przewidziano 15 cm warstwy z gruntow
stabilizowanych spoiwem o Rm = 2,5 MPa. Zgodnie z punktem 8 zatgcznika do
tego Rozporzgdzenia pod wzgledem mrozoodpornosci dopuszcza sie stosowanie
uktadu warstw w podtozu spetniajgcych jedynie wymagania odpowiednigj
nosnosci, pod warunkiem ze nagjnizej potozona warstwa podtoza bedzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa i o grubosci nie
mnigjszej niz 15 cm na cate] szerokosci korpusu drogowego, a w wypadku
przekrojdw ulicznych - miedzy kraweznikami, co zostato zapewnione w
zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie.

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni jezdni odcinka D9-D11:
— 8 cm kostka betonowa TT
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
— 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— 15 cm kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa



Obramowanie jezdni zaprojektowano z kraweznika betonowego
drogowego 15x30x100 utozonego na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.
Na potgczeniu jezdni z zatokg parkingowq zastosowac kraweznik betonowy
najozdowy 22x15x100 cm. Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych
wykonuje sie na podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki
powinna wynosi¢ 5 cm. Swiatto kraweznika od strony najazdowej powinno
wynosi¢ 12 cm., na wjazdach 3 cm. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy
trawnikiem.

4. Przekrdj poprzeczny i podtuiny

Przekrdj poprzeczny wykonano jako jednostronny z 2% spadkiem w kierunku
kraweznika betonowego oraz daszkowy wklesty o wartosci min. 2%.

Zastosowanie spadku daszkowego wklestego pozwoli na dostosowanie
niwelety krawedzi jezdni do istniejgcych bram wjazdowych na posesje, ktdrych
rzedne wysokosciowe po obu stronach drogi sg na tym samych poziomie.
Wartos¢ minimalng spadku poprzecznego wklestego okreslono na poziomie 2%.

Za pomocqg przekroju wklestego wykreowano Sciek wod opadowych w
postaci rynny muldowej] w osi jezdni. Wykonanie rynny zaprojektowano z kostki
kamiennej rzedowej ?2/11. Zastosowanie kostki kamiennej spowoduje zmniejszenie
predkosci przeptywu wodd opadowych na duzych spadkach podtuznych.

Przekrdj podtuzny projektowanych drog wykonano w oparciu o niwelete
drogi, w kierunku wpustow deszczowych. W celu optymalizacji robét ziemnych,
niweleta zostata zaprojektowana jako tngca, ze spadkami dostosowanymi do
warunkéw terenowych. Szczegdtowy przebieg niwelety zaprojektowanego
uktadu komunikacyjnego przedstawiono w czesci rysunkowe;.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopdw, nasypdw oraz
koryta pod konstrukcje nawierzchni. Nadmiar gruntu z wykopdow i korytowania
nalezy odwiez¢ do utylizacii.
Roboty ziemne nalezy wykonac z zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205/1998.

6. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe poszczegodlnych odcinkow drog
zaprojektowano przy zatozeniu:

v na odcinkach D9 - D11 — nie podnoszenie niwelety jezdni



v’ optymalizacja rozwigzania wysokosciowego drogi z dostosowaniem
wysokosci do istniejgcych bram wjazdowych na posesje przy wykorzystaniu
obliczonej niwelety dla zatozonej technologii robdt i projektowanego
uktadu poprzecznego jezdni

v zapewnienia warunkow dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni

7. Urzgdzenia obce

W pasie drogowym wystepujg urzgdzenia podziemne w postaci kabli
energetycznych niskiego napiecia, teletechnicznych, wodociggu, linii
energetycznej napowietrznej wraz z oswietleniem.

Na odcinku D11 wystepuje 1 kolizija z stupem energetycznym. Stupy
energetyczne nalezy przestawi¢ na srednig odlegtos¢ 1,5 m od potozenia
istniejgcego oraz wymieni¢ na pojedyncze. Projekt usuniecia kolizji nie jest
tematem tego opracowania i stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Projekt uzgodniono u gestora sieci energetycznej — Energa Operator
Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybuciji w Kartuzach.

Roboty ziemne w poblizu kabli i przewodoéw podziemnych nalezy wykonywaé
recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej lokalizacji urzgdzen poprzez wykopy
probne.

8. Ewidencja zieleni

Na odcinku D11 na terenie dziatki 44/13 znajdujq sie 4 szt. drzew gatunku
Jesion. Drzewa nie stanowiq kolizji z przebudowqg odcinka drogi.

9. Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej za pomocg wpustow ulicznych umiejscowionych wzdtuz linii Scieku.
Na projekcie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych pokazano
lokalizacje wpustdw oraz rzedne ich posadowienia. Projekt odwodnienia stanowi
odrebne opracowanie branzowe.

10.Sprawy formalno-prawne

Przebudowa drogi wymagac bedzie zajecia czesci dziatek prywatnych.
Spowodowane jest to dostosowanie parametréw drogi do wymogdw podanych
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie.



Na przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji Wojt Gmina Nowa Karczma
wydat Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w ktérej zestawione bedqg
dziatki prywatne.

Wykonawca robdt winien uzgodni¢ sposdb  prowadzenia robdt z
wtascicielami posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym by ograniczy¢ do
minimum utrudnienia w dostepie do ich posesji w czasie prowadzenia roboét.
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Plan orientacyjn
Skala 1:15000
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na tawie bet. z oporem z betonu C12/15
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Kostka granitowa rzedowa 9/11
na podsypce cem-piask. gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 10 cm

Rm=2,5 MPa
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Kraweznik drogowy 15x30x100 cm

na tawie bet. z oporem z betonu C12/15

Kostka granitowa rzedowa 9/11
na podsypce cem-piask. gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 10 cm

Rm=2,5 MPa

Kostka betonowa gr. 8 cm

na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

BRANZA:

INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dziatek nr ewid.

38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,
566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma

DROGOWA

INwesTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm

Rm=2,5 MPa

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: | SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457 /Gd/90 1:20
SPRAWDZIL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: | BRANZA
mar inz. KATARZYNA PRZYBYLA POM,/0283/PWOD/11 drogowa
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA
mgr inz. SZCZEPAN GUZIKSKI POM/0100/0WOD/12 X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
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0 1 BIURO OBSLUGI INWESTYCJI =
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ =
ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa E
tel. 691 454 353

INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dzialek nr ewid.
38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,
566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma

BRANZA:  DROGOWA
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83—-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:50/500
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | BRANZA
mgr inz. KATARZYNA PRZYBYLA POM,/0283/PWOD// 11 drogowa
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEK: | PODPIS: |  DATA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM,/0100,/0WOD// 12 X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Niweleta odcinka D9 @}
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ

ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353

KWADRUM

INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dzialek nr ewid.
38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,
566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma

BRANZA:  DROGOWA
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83—-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEK: | PODPIS: | SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:200/100
SPRAWDZIL : NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | BRANZA
mgr inz. KATARZYNA PRZYBYLA POM,/0283/PWOD/ 11 drogowa
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEK: | PODPIS: |  DATA
mar inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0WOD/12 X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Przekroje poprzeczne odcinka D9 5
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ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
tel. 691 454 353

INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dziatek nr ewid.
38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,
566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma

BRANZA: DROGOWA
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83—-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEK: | PODPIS: | SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:50/500
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | BRANZA
mar inz. KATARZYNA PRZYBYLA POM/0283/PWOD/11 drogowa
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEK: | PODPIS: |  DATA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM,/0100,/0W0D/12 X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Niweleta odcinka D10 @
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KWA

ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
tel. 691 454 353

BRANZA:

INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dziatek nr ewid.

38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,
566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma

DROGOWA

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83—-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:200/100
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEK: | PODPIS: | BRANZA
mgr inz. KATARZYNA PRZYBYLA POM,/0283/PWOD/11 drogowa
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: | PODPIS: |  DATA
mar inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0WOD/12 X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Przekroje poprzeczne odcinka D10 ?
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tel. 691 454 353
ODLEGLOSC] T T ' ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ T T T ' T T INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dziatek nr ewid.
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KILOMETRY | HEKTOMETRY &) 566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
O 0 1 w miejscowosci Nowa Karczma

BRANZA:  DROGOWA
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83—-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: | SKALA
mar inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:50/500
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: | BRANZA
mar inz. KATARZYNA PRZYBYLA POM,/0283/PWOD/11 drogowa
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA
mar inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM,/0100,/0WOD/12 X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Niweleta odcinka D11
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ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
tel. 691 454 353

INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dzialek nr ewid.
38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,
566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma

BRANZA:  DROGOWA
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83—-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEK: | PODPIS: | SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:200/100
SPRAWDZIL : NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | BRANZA
mgr inz. KATARZYNA PRZYBYLA POM,/0283/PWOD/ 11 drogowa
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEK: | PODPIS: |  DATA
mar inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0WOD/12 X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Przekroje poprzeczne odcinka D11 — Arkusz 1 @
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KWA

ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
tel. 691 454 353

INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dzialek nr ewid.
38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,
566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma

BRANZA:  DROGOWA
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83—-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEK: | PODPIS: | SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:200/100
SPRAWDZIL : NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | BRANZA
mgr inz. KATARZYNA PRZYBYLA POM,/0283/PWOD/ 11 drogowa
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEK: | PODPIS: |  DATA
mar inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0WOD/12 X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Przekroje poprzeczne odcinka D11 — Arkusz 2 ﬂ @




