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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma. Przebudowa poprzez wymiane nawierzchni
gruntowej drég na nawierzchnie z prefabrykatow betonowych (kostka betonowa). Zakres przebudowy obejmuje ulice Dabrowskiego i
Kosciuszki.

Istniejace drogi gminne zlokalizowane sg w potudniowo - zachodniej czesci miejscowosci Nowa Karczma. Teren po ktérym przebiegajg
odcinki drég nalezy sklasyfikowa¢ jako falisty i zabudowany zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Zakres przebudowy zostat podzie-
lony na 11 odcinkéw roboczych stosujac numeracje od D1 - D11. W niniejszym postepowaniu do przebudowy wyznaczono odcinki D-9 -
D-11.

Odcinek drogi D9 w ciggu ulicy Dgbrowskiego posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo ulepszong kruszywem tamanym. Szerokos$¢
jezdni wynosi 4,0 m. Dtugo$¢ odcinka wynosi 165,14 m. Brak odwodnienia odcinka drogi. Wody odprowadzone sa na przylegte pobocza.
Pochylenie podtuzne 1-10%.

Odcinek drogi D10 w ciggu ulicy Kosciuszki posiada nawierzchnie gruntowa czesciowo ulepszong kruszywem tamanym. Szeroko$¢ jezd-
ni wynosi 3,0 m. Dtugos$¢ odcinka wynosi 41,80 m. Brak odwodnienia odcinka drogi. Wody odprowadzone sg na przylegte pobocza. Po-
chylenie podtuzne 2-3%.

Odcinek drogi D11 w ciggu ulicy Dabrowskiego i Kosciuszki posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo ulepszong kruszywem tamanym.
Szerokos¢ jezdni wynosi 4,0 m. Dtugos$¢é odcinka wynosi 178,07 m. Brak odwodnienia odcinka drogi. Wody odprowadzone sg na przyleg-
te pobocza. Pochylenie podtuzne 1-9%. Realizacja odcinka D11 rozpoczyna sie w km 0+094,21.

Zaprojektowano przebudowe ciagu ulic Dgbrowskiego oraz Kosciuszki polegajaca na:

" wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej poszczegolnych odcinkéw drég

" dostosowanie geometrii drogi w planie i profilu do parametréw drég gminnych

" przebudowie skrzyzowan i zjazdéw na drogi gminne i wewnetrzne w miare potrzeb i mozliwosci
" wykonanie gruntowych poboczy oraz progu zwalniajgcego

Przebudowa poprzez wymiane nawierzchni gruntowej drég na nawierzchnie z prefabrykatow betonowych (kostka betonowa).

Jezdnie wykonane w przekroju ulicznym w obramowaniu kraweznikiem betonowym o $wietle 12 cm obnizonym na wysokosci wjazdéw
na posesje do 3 cm.
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Lp. [ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej na terenie dziatek nr 44/9, 44/13
1|Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagorkowa- [km
d.1|tym lub podgorskim
0.28 km 0.280
RAZEM 0.280
2|Roboty ziemne
2|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-ll |m3
d.2|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1415*0.43*1.2 m3 730.140
RAZEM 730.140
3|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w m3
d.2|gruncie kat.lll
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
4|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV |m3
d.2
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
3|Podbudowy
5|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.3|chni w gruncie kat. I-IV
1415 m?2 1415.000
RAZEM 1415.000
6|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi m?2
d.3|- grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.5 m2 1415.000
RAZEM 1415.000
7|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m?2
d.3
poz.5 m?2 1415.000
RAZEM 1415.000
8|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.3|zageszczeniu
Dodatek do grubosci 25 cm
Krotnos¢ = 10
poz.5 m2 1415.000
RAZEM 1415.000
4|Elementy ulic
9|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.4
548 m 548.000
RAZEM 548.000
10|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4
548*0.06 m3 32.880
RAZEM 32.880
11|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|kowej
548 m 548.000
RAZEM 548.000
5/Nawierzchnia z kostki betonowej
12|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5|kowej
1415-125 m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
13|Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.5
250*0.50 m?2 125.000
RAZEM 125.000
6/Roboty towarzyszace
14|Wymiana stupéw zelbetowych linii SN pojedynczych z ustojami - przestawienie stupa szt
d.6|przelotowego SN (wraz z opracowaniem niezbednej dokumentacji technicznej i uzgod-
nieniem z gestorem sieci)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|Umocnienie skarpy z ptyt azurowych typu MEBA z wypetenieniem otworéw humusem. |m?2
d.6|Odcinek D11
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
16|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.6
410 m?2 410.000
RAZEM 410.000
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17|Progi zwalniajgce wyspowe o wymiarach: dt. 3000 x szer. 1800 x wys. 65 mm szt.
d.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.6|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 6.000
RAZEM 6.000
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