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| Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— USTAWA O SICIEGOLNYCH ZASADACH ODBUDOWY, REMONTOW
| ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH INISZCZONYCH LUB
USZKODZONYCH W WYNIKU DZIALANIA ZYWIOtU z dnia 11 sierpnia 2001 r.
(Dz.U. Nr 84, poz. 906), tj. zdnia 1 lipca 2016 r. (Dz.U. 22016 r. poz. 1067)

- ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW W SPRAWIE GMIN
POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIAtANIA ZYWIOtU W SIERPNIU 2017 R.,
W KTORYCH STOSUJE SIE SZCZEGOLNE ZASADY ODBUDOWY, REMONTOW
| ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z
2017 r. poz. 1583)

— USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
tji. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.z 2017 r. poz. 1332)

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu
wykonana w skali 1:500,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124)

— uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja w terenie,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi
wojewodzkiej nr 224 do miejscowosci Grabdwko wraz ze skrzyzowaniami.

Lakres opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego
przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robdét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12 i
art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pézn.zm.)

Zakres inwestyciji obejmuje:

v' roboty przygotowawcze i pomiarowe,

v' roboty rozbiérkowe

v roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy,
koryto pod konstrukcje jezdni)

v utozenie obramowania jezdni drogi gminnej z kraweznika i opornika
betonowego

v wykonanie podbudowy pod odcinek drogi oraz zjazdy

v wykonanie nawierzchni zjazdow



v' wykonanie nawierzchni drogi
v humusowanie i obsianie nasionami tfraw skarp i poboczy

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega odcinek drogi gminnej stanowiq dziatki nr 104,
105/3, 105/1, 105/4, 103/3, 103/1, 103/2, 102, 16, 15/2, 101/2, 375, 50, 91, 93, 96,
302, 120, 119, 379, 14). Otoczenie pasa drogowego to dziatki budowlane
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci kabli
energetycznych, teletechnicznych, wodociggu, kanalizacji sanitarnej i
deszczowe,.

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie asfaltowqg oraz odcinkowo
nawierzchnie z kruszywa. Szerokos¢ istniejgcych drég wynosi od 3,50 do 5,50 m.
Odprowadzenie woéd opadowych odbywa sie powierzchniowo na istniejgce
pobocza. Odcinkowo wystepujg studnie chtonne oraz odcinek kanalizacji
deszczowej. Na odcinku okoto 400 m.b. od drogi wojewddzkiej zlokalizowany jest
chodnik. Droga posiada odcinkowo oswietlenie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi gminne] zaprojektowano odbudowe Odbudowa drogi
gminnej nr 188039G od drogi wojewddzkiej nr 224 do miejscowosci Grabdwko
wraz ze skrzyzowaniami, uszkodzonej w wyniku dziatania zywiotu — nawatnicy z
sierpnia 2019.

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi od 3,50 do 5,50 m. W granicach
pasa drogowego zaprojektowano zjazdy na posesje z kostki betonowej oraz z
betonu asfaltfowego. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+397,50
zaprojektowano odbudowe chodnika na cigg pieszo — rowerowy o szerokosci
2,50 m.b.

Na odcinku D1 od km 0+050 — 0+200 po stronie prawej oraz na odcinku D2
od km 0+055 — 0+154 po stronie prawej zaprojektowano nowy Sciek betonowy
trojkgtny na tawie betonowej oraz scieki skarpowe.

Niwelete jezdni drogi dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych
zjazdow na posesje oraz do pofrzeb odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w osi
drogi i pokazano w czesci rysunkowe.

5. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki
sgsiednie

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych wykazanych w



dokumentaciji. W zawigzku z planowanymi robotami nie przewiduje sie
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

6. Parametry techniczne i przeznaczenie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi :

Klasa drogi D (dojazdowa)

Predko$¢ projektowa Vp=30 km/h

Kategoria ruchu KR1

Nawierzchnia drogi: beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny i daszkowy o wartosci od 2%

7. Geotechniczne warunki posadowienia, kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii

zdnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog
w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycji,
pierwszqg kategorie geotechniczng.

8.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni drogi:

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118

5 cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Coo/3

15 cm warstwa odsgczajgca z pospotki

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni scieiki pieszo - rowerowej z

kostki betonowej:

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Coo/3

Przyjeto nastepujagcq konstrukcje nawierzchni zjazdow z kostki betonowej:
8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4



- 20 cm warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Coo/3

Obramowane jezdni drogi zaprojektowano z kraweznika betonowego
15x30x100 oraz 22x15x100 a takze z opornika betonowego wtopionego
12x25x100 utozonych na tawie betonowej oporem z betonu C-12/15.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masqg zalewowq.

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosic
5 cm. Swiatto kraweznika od strony najozdowe] powinno wynosi¢ 4 cm., na
zjazdach 3 cm. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Uwaga: Na tukach poziomych nalezy zastosowaé krawezniki tukowe.

Podbudowq przewidziaong do wykonania poszerzeh oraz nawierzchni
chodnikow i zjazdéw jest podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu  zapewnigjgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinnad
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okresSlonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszycC.



Obramowanie zjazddw zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100
utozonego na tawie piaskowo-cementowej. Koryto pod podsypke (tawe) nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowic¢ bedzie tawa
piaskowo - cementowa, o grubosci warstwy od 5 do 8 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem wodqg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

Na nawierzchnie zjazddw zastosowac kostke betonowq o grubosci 8 cm,
Nna nawierzchnie $ciezki pieszo - rowerowej zastosowac kostke o grubosci 8 cm.
Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodnic z zamawiajgcym.

Kostke betonowqg nalezy utozy¢é w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednoczesSnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg 0,5%. Réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 1 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0 cm.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy
trawnikiem.

9. Przekrdj poprzeczny i profil podtuzny



Przekrdj poprzeczny drogi zaprojektowano jako jednostronny i daszkowy z
2% spadkiem w kierunku linii sptywu wod opadowych.

Profil podtuzny drogi sporzgdzono w oparciu o rzedne isthiejgce zawarte
W opracowaniu geodezyjnym elektronicznym.

10.Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac bedqg na wykonaniu koryta pod konstrukcje jezdni,
i Sciezki pieszo — rowerowej i zjazdow.

Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy sprawdzic
zageszczenie podtoza. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci
optymalnej, wymagany wskaznik zageszczenia powianiem by¢ 20,97. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wymaganej wartosci Is.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by<¢ osiggnieta przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sqg okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

11.Urzqdzenia obce

Na podstawie aktualnie wykonanego podktadu geodezyjnego stwierdza
sie  wystepowanie nastepujgcego  uzbrojenia: kable  energetyczne,
teletechniczne, wodociqgg i kanalizacja.

Przypomina sie, ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewodow
podziemnych nalezy wykonywac recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej
lokalizacji urzgdzen poprzez wykopy probne.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia z
elementami projekfowanymi, nalezy zgtosic do poszczegdinych wtascicieli
uzbrojenia terenu zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem min. 7 dni.

12.Ewidencja zieleni

W ramach realizacji inwestycji zakwalifkowano do wycinki 6 szt. drzew.

13.0swietlenie

Zaplanowano odbudowe oswietlenia ulicznego. Istniejgce  stupy
oSwietleniowe planuje sie zastgpic nowymi stalowymi z wysiegnikiem rurowym o

wysokoséci 8,0 m. Posadowienie stupdw na prefabrykowanych fundamentach
8



typu F120/43. Oprawy oswietleniowe typu LED. Moc oprawy 84W, obudowa z
aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo, kolor szary, klosz szyba hartowana.
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.0392 m?2.

Stup ustawi¢ na fundamencie posadowionym na wysokosci 5cm nad
docelowy poziom terenu, a Sruby mocujgce stup zabezpieczyC kapturkami
ochronnymi. Stup nalezy ustawic¢
wnekq z przeciwnej strony od kierunku ruchu pojazddéw. Fundament i trzon
stupdw do wysokosci 30 cm nad poziom terenu malowac abizolem lub farbg do
powierzchni cynkowych.

14.0dwodnienie

Odwodnienie jezdni drogi gminnej zaplanowano jako powierzchniowe z
odprowadzeniem na przylegte tereny zielone, istniejgcych studni chtonnych a
takze do systemu istniejgcej szczelnej kanalizacji deszczowe.

Zaprojektowano uktad chtonny ztozony z komdr drenazowych oraz
wpustdw ulicznych.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe:

— 1 wpust deszczowy,
— 4 komory drenazowe,
— 1 studnia rewizyjna betonowa,

Do wykonania przykanalikbw nalezy zastosowac rury kanalizacyjne Dn200
/200x5,9mm wykonane z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/, tgczone na kielichy z
uszczelkg gumowq. Uktad odwodnienia sktada sie z wpustu deszczowego, studni
rewizyjnej i komor drenazowych.

Szczegoty techniczne:
— wymiary 1,3x0,76 x2,3m
— produkowane metodq wiryskowq z PP,
— posiadajg Aprobate IBDIM,
— posiadajg wpis w AT o mozliwosci stosowania przy obcigzeniach ruchem
pojazddw ciezkich (SLWé0) o nacisku na 0§ do 145 kN/os.
- umotzliwiajg posadowienie na gtebokosci 5 m ppt

Przed komorami projektuje sie montaz studni betonowych DN1200mm,
nalezy je zaopatrzy¢é we wtazy zeliwne D400 typu ciezkiego. Dla studni
posadowionych w pasach droég nalezy zastosowac betonowe pierscienie
odcigzajgce. Wpusty deszczowe wykonac z rur betonowych fi500 z osadnikiem
h=0,8m, na zwienczeniu wykonac¢ wpust uliczny najazdowy typu ciezkiego D400.

WYKONYWANIE ROBOT
Roboty ziemne
Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i studnie, nalezy wykonywac, jako otwarte:

o Scianach pionowych z umocnieniem petnym lub azurowym. Wykopy otwarte
9




dla przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie warunkami
technicznymi wedtug PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dla wszystkich robdt liniowych (sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna) przewiduje
sie wykopy mechaniczne w 90% (reczne w 10%) waqskoprzestrzenne, obustronnie
deskowane z rozporami.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow, przy uktadaniu kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej, dochodzgcych do 3,70 m p.p.t. projektuje sie zastosowanie
umocnien wykopdw petnym umocnieniem Scian przy uzyciu systemu Scian
stalowych. Metoda ta polega na zastosowaniu do obtozenia scian wykopu ptyt
stalowych z dolng ptytqg skrawajgcq iich rozparciu za pomocq rozpor.

Przed rozpoczeciem wykopdw wykonywanych mechanicznie nalezy przy
pomocy recznych odkrywek zlokalizowac wszystkie kolidujgce sieci i urzgdzenia
podziemne pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie, w
granicach lokalnych mozliwosci, czy nie wystepujg — na trasie projektowane;j
kanalizaciji - sieci i urzgdzenia podziemne niezainwentaryzowane na mapach.

Wykop pod kanat grawitacyjny nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Ewentualng ziemie roslinng — humus, po
odspojeniu, nalezy sktadowac w osobnej hatdzie.

Szeroko$¢ wykopu pionowego uwarunkowana jest  zewnetrznymi
wymiarami kanatu lub przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,40m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Szeroko$¢ wykopu
pionowego umochionego

dla kanatu kanalizacji deszczowej z rur PYC Dn160 - 1,00m.

Deskowanie $cian — petne lub azurowe, nalezy prowadzic w miare jego
gtebienia. Ziemia z wykopdw powinna by¢ zasadniczo sktadowana obok
wykopow. Wydobywang ziemie ,na odktad” nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi
wykopu — w odlegtosci 1,0m, tak aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu, Przejscie
takie trzeba stale oczyszczac z gromadzgcej sie ziemi.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3,0cm dla gruntow zwieztych, +£5,0cm gruntéw wymagajgcych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5,0cm.

W warstwie naturalnie wystepujgcego piasku rury kanalizacji deszczowej
mozna uktadac¢ na wyrdwnanym dnie wykopu bez kamieni i innych czesci
statych. W przeciwnym wypadku stosowac zageszczong podsypke piaskowq;

- grubosci 10cm pod przewody kanalizacyjne grawitacyjne

- grubos$¢ podsypki pod studnie kanalizacyjne — 15cm.
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W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej lub z opaddw — do
odwodnienia powierzchniowego stosowac pompy osadzane w studzienkach
zbiorczych — w dnie wykopu. Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac
do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Lasypke wykopdw - czeSciowqg dokonywal po  sukcesywnym,
odcinkowym, wykonywaniu inwentaryzaciji, powykonawczej - geodezyjne;.

Kanaty sciekowe zasypywac piaskiem, ubijajgc warstwami co 15+20cm, do
wysokosci minimum 0,2m nad projektowany przewdd grawitacyjny.

Pozostaty wykop zasypywac ziemig wydobytg z wykopow - jezeli sq to
naturalnie wystepujgce; piaski drobne, piaski Srednie, piaski z domieszkami
piaskow gliniastych lub piaski gliniaste.

W obrebie pasdéw drogowych - wykopdw nie zasypywac urobkiem w
postaci; gliny i gliny piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym.

Wskaznik zageszczenia zasypanych wykopdw, w obrebie pasa drogowego
powinien wynosic >1.

Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzqdzi¢ protokdt i dotgczye
wyniki pomiaru stopnia zageszczenia (PN-86/B-02480).

Po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw mozna przystgpi¢ do korytowania
pasa jezdnego drogi szerokosci i uktadania warstwy odsqczajgcej z piasku i
podbudowy z kruszywa kamiennego —tamanego 0-32.

Nadmiar gruntu; pozostatego po wykopach i nienadajgcego sie do
zasypywania wykopdw oraz z korytowania pasa jezdnego drogi — wywiez¢ poza
teren placu budowy i ztozy¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Rejon prac w pasie drogowym, a szczegdlnie przy wykonywanych
wykopach i przejsciach specjalnych trzeba zabezpieczyC i oznakowac zgodnie z
+Instrukcjg Oznakowania Robdt Prowadzonych w Pasie Drogowym” (zat. Nr 1 do
Zarzgdzenia Min. Transportu i Gosp. Morskiej oraz Min. Spraw Wewnetrznych z dn.
06.06.1990r. —= M.P. nr 24 z 1990r.).

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopdw i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robdt kanalizacyjnych. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatow
kanalizacyjnych grawitacyjnych, studni rewizyjnych powinny spetniac parametry
—-rzedne, okreslone w Planie Sytuacyjnym.

Rury kanatowe i przewody w wykopie

Wymagania ogdine

Do budowy kanatdw w wykopie otwartym mozna przystgpic po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniegj
30m. Kanaty uktadac zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami
stosowania rur kanalizacyjnych PVC i przewodow z PE.

Do wykopu rury kanalizacyjne nalezy opuszczac recznie — zad pomocq
jednej lub dwoch lin. Rury kielichowe nalezy zawsze uktadac kielichami w strone
przeciwng niz kierunek przeptywu sciekdw.

Po zakonczeniu prac montazowych, w danym dniu, nalezy otwarty koniec

utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem,
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zamuleniem wodqg gruntowqg lub opadowq przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywq - zaslepkg.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow kanalizacyjnych i
badaniu szczelnosci nalezy kanaty lub przewody zasypac do takiej wysokosci,
aby znajdujgcy sie had nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Kanaty z rur PVC

Rury kanalizacyjne, PVC, kielichowe - tgczone na uszczelke uktada sie
zgodnie z ,,Instrukcjqg stosowania rur kanalizacyjnych, wykonanych z PVC™.

Kanaty z rur betonowych

Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osdb upowaznionych,
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z
przepisami BHP.

Opis montazu systemu komor drenazowych SC

Prace nalezy rozpoczg¢ od wykonania wykopu i przygotowania miejsca
dla tozyska komorowego. Nastepnie wyktadamy wykop geowtdkning, a na dnie
umieszczamy warstwe obsypki z przemytego ttucznia (uziarnienie 31+63 mm),
ktorg zageszczamy do min. 95% gestosci standardowej Proctora. Przystepujemy
do uktadania ciggéw komor drenazowych. Pierwsza uktadana komora powinna
posiadac pokrywe zamontowang w przedniej czesci. Dwie sgsiednie komory
powinny by¢ potgczone na zaktadke. Na koncu ostatniej komory ciggu nalezy
zatozy¢ pokrywe. W podobny sposdb nalezy tgczy<¢ kolejne ciggi komor. Zgodnie
z projektem nalezy zamontowac osadnik wstepny, przewody doptywowe wraz z
rurg dystrybucyjng, ktérg doprowadzimy wode do systemu. Przykrycie systemu
wykonujemy za pomocq obsypki z ttucznia (uziarnienie 31+63 mm), nastepnie
uktadamy materiat filtracyjny w celu zabezpieczenia systemu przed
zanieczyszczeniem, a nad nim wykonujemy zasypke o grubosci kilkunastu
centymetrow (wg. projektu). Po wykonaniu tych czynnosci mozemy rozpoczgc
uktadanie chodnika (hawierzchni)

Proba szczelnosci

Probe szczelnosSci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic
zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.

Badanie szczelnosci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno byc
prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W).
Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodqg — do poziomu wtazu studni
kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta  wody. Probe  szczelnosci
przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela firmy uzytkujgcej dang siec.
Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos$¢ dodanej wody nie
przekracza

0,151/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

0,151/m? w czasie 30 minut dla kanatdéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

0,40l/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m? odnosi sie do
wewnetrznej powierzchni zwilzonej)
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L kazdej proby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokot.

tuki, trojniki, zaslepki czy zasuwy muszg by¢ odkryte podczas proby. Zasuwy
hydrantowe montowane na odgatezieniu, podczas proby - nalezy zamkngc.
Probe nalezy przeprowadzic po catkowitym zakohczeniu montazu sieci i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

Izolacje

Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy zabezpieczyl przed przenikaniem
wody specjalnym preparatem wodoodpornym oraz przez posmarowanie z
zewnatrz izolacjq bitumiczna.

15.0znakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Laprojektowano 4 liniowe progi zwalniajgce U-16d. Projekt docelowej
organizaciji ruchu stanowic¢ bedzie odrebne opracowanie.

16.Sprawy formalno-prawne
Wykonawca robdét  winien uzgodni¢ sposdb  prowadzenia robdt

z wtascicielami posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym by ograniczyé do
minimum utrudnienia w dostepie do ich posesji w czasie prowadzenia robot.
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Czesé graficzna

14



21

= -,|'|| ]

l;.ll.-\.d.!l-'r'II *

£

ke

Google

e

Zielona Wiles

rrd |

Horniki Garne

Wielki Kamien

Harniki Dolne

| NOWE HORMNIKI

Nowa 721
= Karczma =48
24
2
l.:lll"_l_
".'.".-J._
Oy
Zimne Zdroje
PROJEKT:  Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi
wojewddzkiej nr 224 do miejscowosci Grabdwko ' <
wraz ze skrzyzowaniami
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma DATA
ul. Koscierska 9; 83-404 Nowa Karczma 08 2019
Lubieszynd SKALA
1:15000
BRANZA
drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.

Plan Orientacyjny

ll




Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu opracowano
na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
L
~ s v
~NORD" VI ; o T 2 o
= i MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH o & CV g
Uslugi Geodezyine 93 2o (= 7
Irena Knitter-Rosiak SKA4AL4 1:500 9“ ' or Lok H—1 e
ul. Kapliczna 8B gl \\ \ e
83400 KOSCIERZTNA 0 OO@/{ é’ Sy W\ s
relfax. (0-38) 686-73-22 n gl S \g% \ ’*\\ 7 ”
| a SH \ . 7 Projektowany liniowy & /
R = | . 16 59 zwalniajacy U-16d Ve
- A i | 5Segd—), \ e , prog zwalniajgcy ’
Waj. Pomorskie \‘ I = o - '.r Vs /6
5 T " 1 \ yd k
Powiar : Kosciersyna ) ‘|‘ \\:/{:% A 7 _ L £ . Projektowany liniowy
i - N “Ares Y0607 2 = = = \ - Projektowany liniowy ! ! 5 Iniajgcy U-16d 1
Gminag : Nowa Karczma — 220607 2 L I P \ e : Iniaiacy U-16d ! prog zwalniajacy Y
: = = — T prog zwalniajgey s - %95,
Qbrel : Grabowko — 0003 %, EE \“tf*p,j 55, . 1 7 @
- — ' 3 :
Dz nr: 30; 104 Sy || " p ", 0 ! & o
r S R m\Wu 5&[ ) ; § “ 1 |
Dzoew. rob. : 6640.1813.2019 = T e M , , I
L |\£ 3 — 1}, 99& b6@ | | | /, &) S
S, ! \\’}} . 1% s;\\% sé:[" 7. 7 @gg 1 |‘ ! g AR / 0 o
N 9 - S @ —
\\ ,L.— """" )\L.f’lb_j ) 97, T2 Sk 9/ — /8 hAS>— O - N\gf I~
..... e e : SR e, i >
i = —— = = E v o ! ey e s - : £5L61
Oznowa pozioma — uklad "PL-ETRF2000" L \ s Ve N s ié’;ézé‘dl_ 45" c‘,?\ SIS a0 ¢S 9« ﬂ
Osnowa wysokasciowa - uklad "PL-KRONS6-NH" ' : 2 = - o]/ - = <
i it = . PR
= e 9 ls e — L LA Al - >
Nr sekcji mapy zasadniczef - 6.216.22 13.3; N N s TR B : S O 0 A e R =¥ 5 S, s i = |2 )
.216.22.17.2; 6.216.22.18.1 | e = e S MERRESE o L p— = : e o S e (P el =2 x
- A ‘ = == = G104 S—— e ) A M = - =2 — ol : ~ . == — L5 c
zakres pomiarlu - — — — — — — \ B T 1 A —— e == e = SR | iy 7 & i e e e 7 < |2 th
! \’v\g‘ 3 — Y err—r———r——— =2 — ; : ' = ‘ == — @" S S X - > W e 2N 2
| | AN AAARAGNN) NN N S s e 1 %
; 5 F = jnpApnan HTTEE V. ' HIEY \I,L\ \\\\
Mapa akmalna pod wzgledem ‘\\ S5 Voot = g i = vﬁ o | obest - UALLLELLLL UL Ly LZSJVQ L1 LJJ, Setel . MJ,LLLLLMJJJMMLUMquuum;gﬁ;&m : inmnae , : S Tl 5 @
. < _— f N 125 - ~38; S — v _ § So Sl = .
sytuacyjno-wysokosciowym i [ YRS X @;\l&&/&}@";/ﬁ@g‘///\ =7 ‘”Twﬂif - o 82, v, |m oo ds, 5%, €. B 2 2 7 s 2 7%
R . == e C PR - e - = , Lo - AN
uzbrojenia podziemnego ferenu \ “o ¢ S = R.é( P\ el eem = 2 = > 3 = S, - o ~ T NN s 2 2 g 8
- e g 57 3 o~ Sy \ s = S S| S T o o e ~ ™ O > 3 LEGENDA:
na dzien 2019.08.09 \E Ly T ey, e AT B w8 2 E & e 58 02 S 3 pa NN s 8 & <95, -
. P2 @ =0 S AR T = = o o < P < X * * AN = ) ) ) )
sy \\ %%\% i, 9 ) b\;\}’ /:/}%ﬁ@ >13 S (‘% é ?on i “2.\% = 67 8B ' 00X 5 S E O, O ~ 5 = I:l proj. nawierzchnia drogi - asfaltowa
Ve S el = B\ , = Lo . . o ‘
ORIENTACTA4 \ @g;w ¥ s 3 L{;@’;/v/ g Sl oINS %3 oé « «© e NN <9, - nawierzchnia chodnika/éciezki rowerowej
T e ey - e = =B &= N .
Nie wyklucza sig istnienia w terenie inmych SKEALA4 125000 . ¥ = & ; j@&,—’f—’ % s <6 kostka betonowa
2 H{ER = 2 ¥ - i y 2 \ 7 . o . o i dAw -
nie wykazamych na ninigjszej mapis <gr / 025/ S5, \2 . E NN - nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa
- & r " 7 ! ) N N : . L
urzgdzen podziemmych kfore nie byfy //:é‘i’o %@L s Yo 5 AN : tereny zielone - trawniki
- ATW —acii A /5B W = NN
e o L N i’g% 2 // AN S 7 SO E krawgznik betonowy
« s 2 (o) \\\\ 5 4 N N
0 I, 1= e e // ~ /\\/ & N N . .
W zakresie ninigjszef naniesiono ur-gdzenia - i ," / /7 E & E opornik betonowy wtopiony
= - . = & - = / L= \\ AN
techniczne podziemne i naziemne projektowane At \ : £ / // E obrzeze betonowe
1 izgadnione w Zespole Uzgadniania ' [\ . N I / / \ N
i 2 ; e - = (= ! / / N N Sciek przykraweznikowy tréjkatn
Dokumentacji Projeltows] w Kosciermynis. LL lL o I / / - % przykraweznikowy trojkatny
0 ||| // | N\ zabruk z kostki kamiennej
. o ¥ s ! F Sy | /7 / N
Nie badano ﬂbmq;m shizebnosciami SruRinwyn. no® mﬁ\ D / / hY% m umocnienie skarpy bet. ptyta azurowa 60x40x10
S < : : . ". / ! / AN
~ 3 2_3__’9'3 -d_ / / \ . . . .
o ;-%__f:__”,,_ / | \ E granice dziatek ewidencyjnych
Ne) /
= . : \ > / / ) i
A . 1 i d eyl \ @© . . . .
I]T_Mmmll Cil o -5}'-.?-'11‘."1 dzal; . \\ / / 1y | PROJEKT:  Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi
inZ Karol Cyra inZ. Wieslaw Rosialk \\ / / v i wojewddzkiej nr 224 do miejscowosci Grabdwko ' N
! / f/ls7 wraz ze skrzyzowaniami AN
/ S / INWESTOR: Gmina Nowa Karczma
| / 7 ’
g:‘ﬂdﬂ:! giﬂdt’iﬂ \ / e ul. Koscierska 9; 83-404 Nowa Karczma 0; AZTQQ
upr. nr 7482 \‘ /
Kosciergyna 2019.08.14 | YA SKALA
| / % S¢ 1:500
‘\ // Z v &
\ / I1s » BRANZA
! S S o Ve drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 1 2




NORD™
Usiugi Geodezyjne
Irena Knitter-Rosiak
ul. Kapliczna 8B
83400 KOSCIERZTNA
rel{fax. (0-38) 686-73-21

Waj. Pomorskie

Powiar : Kesciersyna

Gminag : Nowa Karczma — 220607 2
Qbreb : Grabowko — 0003

Dz nr : 30; 104

Dz ew. rob. : 6640.1813.2019

Osnowa pozioma — uklad "P1L-ETRF2000"

Osnowa wisekosciowa - ullad "PL-KRONS6-NH"

Nr sekcji mapy zasadniczef - 6.216.22 13 3;
62162217 2-6216.22.181

zakres pomiar ;. — — — — — —

Mapa akmialna pod w=gladem
sytuacyino-wysokosciowym i
uzbrojenia ped-iemnego terenu
na d=zien 2019.08.09

Nie wyklucza sig istmienia w terenie inmych
rie wykazamych na ninigjszej mapie
wrzgd-en pod-iemnych ktore nie byky
zgloszone do inwentaryzagji.

W zakresie ninigfszef naniesiono wr-gdzenia
techniczne podziemne [ naziemne projekrowane
1 izgodnione w Zespole Uzgadniania

Dehumentacyi Projeltowef w Kosciarsynia.

Nie badano obcigzen shizebnosciami gruntowymi.

Sprawdzl:
inz. Wiestow Rostak

Wykanawen:
ini Karol Cyra

geadeta
upr. nr 7482

geadeta

Kosciergyna 2019.08.14

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

ORIENTACTA
SKALA4 1:25000

—
—
-

—
-
-
—
=

KLk 0o :

LACZY ARKUSZ 1

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu opracowano
2o na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych

LEGENDA:

proj. nawierzchnia drogi - asfaltowa

nawierzchnia chodnika/$ciezki rowerowej
- kostka betonowa

nawierzchnia zjazdéw - kostka betonowa

tereny zielone - trawniki

kraweznik betonowy

opornik betonowy wtopiony

obrzeze betonowe

Sciek przykraweznikowy trojkatny

zabruk z kostki kamiennej

umocnienie skarpy bet. ptyta azurowa 60x40x10

granice dziatek ewidencyjnych

PROJEKT:  Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi
wojewddzkiej nr 224 do miejscowosci Grabdwko P
wraz ze skrzyzowaniami AN

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9; 83-404 Nowa Karczma

DATA
08 2019

SKALA
1:500

BRANZA
drogowa

NAZWA RYSUNKU:

NR RYS.

Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 2 @




Przekroj konstrukcyjny jezdni drogi D1
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