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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

USTAWA O SZCZEGOLNYCH ZASADACH ODBUDOWY, REMONTOW | ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZNISZCZO-
NYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU DZIALANIA ZYWIOLU z dnia 11 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 906), tj. z dnia 1 lipca
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1067)

ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW W SPRAWIE GMIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIALANIA ZYWIOLU
W SIERPNIU 2017 R., W KTORYCH STOSUJE SIE SZCZEGOLNE ZASADY ODBUDOWY, REMONTOW | ROZBIOREK OBIEKTOW
BUDOWLANYCH z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1583)

USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu wykonana w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja w terenie,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewoddzkiej nr 224 do miejscowosci Grabowko wraz ze
skrzyzowaniami.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn.zm.)

Zakres inwestycji obejmuje:

" roboty przygotowawcze i pomiarowe,

" roboty rozbiérkowe

" roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy, koryto pod konstrukcje jezdni)
" utozenie obramowania jezdni drogi gminnej z kraweznika i opornika betonowego

" wykonanie podbudowy pod odcinek drogi oraz zjazdy

" wykonanie nawierzchni zjazdow

" wykonanie nawierzchni drogi

" humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i poboczy

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega odcinek drogi gminnej stanowig dziatki nr 104, 105/3, 105/1, 105/4, 103/3, 103/1, 103/2, 102, 16, 15/2, 101/2,
375, 50, 91, 93, 96, 302, 120, 119, 379, 14). Otoczenie pasa drogowego to dziatki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszka-
niowe.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci kabli energetycznych, teletechnicznych, wodociggu, kanalizacji sanitar-
nej i deszczowe;.

Istniejaca droga gminna posiada nawierzchnige asfaltowg oraz odcinkowo nawierzchnie z kruszywa. Szerokos$¢ istniejacych drog wynosi
od 3,50 do 5,50 m. Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie powierzchniowo na istniejgce pobocza. Odcinkowo wystepuja studnie
chtonne oraz odcinek kanalizacji deszczowej. Na odcinku okoto 400 m.b. od drogi wojewddzkiej zlokalizowany jest chodnik. Droga posia-
da odcinkowo o$wietlenie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi gminnej zaprojektowano odbudowe Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewddzkiej nr 224 do miejscowosci
Grabdéwko wraz ze skrzyzowaniami, uszkodzonej w wyniku dziatania zywiotu - nawatnicy z sierpnia 2019.

Szerokos$¢ projektowanej jezdni wynosi od 3,50 do 5,50 m. W granicach pasa drogowego zaprojektowano zjazdy na posesje z kostki be-
tonowej oraz z betonu asfaltowego. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+397,50 zaprojektowano odbudowe chodnika na ciag pieszo -
rowerowy o szerokosci 2,50 m.b.

Niwelete jezdni drogi dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych zjazdéw na posesje oraz do potrzeb odwodnienia. Niwelete jez-
dni zatozono w osi drogi i pokazano w czesci rysunkowe;.

5. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sasiednie

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych
wykazanych w dokumentacji. W zawigzku z planowanymi robotami nie przewiduje sie ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

6. Parametry techniczne i przeznaczenie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi :

Klasa drogi D (dojazdowa)

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Kategoria ruchu  KR1

Nawierzchnia drogi: beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdéw: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny i daszkowy o wartosci od 2%
7. Geotechniczne warunki posadowienia, kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykony-
wane zwlaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, pierwszg kategorie geo-
techniczna.

8. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi:
4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

5 cm po warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
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15 cm warstwa odsgczajgca z pospofki

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni $ciezki pieszo - rowerowej z kostki betonowe;j:
8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4
15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe;j:
8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4
20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
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Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Roboty przygotowawcze
1{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym (km
d.1
0.929 km 0.929
RAZEM 0.929
2|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4|Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1
0.25 ha 0.250
RAZEM 0.250
5|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
6|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1
14+25 szt. 39.000
RAZEM 39.000
7|Roboty remontowe - frezowanie wyréwnujace nawierzchni bitumicznejogr.do4cmz |m?2
d.1|wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 2 km
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
8|Rozebranie sciekow z elementéw betonowych i kamiennych m
d.1
83+71 m 154.000
RAZEM 154.000
9|Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betono-  |m?2
d.1|wych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
10|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem |m?2
d.1|spoin piaskiem
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
11|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m2
d.1|cm wraz z utylizacjg
2250 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
12|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 m2
d.1|cm grubosci
2250 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
13|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
14|Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni z brukowca wraz z wywozem i utylizacjg |m?2
d.1
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
2|Roboty ziemne
15|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-ll |m3
d.2|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
507470.45 m3 2283.300
RAZEM 2283.300
16|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci kory- |m?2
d.2|ta wraz z wywozem i utylizacjg urobku
856.50+215.50 m?2 1072.000
RAZEM 1072.000
17|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dalsze 5 cm |m2
d.2|gtebokosci koryta wraz z wywozem i utylizacjg urobku
Krotnos¢ = 4
poz.16 m?2 1072.000
RAZEM 1072.000
18|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l m3
d.2
700 m3 700.000
RAZEM 700.000
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3|Podbudowa
19|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm C90/3 zjazdy z kostki m?2
d.3
215.50 m?2 215.500
RAZEM 215.500
20|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm C90/3 $ciezka rowerowa m2
d.3
856.50 m?2 856.500
RAZEM 856.500
21|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm jezdnia m?2
d.3
5074 m?2 5074.000
RAZEM 5074.000
22|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 22 cm m2
d.3|jezdnia
5074 m?2 5074.000
RAZEM 5074.000
4|Elementy ulic
23|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.4|z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
1023 m 1023.000
RAZEM 1023.000
24 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z |m
d.4|oporem na podsypce cementowo-piaskowej
467 m 467.000
RAZEM 467.000
25|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.4|nieniem spoin zaprawg cementowg
197 m 197.000
RAZEM 197.000
26|Sciezka z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.4|z wypetnieniem spoin piaskiem
856.50 m?2 856.500
RAZEM 856.500
27 |Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.4
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
5|/Nawierzchnia jezdni
28| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5
5074 m?2 5074.000
RAZEM 5074.000
29(Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig-  |m?2
d.5|zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
poz.28 m2 5074.000
RAZEM 5074.000
30|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.5|z3ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
poz.28 m?2 5074.000
RAZEM 5074.000
31|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5
poz.28 m2 5074.000
RAZEM 5074.000
32|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- |m?2
d.5|faltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.28 m?2 5074.000
RAZEM 5074.000
33|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- |m?2
d.5|faltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
poz.28 m2 5074.000
RAZEM 5074.000
6|Zjazdy z kostki betonowej
34|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.6|nieniem spoin zaprawg cementowg
197 m 197.000
RAZEM 197.000
35|Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m?
d.6|wypetnieniem spoin piaskiem
215.60 m?2 215.600
RAZEM 215.600
7|Roboty wykonczeniowe
36|Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.7|wej
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
232 m 232.000
RAZEM 232.000
37|Podbudowa z kruszywa tamanego (pobocza) - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7|niu 8 cm
467*0.75 m?2 350.250
RAZEM 350.250
38|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.7
1224 m?2 1224.000
RAZEM 1224.000
39|Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.7
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
40|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.7|gruncie kat.1ll
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
41 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z m3
d.7|transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3*4+8*2 m3 28.000
RAZEM 28.000
42|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze |m3
d.7|ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
43|Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - frakcja 20-50 mm m3
d.7
3*5+2*2 m3 19.000
RAZEM 19.000
44|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.7|gruncie kat. I-1ll
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
45|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7
poz.44 m3 26.000
RAZEM 26.000
46|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7
4 m 4.000
RAZEM 4.000
47 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane me- |stud.
d.7|todg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane me- |[0.5 m]
d.7|toda studniarskg w gruncie kat.I-ll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m
-1 [0.5m] -1.000
RAZEM -1.000
49|0Osadzenie wtazow zeliwnych D400 szt.
d.7
poz.47 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|Montaz elementéw perforowanych, komoér retencyjno-drenazowych z szt
d.7|transportem na miejsce budowy
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|Montaz $cianek czotowych, 1- czesciowych, do zamknigcia szt
d.7|komér, transport na miejsce budowy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|Montaz studzienek kontrolnych o srednicy 110 mm szt
d.7|wraz ze skrzynka uliczng na zakonczeniach rzedow
komor drenazowych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54|Przykrycie kolektora tasma foliowg m
d.7
poz.46 m 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
55|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.7
poz.46 m 4.000
RAZEM 4.000
56|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi sposobem|m?2
d.7|recznym
42*4 m?2 168.000
RAZEM 168.000
8|Organizacja ruchu
57|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.8
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
58| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8|nych o powierzchni do 0.3 m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
60|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 mm o rozstawie m
d.8|stupkdéw z rur 60 mm co 2.0 m ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zo6ttym
120 m 120.000
RAZEM 120.000
61|Liniowy prog zwalniajgcy U-16d o predkosci przejazdu 18-20 km/h z tworzywa gumowe-|szt
d.8|go, szeroko$¢ min 5,0 m, diugo$¢ najazdowa 98 cm, wysokos$é 7 cm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9|Oswietlenie
62|Kopanie rowéw dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. |-l m3
d.9
760*0.8%0.4 m3 243.200
RAZEM 243.200
63|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.9
760 m 760.000
RAZEM 760.000
64 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.9
760 m 760.000
RAZEM 760.000
65|Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem m
d.9
760 m 760.000
RAZEM 760.000
66| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.9
50 m 50.000
RAZEM 50.000
67|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-1l m3
d.9
760*0.4%0.7 m3 212.800
RAZEM 212.800
68| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do stupa m
d.9
760 m 760.000
RAZEM 760.000
69|Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 890 kg 8m/oc szt.
d.9
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
70|Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.9
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
71|Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wy- |kpl.prze
d.9|siegniki przy wysokosci latarin do 10 m YAKY 3x25 mm2 w.
20 kpl.prze 20.000
W.
RAZEM 20.000
72|Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa uliczna LED 84W/IP66 |szt.
d.9|obudowa aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo K09, IP66, klosz szyba hartowana
zakres temperatury pracy: -35°C do +45°C, temperatura barwowa 4000 K.
20 szt. 20.000
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000
73|Montaz skrzynki rozdzielczej szt
d.9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do |szt.
d.9|1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
75|Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.9
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
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